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Про ІНТЕРТЕХІНВЕСТ

ТОВ «ІНТЕРТЕХІНВЕСТ» – працює по всій території України, є 
офіційним дилером світових виробників сільськогосподарської 
техніки та надійним партнером аграріїв з 2011 року.

Завданням нашої команди є об’єднання інтересів виробників та аграріїв.

Маємо власні виставкові майданчики з технікою, склади оригінальних та 
високоякісних запасних частин. Вам не потрібно хвилюватись про доставку, 
Ви просто даєте заявку менеджеру - всі інші турботи ми беремо на себе. 

ІНТЕРТЕХІНВЕСТ пишається своїми працівниками! Команда складається з 
досвідчених фахівців, які постійно підвищують свою кваліфікацію на 
навчаннях в Україні та за кордоном та успішно використовують свої навички 
в роботі. 



Сервісна служба та запасні частини

Сервісна служба ІНТЕРТЕХІНВЕСТ: професіоналізм, швидкість, надійність

Сервісна служба компанії ІНТЕРТЕХІНВЕСТ забезпечує високий рівень обслуговування сільськогосподарської техніки, гарантуючи її ефективну 
роботу навіть у найінтенсивніші періоди.
Наші спеціалісти — це команда висококваліфікованих професіоналів із багаторічним досвідом. Вони регулярно проходять навчання та підвищують 
кваліфікацію на офіційних тренінгах виробників техніки, щоб завжди бути в курсі новітніх технологій та методів обслуговування. Завдяки цьому ми 
можемо працювати з найсучаснішими моделями техніки та пропонувати найкращі рішення для наших клієнтів.
Ми використовуємо лише сертифіковане обладнання та оригінальні запчастини, що забезпечує якість і довговічність виконаних робіт. Завдяки 
сучасній діагностичній техніці наші спеціалісти можуть швидко виявляти несправності та усувати їх з мінімальними витратами часу.
Сервісна служба також має мобільні бригади, які оперативно виїжджають на місце поломки. Це дозволяє скоротити час простою техніки та 
забезпечити її безперервну роботу в полі.
Ми супроводжуємо техніку на всіх етапах її експлуатації: від введення в роботу до регулярного технічного обслуговування та сезонної підготовки. 
Кожен клієнт отримує індивідуальний підхід і прозору комунікацію на всіх етапах співпраці.
ІНТЕРТЕХІНВЕСТ — це ваш надійний партнер, що піклується про вашу техніку та забезпечує її бездоганну роботу!

Тел. Керівника сервісного відділу +38(050) 480 49 08 
Тел. Диспетчера сервісного відділу +38(050) 406 87 86 

Компанія ІНТЕРТЕХІНВЕСТ пропонує широкий асортимент оригінальних запасних 

Ми забезпечуємо все необхідне для підтримання вашої техніки у відмінному стані, гарантуємо її ефективну роботу в полі та сприяємо підвищенню 
продуктивності вашого господарства.
Наш асортимент охоплює запчастини для всіх ключових систем і вузлів техніки, забезпечуючи можливість швидкого ремонту або заміни 
необхідних компонентів. Ми працюємо лише з оригінальними запчастинами, що гарантує їхню високу якість, довговічність і повну сумісність із 
вашою технікою. Використання таких деталей дозволяє уникнути ризиків, пов’язаних із непередбаченими поломками, зменшити витрати на ремонт 
і забезпечити стабільну роботу обладнання протягом усього сезону.
Постійна наявність основних позицій на складі дозволяє нам оперативно задовольняти потреби клієнтів навіть у пікові періоди. Ми розуміємо 
важливість часу для сільськогосподарських підприємств, тому забезпечуємо швидку доставку запчастин у будь-який регіон. Налагоджена логістика 
дозволяє мінімізувати простої техніки, що особливо важливо під час проведення польових робіт.
Кваліфіковані менеджери завжди готові надати професійні консультації з підбору запчастин, враховуючи модель вашої техніки, рік випуску та 
специфіку її використання. Індивідуальний підхід до кожного клієнта допомагає нам знаходити найкращі рішення для підтримання вашого 
обладнання у відмінному стані.
З ІНТЕРТЕХІНВЕСТ ви отримуєте не лише якісні запчастини, але й впевненість у надійності та довговічності вашої техніки!

Тел. Керівника відділу постачання запасних частин +38(050) 309 34 39

тел гарячої лінії 0 800 408 888 (дзвінки безкоштовні)



Через постійне технічне вдосконалення техніки будь-які дані, розміри й показники ваги можуть 
змінитися, а тому не мають обов’язкової юридичної сили. Вага завжди зазначається для 

базового оснащення. Виробник залишає за собою право на внесення змін.
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Історія підприємства починається з 1780 року, коли 
засновник Вільгельм Лемкен побудував кузню у селі Біртен 
неподалік міста Ксантен. Через 24 роки родина Вільгельма 
запустила цілий завод з виробництва плугів, з якого і взяла 
свій початок компанія Lemken.
Сімейний бізнес, заснований як ковальська майстерня - 
сьогодні є одним із провідних міжнародних виробників 
сільськогосподарської техніки з 33 дочірніми компаніями по 
всьому світу.

Це про ваш успіх!
Спільно з фермерами, фахівцями та вченими LEMKEN розробляє рішення для довгострокового 
збереження властивостей ґрунту, від яких залежить урожай. Компанія надає все, що необхідно для 
вашого бізнесу та багато чого іншого.
Надійність - це основа техніки LEMKEN. Високоякісні матеріали, ретельний контроль виробництва 
та доступність запасних частин забезпечують довговічність і безперебійну роботу навіть у 
найскладніших умовах. Ви завжди можете покластися на нас і нашу техніку!
Відповідальність. Стійкість і екологічність є ключовими для LEMKEN. Створюється техніка, яка 
допомагає максимально використовувати сільськогосподарський потенціал, підвищувати 
врожайність і водночас зберігати ґрунт. Захист ресурсів, довговічність обладнання та скорочення 

викидів CO₂ під час виробництва – це внесок у сталий розвиток.

LEMKEN

Протягом понад  240  рок ів  LEMKEN розвивається  та  втілює  в  життя 
сільськогосподарські технології для фермерів по всьому світу. Це допомагає ефективно 
обробляти поля та досягати стабільності і високих врожаїв. Рішення компанії базуються 
на багатовіковому досвіді та новітніх розробках.

Залишайтеся в курсі:
iti.com.ua

Культура. Цінності LEMKEN формувалися протягом 240-річної історії 
сімейної компанії. Поєднано традиції з інноваціями, залишаючись вірними 
місії створення передової сільськогосподарської техніки. 
Майбутнє. 240 років викликів сформували в компанії традицію 
впроваджувати інновації, особливо в цифровізації сільського 
господарства. Роками розробляється сучасна електроніка для техніки у 
співпраці з фермерами та підрядниками по всьому світу.



Завжди добре оснащення плугів LEMKEN

Корпус віддвалу Dural виготовлений із термічно обробленої сталі, тому є 
надзвичайно стійким. Корпуси плуга мають регульований кут атаки й 
завжди забезпечують добру заглиблюваність плуга.
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Корпуси DuraMaxx демонструють принципово нову концепцію, яка 
дозволяє збільшити строк служби на 150 % і знизити час на 
налагодження майже на 80 %. Компоненти DuraMaxx виготовляються зі 
значно твердішої сталі ніж раніше.

Завдяки своїй спеціальній формі глиборозпушувач забезпечує 
надзвичайно потужний ефект рихлення глибших шарів. Долото 
регулюється за глибиною без інструментів, а за потреби може бути легко 
демонтовано також без інструментів. Усі швидкозношувані частини 
можуть замінятися окремо. Захист стійки запобігає її зношуванню.

Кутозніми встановлені безпосередньо на стійці корпуса й можуть 
регулюватися в різних напрямках. Вони забезпечують роботу плуга без 
забивання землею та акуратне укладання рослинного матеріалу. Для 
роботи на липких ґрунтах пропонуються також кутозніми в пластиковому 
виконанні.

У комплектації з передплужником плуг Juwel оснащено міцними 
пласкими стійками, з’єднаними з рамою двома болтами. Пласка стійка не 
дозволяє перед- плужнику прокручуватися. Для оранки без 
передплужників їх можна швидко зняти.

Налаштування робочої глибини й величини кута здійснюється незалежно 
одне від одного без використання інструментів. Регулювання робочої 
глибини виконується за допомогою пальця на стійці. Так можна однаково 
відрегулювати всі передплужники на плугу без вирівнювання й 
додаткових вимірювань.

Дискові сошники забезпечують чистий зріз ґрунту та частин рослин.

Пластикові смуги також доступні для корпусу плуга DuraMaxx для 
використання на надзвичайно в’язких ґрунтах і в ґрунтових умовах, коли 
створюється невеликий тиск на відвал. Найкращі властивості ковзання 
досягаються при використанні пластикових планок зверху і знизу для 
ділянок корпусу плуга, які схильні до заїдання.



Завжди добре оснащення плугів LEMKEN

Точне регулювання плуга є особливо важливим для мінімізації зносу 
матеріалу та значного зменшення витрати палива. Для цього компанія 
LEMKEN розробила свою неперевершену систему регулювання 
Optiquick. За допомогою Optiquick можна швидко та легко регулювати 
ширину передньої борозни та лінію тяги трактора-плуга.
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У виконанні OF плуги Juwel 8 і Juwel 10 від LEMKEN можуть використову- 
ватися з трактором як «у борозні», так і «по полю» (Onland). За 
допомогою внутрішнього гідравлічного циліндра виконується поворот 
плуга з одночасним регулюванням відстані до краю борозни й, 
відповідно, ширини передньої борозни.
Зовнішній циліндр дозволяє виконувати регулювання лінії тяги трактор-
плуг на вибір механічним способом за допомогою регулювальної муфти 
або гідравлічним способом за допомогою циліндра з функцією пам’яті.

Опорне колесо з гідравлічною амортизацією 10.0/75-15.3. 
Встановлюється на JUWEL 6M, JUWEL 7M, JUWEL 8M.

Універсальне колесо з амортизацією 10.0/75-15.3/ Встановлюється на 
JUWEL 6M, JUWEL 7M, JUWEL 8M.

Універсальне колесо з гідравлічним регулюванням 340/55-16. 
Встановлюється на JUWEL 6M, JUWEL 7M, JUWEL 8M, JUWEL 10M. 

Опорне колесо 10.0/80-12. Встановлюється на JUWEL 6M.

Опорне колесо з гідравлічною амортизацією 340/55-16. Встановлюється 
на JUWEL 6M, JUWEL 7M, JUWEL 8M.

Універсальне колесо з амортизацією 340/55-16. Встановлюється на 
JUWEL 6M, JUWEL 7M, JUWEL 8M, JUWEL 10M.



Навісний оборотний плуг Juwel 6 M

МІЦНА КОНСТРУКЦІЯ РАМИ
Міцна товстостінна квадратна труба 110х110х8 мм з мікролегованої 
дрібнозернистої сталі, створює стабільну основу для нової конструкції 
рами. Міцне з’єднання під болт кріплень стійок до рами забезпечує 
високу міцність та довгий термін служби. Після ослаблення центрального 
болта можна встановити потрібну ширину захвату. Оптимальне 
положення передплужників і дискових ножів встановлюється 
автоматично. 
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ОПОРНЕ КОЛЕСО 
Плуг LEMKEN Juwel 6M оснащується новим опорним колесом, яке за 
допомогою перфорованої куліси без використання інструменту регулює 
глибину обробітку. Гідравлічний амортизатор покращує комфорт в роботі 
та додатково захищає опорний механізм. Завдяки простому комплекту 
переоснащення опорне колесо можна замінити на універсальне для 
транспортування плуга по дорогам.

Модель Juwel 6 M

Кількість корпусів 3 3+1 4 4+1 3 3+1 4 4+1

Вага, кг 707 870 907 1070 719 886 871 1090

Ширина захвату на один корпус, см 30,35,40,45 30,35,40,45 30,35,40,45 30,35,40,45 33,38,44,50 33,38,44,50 33,38,44,50 33,38,44,50

Відстань між копусами, см 90 90 90 90 100 100 100 100

Потужність трактора, к.с. 80 110 110 130 80 110 110 130

СТРІЧКОВИЙ ВІДВАЛ 
Корпус віддвалу виготовлений із термічно обробленої сталі, тому є 
надзвичайно стійким. Корпуси плуга мають регульований кут атаки й 
завжди забезпечують добру заглиблюваність плуга. Плавний перехід від 
лемеша до відвала й форма з невеликим опором роблять рух плуга ще 
легшим. Відвали із загартованої спецсталі мають зносостійку форму, у 
них відсутні болти в основних зонах зношування. 

РЕГУЛЮВАННЯ ПЕРЕДПЛУЖНИКІВ
Налаштування робочої глибини й величини кута здійснюється незалежно 
одне від одного без використання інструментів. Регулювання робочої 
глибини плавно виконується за допомогою пальця на пласкій стійці. Так 
можна однаково відрегулювати всі передплужники на плугу без 
вирівнювання й додаткових вимірювань. Це не приводить до зміни кута 
атаки.

Серія особливо 
легких навісних 

оборотних плугів 
Juwel 6М



Навісний оборотний плуг Juwel 7 M

МІЦНА КОНСТРУКЦІЯ РАМИ
Міцна товстостінна квадратна труба 120х120х10 мм з мікролегованої 
дрібнозернистої сталі, створює стабільну основу для нової конструкції 
рами. Міцне з’єднання під болт кріплень стійок до рами забезпечує 
високу міцність та довгий термін служби. Після ослаблення центрального 
болта можна встановити потрібну ширину захвату. Оптимальне 
положення передплужників і дискових ножів встановлюється 
автоматично. 
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ОПОРНЕ КОЛЕСО 
Плуг LEMKEN Juwel 7M оснащується новим опорним колесом, яке за 
допомогою перфорованої куліси без використання інструменту регулює 
глибину обробітку. Гідравлічний амортизатор покращує комфорт в роботі 
та додатково захищає опорний механізм. Завдяки простому комплекту 
переоснащення опорне колесо можна замінити на універсальне для 
транспортування плуга по дорогам.

Модель Juwel 7 M

Кількість корпусів 3 3+1 4 4+1 5 6

Вага, кг 813 1039 1029 1255 1453 1730

Ширина захвату на один корпус, см 33,38,44,50 33,38,44,50 33,38,44,50 33,38,44,50 33,38,44,50 33,38,44,50

Відстань між копусами, см 100 100 100 100 90, 100 90, 100

Потужність трактора, к.с. 100 130 130 160 160 200

СТРІЧКОВИЙ ВІДВАЛ 
Корпус віддвалу виготовлений із термічно обробленої сталі, тому є 
надзвичайно стійким. Корпуси плуга мають регульований кут атаки й 
завжди забезпечують добру заглиблюваність плуга. Плавний перехід від 
лемеша до відвала й форма з невеликим опором роблять рух плуга ще 
легшим. Відвали із загартованої спецсталі мають зносостійку форму, у 
них відсутні болти в основних зонах зношування. 

РЕГУЛЮВАННЯ ПЕРЕДПЛУЖНИКІВ
Налаштування робочої глибини й величини кута здійснюється незалежно 
одне від одного без використання інструментів. Регулювання робочої 
глибини плавно виконується за допомогою пальця на пласкій стійці. Так 
можна однаково відрегулювати всі передплужники на плугу без 
вирівнювання й додаткових вимірювань. Це не приводить до зміни кута 
атаки.

Навісний плуг 
LEMKEN Juwel 7 має 
широкі можливості 

комплектації та 
додаткового 

обладнання, що 
дозволяє кожному 
фермеру вибрати 

відповідний під його 
вимог агрегат для 

основного обробітку 
грунту.



Навісний оборотний плуг Juwel 8 M

МІЦНА КОНСТРУКЦІЯ РАМИ
Міцна товстостінна квадратна труба 140х140х10 мм з мікролегованої 
дрібнозернистої сталі, створює стабільну основу для нової конструкції 
рами. Міцне з’єднання під болт кріплень стійок до рами забезпечує 
високу міцність та довгий термін служби. Після ослаблення центрального 
болта можна встановити потрібну ширину захвату. Оптимальне 
положення передплужників і дискових ножів встановлюється 
автоматично. 
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ОПОРНЕ КОЛЕСО 
Плуг LEMKEN Juwel 8M оснащується новим опорним колесом, яке за 
допомогою перфорованої куліси без використання інструменту регулює 
глибину обробітку. Гідравлічний амортизатор покращує комфорт в роботі 
та додатково захищає опорний механізм. Завдяки простому комплекту 
переоснащення опорне колесо можна замінити на універсальне для 
транспортування плуга по дорогам.

Модель Juwel 8 M

Кількість корпусів 3 3+1 4 4+1 5 6

Вага, кг 1113 1348 1333 1568 1553 1788

Ширина захвату на один корпус, см 30,38,44,50 30,38,44,50 30,38,44,50 30,38,44,50 30,38,44,50 30,38,44,50

Відстань між копусами, см 100 100 100 100 100 100

Потужність трактора, к.с. 135 180 180 225 225 270

СТРІЧКОВИЙ ВІДВАЛ 
Корпус віддвалу виготовлений із термічно обробленої сталі, тому є 
надзвичайно стійким. Корпуси плуга мають регульований кут атаки й 
завжди забезпечують добру заглиблюваність плуга. Плавний перехід від 
лемеша до відвала й форма з невеликим опором роблять рух плуга ще 
легшим. Відвали із загартованої спецсталі мають зносостійку форму, у 
них відсутні болти в основних зонах зношування. 

МІЦНА ОПОРА
Коротка міцна вісь обертання витримує ударні й тривалі навантаження. 
Вона має стійку форму, розміщена на конічних роликових підшипниках і 
може змащуватися централізовано. Захищена від зносу поворотна опора 
виготовлена з дбайливо підібраних сортів покращеної термообробкою 
сталі, що надає їй високу стійкість і гарантує тривалий строк служби.

Навісний плуг 
LEMKEN Juwel 8 має 
широкі можливості 

комплектації та 
додаткового 

обладнання. У 
виконанні Onland 

плуги можуть 
виконувати оранку 
як у борозні, так і 

поза нею.



Навісний оборотний плуг Juwel 10 M

МІЦНА КОНСТРУКЦІЯ РАМИ
Міцна товстостінна квадратна труба 160х160х10 мм з мікролегованої 
дрібнозернистої сталі, створює стабільну основу для нової конструкції 
рами. Міцне з’єднання під болт кріплень стійок до рами забезпечує 
високу міцність та довгий термін служби. Після ослаблення центрального 
болта можна встановити потрібну ширину захвату. Оптимальне 
положення передплужників і дискових ножів встановлюється 
автоматично. 
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ОПОРНЕ КОЛЕСО 
Плуг LEMKEN Juwel 10M оснащується новим опорним колесом, яке за 
допомогою перфорованої куліси без використання інструменту регулює 
глибину обробітку. Гідравлічний амортизатор покращує комфорт в роботі 
та додатково захищає опорний механізм. Завдяки простому комплекту 
переоснащення опорне колесо можна замінити на універсальне для 
транспортування плуга по дорогам.

Модель Juwel 10 M

Кількість корпусів 4 4+1 5 5+1 6 6+1

Вага, кг 1432 1666 1651 1885 1870 2104

Ширина захвату на один корпус, см 33,38,44,50 33,38,44,50 33,38,44,50 33,38,44,50 33,38,44,50 33,38,44,50

Відстань між копусами, см 100 100 100 100 100 100

Потужність трактора, к.с. 150-250 180-300 180-300 210-350 210-350 240-400

СТРІЧКОВИЙ ВІДВАЛ 
Корпус віддвалу виготовлений із термічно обробленої сталі, тому є 
надзвичайно стійким. Корпуси плуга мають регульований кут атаки й 
завжди забезпечують добру заглиблюваність плуга. Плавний перехід від 
лемеша до відвала й форма з невеликим опором роблять рух плуга ще 
легшим. Відвали із загартованої спецсталі мають зносостійку форму, у 
них відсутні болти в основних зонах зношування. 

МІЦНА ОПОРА
Коротка міцна вісь обертання витримує ударні й тривалі навантаження. 
Вона має стійку форму, розміщена на конічних роликових підшипниках і 
може змащуватися централізовано. Захищена від зносу поворотна опора 
виготовлена з дбайливо підібраних сортів покращеної термообробкою 
сталі, що надає їй високу стійкість і гарантує тривалий строк служби.

Juwel 10M - нове 
покоління навісних 

плугів LEMKEN. 
Призначені для 

важких умов 
експлуатації з 

потужними 
тракторами до 450 к.с. 



Напівнавісний оборотний плуг Diamant 16

РЕГУЛЮВАННЯ РОБОЧОЇ ГЛИБИНИ 
Плуг Diamant 16 оснащено гідравлічним пристроєм регулювання 
глибини. Робоча глибина регулюється спереду за допомогою триточкової 
системи тяг, позаду на опорному колесі, а також гідромеханічним (у 
базовій комплектації) Добре видимий індикатор полегшує налаштування 
глибини обробітку. Крім того, він захищає підйомний циліндр від 
забруднення.
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ПІДСИЛЮВАЧ ТЯГИ
Додатковий гідравлічний циліндр переносить вагу із плуга на задню вісь 
трактора, посилюючи тягу трактора. Таке “розумне баластування” 
зменшує пробуксовку та защаджує пальне. Якщо гідравліка піднімає 
раму плуга над опорним колесом, тиск у підсилювачі тяги автоматично 
скидається. Статична стійкість трактора забезпечена в будь-який момент. 
З опусканням опорного колеса тиск автоматично нарощується.

Модель Diamant 16

Кількість корпусів 5+1 6+1 7+1 8 8+1

Вага, кг 2584 2830 3076 3322 3572

Ширина захвату на один корпус, см 33,38,44,50 33,38,44,50 33,38,44,50 33,38,44,50 33,38,44,50

Висота рами, см 80,85,90 80,85,90 80,85,90 80,85,90 80,85,90

Відстань між копусами, см 100/120* 100/120* 100/120* 100 100

Потужність трактора, к.с. від150 від 150 від 150 від 180 від 180

БЕЗПЕКА ТА МАНЕВРЕНІСТЬ
Для швидкого та безпечного транспортування по полям або дорогам 
загального користування  плуг повертається в середнє положення і 
фіксується за допомогою двох запірних вентилів. Транспортується 
трактором як одноосний причеп. Усі плуги Diamant в стандарній 
комплектації оснащено амортизатором опорного колеса. Таке рішення 
надійно захищає плуг та трактор від перевантажень.

СТРІЧКОВИЙ ВІДВАЛ
Корпус віддвалу виготовлений із термічно обробленої сталі, тому є 
надзвичайно стійким. Корпуси плуга мають регульований кут атаки й 
завжди забезпечують добру заглиблюваність плуга. Плавний перехід від 
лемеша до відвала й форма з невеликим опором роблять рух плуга ще 
легшим. Відвали із загартованої спецсталі мають зносостійку форму, у 
них відсутні болти в основних зонах зношування. 

Напівнавісний плуг 
для самих високих 

вимог. Він 
оснащений нашими 

найкращими 
технологіями. 

Оцініть зручність як 
під час роботи в 

полі, так і при 
транспортуванні. 

*Ширина захвату на один корпус при відстані між корпусами 100 см - 33, 38, 44, 50 см, при 120 см - 40, 45, 53, 60 см



Напівнавісний оборотний плуг Titan 18

НАДІЙНИЙ ОБОРОТНИЙ ПРИСТРІЙ
Два телескопічні циліндри повертають плуг на 180 градусів із силовим 
замиканням і без биття. Для цього не потрібен великий робочий тиск у 
гідравлічній системі. Точне регулювання кута нахилу плуга виконується 
за допомогою регулювальних гвинтів окремо для кожного боку.
Стійкі відкидні упори дозволяють легко від’єднати плуг у транспортному 
положенні й розмістити його на невеликій площі.
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СТІЙКА БАШТА ПЛУГА
Суцільний пружистий вал навіски категорії III або IV легко регулюється за 
висотою. Він амортизує великі ударні навантаження, захищаючи цим 
трактор і вежу плуга. Поворотна вісь плуга виготовлена зі сталі з 
покращеними властивостями, розташована на опорах у конічних роликах 
і є легко доступною для змащування. Це гарантує високу стійкість і 
тривалий строк служби.

Модель Titan 18

Кількість корпусів 6+3 6+4 6+4+1 7+4 8+4+1

Вага, кг 5665 5665 6110 6110 7000

Ширина захвату на один корпус, см 33,38,44,50 33,38,44,50 33,38,44,50 33,38,44,50 33,38,44,50

Відстань між копусами, см 100 100 100 100 100

Потужність трактора, к.с. від180 від 180 від 180 від 180 від 180

РЕГУЛЮВАННЯ ТЯГОВОГО ЗУСИЛЛЯ
Горизонтальна точка тягового зусилля легко регулюється по висоті 
шляхом перестановки штифта. Це дозволяє оптимально навантажувати 
задню вісь трактора. Працюючи з гусеничним трактором точка тягового 
зусилля зміщується вниз для рівномірного навантаження гусеничних 
рушіїв. Оптимальна передача тягового зусилля знижує пробуксовку 
трактора.

ЗАДНЯ РАМА
Карданний шарнір рами дозволяє не тільки забезпечити гарне 
копіювання рельєфу в робочому положенні та опускати передню раму 
плуга, але й проводити за допомогою електронної системи керування 
окремий підйом задньої рами. Завдяки цьому можна, наприклад, орати в 
одному напрямку 12-ма, а в іншому тільки 8-ма корпусами. 

Titan 18 має 4-
ступеневе 

регулювання ширини 
захвату в

діапазоні від 33 до 50 
см на корпус. Він 
пропонується у 
виконанні з 9-13

корпусами та 
шириною захвату від 

297 до 650 см.



Культиватор для передпосівної підготовки Korund 8

КОРОТКИЙ, КОМПАКТНИЙ ТА ЛЕГКИЙ
Коротка і компактна конструкція забезпечує сприятливий центр ваги і 
дозволяє використовувати трактори з низькою підйомною силою. 
Завдяки малій вазі, універсальну комбінацію можна використовувати як 
навісне обладнання навіть із великою робочою шириною.
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РЕГУЛЬОВАНЕ СКЛАДАННЯ
Завдяки регульованому гідравлічному складанню секцій з робочою 
шириною 7,5 м і 9 м забезпечується швидкий перехід з робочого 
положення в транспортне і навпаки. Гідророзодільник переводить секції в 
транспортне положення і назад в робоче положення, виключаючи 
контакт секцій і можливі пошкодження.

Модель Korund 8\300 MAR
Korund 8\450 K MAR Korund 8\600 K MAR Korund 8\750 K MAR Korund 8\900 K MAR

Ширина захвату, см 300 450 600 750 900

Вага без котка, кг 872 1410 1952 2860 3268

Ряди зубів, шт 4 4 4 4 4

Кількість лап, шт 32 48 64 80 96

Потужність трактора, к.с. 65-115 95-145 180-270 105-175 125-245

ВІДПОВІДНА ЛАПА ДЛЯ БУДЬ-ЯКОЇ ВИСОТИ
Для рівномірного розпушування під час глибокого передпосівного 
обробітку ґрунту використовуються секції з робочими органами типу 
«Марафон» і «Гамма-зуби», під час поверхневого передпосівного 
обробітку ґрунту – секції з плоскими зубами.

РЕГУЛЮВАННЯ ТИСКУ
Завдяки роздроблювальній дії на ґрунт, планка забезпечує оптимальне 
вирівнювання посівного ложа за важких умов обробітку ґрунту,  
наприклад, за глибокої тракторної колії або після крупногрудкуватої 
оранки поля. При цьому секції зубів можуть працювати не так глибоко, 
що економить паливо.

Передпосівний 
культиватор Korund 

характеризується 
особливо хорошим 

вирівнюванням, 
розпушуванням і 

подрібненням 
грудок ґрунту при 

високій 
продуктивності.



Культиватор для передпосівної підготовки System-Kompaktor

КОМБІНУЙТЕ ВІДПОВІДНО ДО ВАШИХ ПОТРЕБ
Різноманітні комбінації робочих органів і котків забезпечують оптимальне 
подрібнення й ущільнення ґрунту. Поряд із різними видами робочих 
органів, як-от «гусяча лапка» або «гамма-зуби», можна також 
комбінувати та трубчасті, і пластинчасті котки-грудкоподрібнювачі з 
різними прикочуючими котками.
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РІВНОМІРНА РОБОЧА ГЛИБИНА
Навішування робочих секцій на паралелограмі забезпечує точне ведення 
і, тим самим, рівномірну глибину обробітку. 

Модель S 300 GFS
S 400 GFS K 400 GFS K 500 GFS K 600 GFS

Ширина захвату, см 300 400 400 500 600

Вага, кг 1430 1650 1850 2103 2703

Кількість та ширина секцій, шт 2х1,5 2х2,0 2х2,0 2х1,5/1х2,0 4х1,5/4х1,5

Кількість лап, шт 12 16 16 20 24

Потужність трактора, к.с. 75-115 95-155 95-155 145-215 165-245

РУГУЛЮВАННЯ ВИРІВНЮВАЛЬНОЇ ПЛАНКИ
У разі зміни ґрунтових умов подача ґрунту на коток-комкоподрібнювач 
адаптується шляхом гідравлічного переставляння ріжучої планки. 
Передні ріжучі планки найкращим чином вирівнюють поверхню поля.

БЕЗПЕЧНИЙ ПІД ЧАС ТРАНСПОРТУВАННЯ
Усі передпосівні комбінації System-Kompaktor з робочою шириною від 4 м 
можуть гідравлічно складатися для досягнення транспортної ширини 3 м. 
Транспортна вісь на агрегатах від 5 м забезпечує правильний розподіл 
ваги. Під час транспортування передня вісь трактора не надто сильно 
розвантажується, а задня не перенавантажується.

Завдяки System-
Kompaktor від 

LEMKEN із робочою 
шириною від 3 до 6 м
підготовка посівного 

ложа виконується 
лише за один прохід.



Системоносій Gigant та System-Kompaktor 

СИСТЕМОНОСІЙ GIGANT
Для надзвичайно високої продуктивності компанія LEMKEN пропонує системоносій Gigant робочою шириною від 8 до 16 м. У ньому дві 
передпосівні комбінації System-Kompaktor робочою шириною 2 х 4 м, 2 x 5 м, 2 х 6 або 2 x 8 м індивідуально закріплені на триточкові навісці. 
Завдяки системі нижніх тяг із маятниковим механізмом гасіння коливань окремі робочі секції відмінно копіюють рельєф ґрунту незалежно одна від 
одної. Нижні тяги мають таку конструкцію, яка забезпечує прилягання робочих секції до опорної рами носія без розгойдування в транспортному 
положенні.
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Модель Gigant 10/800 Gigant 10/1000 Gigant 10/1200 Gigant 12S/1600

Ширина захвату, см 300 400 400 500

Вага, кг 1430 1650 1850 2103

Кількість та ширина секцій, шт 2х1,5 2х2,0 2х2,0 2х1,5/1х2,0

Кількість лап, шт 12 16 16 20

Потужність трактора, к.с. 75-115 95-155 95-155 145-215

ПЕРЕВАГИ СИСТЕМОНОСІЯ GIGANT
 
Завдяки двом триточковим навіскам та окремим робочим зонам забезпечується неперевершене відстеження ґрунту, що, у свою чергу, гарантує 
рівномірну глибину обробітку та меншу витрату палива.

Оскільки колеса опори системи Gigant рухаються попереду робочих зон, оброблена зона залишається вільною від колій.

З Gigant 10 будь-яку комбінацію пристроїв можна легко та безпечно транспортувати по дорозі шириною 3 м.

Економічно 
ефективна обробка 

полів



Ротаційна борона Zirkon 8

МІЦНИЙ І СТІЙКИЙ ДО БРУДУ
Високий і похилий профіль ванни підвищує стабільність, збільшує 
відстань підшипника і дозволяє бруду легше відпадати.
• Ванна з товщиною стінок 8 мм
• Кришка з товщиною стінки 6 мм
• Міцно приварені разом до коробки передач
• Гарантія максимальної стабільності
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ПРАВИЛЬНИЙ ЗУБЕЦЬ
Гвинтові ножові зубці довжиною 300 мм в базовій комплектації. Додаткові 
швидкозмінні лапи довжиною 320 мм. Ножі для розпушувачів колії та 
маркерів також служать захистом від підрізів. Кріплення для 
слідорозрихлювачів і маркерів слугують одночасно додатковим захистом.

Модель Zirkon 8\250 Zirkon 8\300 Zirkon 8\300 p Zirkon 8\350 Zirkon 8\400

Ширина захвату, см 250 300 300 350 400

Вага, кг 701 785 808 946 1015

Ротори 10 12 12 14 16

Швидкість ротора, об/хв 300 300 300 300 300

Потужність трактора, к.с. 60-140 75-160 75-160 85-170 90-175

ВМІЛЕ ПОЄДНАННЯ
Zirkon 8 можна легко комбінувати з сівалками LEMKEN Saphir або Solitair. 
Триточкова навіска для зчеплення з іншими сівалками доступна як опція.

ІНТЕНСИВНІСТЬ
Редуктор DUAL-Shift (опція) дає змогу встановити оптимальну кількість 
обертів ротора від 300 до 400 за допомогою важеля перемикання і 
змінити напрямок обертання зубів із положення «захоплення» в 
положення «ковзання».

Універсальна 
ротаційна борона 

Zirkon 8 призначена 
для оптимальної 

підготовки посівного 
ложа. Широкий вибір 

додаткового 
обладнання дозволяє 
адаптувати ротаційну 
борону до будь-яких 
умов роботи під час 
підготовки посівного 

ложа.



Ротаційна борона Zirkon 12

ПЛАВНЕ ОБЕРТАННЯ І ТРИВАЛИЙ ТЕРМІН СЛУЖБИ
Закритий редуктор із високоякісної мікролегованої сталі з товстими 
стінками завдяки точному вирівнюванню корпусів підшипників по одній 
лінії забезпечує легкий і плавний хід усіх шестерень, валів і підшипників. 
Це гарантує тривалий термін служби.
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ТРАНСМІСІЯ DUAL SHIFT
Редуктор DUAL-Shift дозволяє просто перемикати швидкість ротора з 330 
обертів на хвилину на 440. Опціональний редуктор, що підтримує 
швидкість обертання ротора 230 і 330 обертів на хвилину, розширює 
спектр можливостей використання Zirkon 12.

ШВИДКОЗМІННІ ЛАПИ
Швидкознімні зуби довжиною 340 мм тепер пропонуються і для варіанту 
DuraMaxx, гарантуючи максимальний термін служби. Заміна робочих 
органів проводиться просто і швидко без використання інструментів 
(Опція).

ОПТИМАЛЬНА СИСТЕМА СКЛАДАННЯ
В агрегатах із фальцювальною машиною передбачено маятникові осі, що 
розташовані посередині агрегатів і сприяють оптимальному копіюванню 
рельєфу ґрунту.

Ротаційна барона 
Zirkon 12 із робочою 

шириною від 3 до 
4,5м, а Zirkon 12К 

від 4 до 6м.

Модель Zirkon 12\300 Zirkon 12\350 Zirkon 12\400 Zirkon 12\450

Ширина захвату, см 300 350 400 450

Вага, кг 922 1035 1149 1261

Ротори 12 14 16 18

Швидкість ротора, об/хв 440 440 440 440

Потужність трактора, к.с. 90-120 105-225 120-240 120-240



Міжрядний культиватор EC-Weeder

ОСНОВНА РАМА
Залежно від робочої ширини базова рама буває жорсткою або складною 
та розроблена для забезпечення стабільності. До нього кріпиться 
профільна рама з паралелограмними рубаючими елементами. Сумісна 
окрема паралельна розсувна рама доступна з EC-Steer.
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ПРОФІЛЬНА РАМА
Робочі секції закріплені на профільній рамі 80x80 мм за допомогою 
надійних з’єднань, щоб їх можна було легко переміщувати для різної 
ширини рядків.

СИСТЕМА КАМЕР
Система камер IC-Light на рульовій рамі EC-Weeder V або EC-Steer 
складається з камери, робочого освітлення, джойстика та терміналу. 
Одна камера виявляє до п’яти рядів рослин і дозволяє:
• Підкопують до 2 см від культурної рослини.
• Швидкість руху до 15 км/год.

ФУНКЦІЯ SECTION CONTROL
Якщо ділянки закінчуються клинами поблизу поворотної смуги або 
необхідно залишати необроблені смуги на краю поля, окремі секції 
можна підіймати поодинці вручну або за допомогою функції Section 
Control. У такий спосіб забезпечується надійний захист рослин від
пошкоджень. Водночас ця функція допомагає мінімізувати кількість
перекриттів і необроблених ділянок і в такий спосіб підвищити 
ефективність обробки.

EC-Weeder підходить 
для всіх просапних 

культур. Її можна 
налаштувати 
відповідно до 

конкретних вимог 
фермера, враховуючи 

культуру, ґрунтові 
умови, ширину 

міжрядь і ширину колії 
трактора.

Модель Steketee EC-Weeder 8 V Steketee EC-Weeder 9 V

Ширина захвату, м 5,6 11,2

Кількість рядів, шт 8 16

Міжряддя, мм 700 700

Висота рами, мм 700 700



Дискова борона Heliodor 9

КОМПАКТНА РАМА
• Відкрита конструкція рами Heliodor з великими отворами виключає 

забивання.
• Коротка і компактна конструкція з вигідним розташуванням центру 

ваги робить можливим застосування більш легких тракторів з 
меншою вантажопідйомністю навішування.

• Високоякісна сталь гарантує високу міцність і, разом з тим, 
підвищений термін експлуатації.
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ЗУБЧАСТІ НАПІВСФЕРИЧНІ ДИСКИ
Зубчасті напівсферичні диски для короткої дискової борони Heliodor від 
LEMKEN мають діаметр 510 мм і товщину 5 мм і особливо стійкі до зносу. 
Вони окремо навішуються двома рядами, зміщеними відносно один 
одного.Вільне місце для попередніх робочих органів (від 5 м. ширини 
захвату), доступно три варіанти робочих органів на вибір.
Розташування дисків під кутом в 10,5⁰ до землі і в 16,5⁰ до напрямку руху 
сприяє гарному заглибленню в грунт. 

РЕГУЛЮВАННЯ РОБОЧОЇ ГЛИБИНИ
Робоча глибина котка регулюється просто та зручно за допомогою 
планки з отворами та штифтами. Ще зручніший спосіб — функція 
регулювання робочої глибини за допомогою гідравліки, доступна в якості 
опції. Вона дозволяє зручно та швидко змінювати висоту під час руху, 
залишаючись у кабіні.

ВИРІВНЮЮЧА БАЛКА
Перед напівсферичними дисками або за ними в якості опції можуть 
встановлюватися пружинні вирівнюючіпластини шириною 150 мм. Вони 
забезпечують оптимальне вирівнювання посівного ложа, зокрема в місці 
розташування борозни після оранки.

Дискову борону 
Heliodor 9 можна 

використовують для 
мілкого обробітку 
стерні на легких і 

середніх ґрунтах або 
для підготовки 
посівного ложа. 
Невелика вага 

забезпечує високі 
робочі швидкості з 

низькими потребами 
в потужності 

трактора.

Модель Heliodor 9/400 KA Heliodor 9/500 KA Heliodor 9/600 KA Heliodor 9/700 KA Heliodor 9/400 K Heliodor 9/500 K Heliodor 9/600 K Heliodor 9/700 K

Ширина захвату, 
см

400 500 600 700 400 500 600 700

Кількість дисків, 
шт

32 40 48 56 32 40 48 56

Діаметр дисків, мм 510 510 510 510 510 510 510 510

Потужність 
трактора, к.с.

125-200 150-240 150-240 150-240 112-180 125-200 150-240 175-280

КА - напівнавісний, К - навісний. 



Дискова борона Heliodor 9 з системоносієм Gigant та сівалкою Solitair

СИСТЕМА GIGANT
При використанні системного носія Gigant робоча ширина захвату 
Heliodorа може сягати від 8 до 16 метрів, що особливо важливо для 
забезпечення максимальної продуктивності у великих господарствах.
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ХОРОША КОМБІНАЦІЯ
Компактну дискову борону Heliodor можна комбінувати з сівалками для 
посіву, проміжного обробітку ґрунту або внесення рідкого гною різними 
способами.

РЕГУЛЮВАННЯ РОБОЧОЇ ГЛИБИНИ
Комбінація системоносія Gigant та Heliodr 9 в складеному вигляді має 
транспортну ширину 3 м. Транспортування дорогами загального 
користування відбувається легко і безпечно.

ПОТУЖНА КОМБІНАЦІЯ ДЛЯ ПОСІВУ
Всі навісні та напівнавісні пневматичні сівалки з шириною захвату до 6 м 
можна агрегатувати з Heliodor для передпосівного обробітку ґрунту. Для 
напівнавісних версій потрібен комбінований напівнавісний пристрій.

Дискову борону Heliodor 
9 можна 

використовують для 
мілкого обробітку стерні 

на легких і середніх 
ґрунтах або для 

підготовки посівного 
ложа. Невелика вага 

забезпечує високі робочі 
швидкості з низькими 

потребами в потужності 
трактора.

Модель Gigant 10/800 Heliodor 9 Gigant 10/1000 Heliodor 9 Gigant 10/1200 Heliodor 9 Gigant 12S/1600 Heliodor 9

Ширина захвату, см 800 1000 1200 1600

Кількість дисків, шт 64 80 96 128

Діаметр дисків, мм 510 510 510 510

Потужність трактора, к.с. 200-320 250-400 300-480 400-640



Дискова борона Rubin 10 TF

РОЗТАШУВАННЯ ДИСКІВ
Симетричне розташування зубчастих напівсферичних дисків у кожному 
ряду забезпечує прямолінійний рух по інерції без зсуву вбік навіть на 
схилах із максимальним заощадженням пального. Центральні диски 
розташовані з таким зміщенням, яке дозволяє уникнути забивання й 
забезпечити рівномірну обробку грунту по всій площі.
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ЗМІНИ В МОДЕЛІ TF 
• Нова запатентована 3-х точкова башта з вбудованою підніжкою.
• Вільне місце для попередніх робочих органів (від 5 м. ширини 

захвату), доступно три варіанти робочих органів на вибір.
• Збільшена відстань між першим та другим рядом дисків на 150 мм 

та становить 1350 мм.
• Впроваджена система швидкої зміни катка.

НАПІВСФЕРИЧНІ ДИСКИ DuraMaxx
Диски DuraMaxx із термічно обробленої сталі діаметром 645 мм мають 
великий строк служби, на 20% більший, ніж у дисків Dural й потребують 
невеликих витрат на технічне обслуговування. Дискова борона Rubin 10 
TF навіть у важких умовах гарантує інтенсивне та однорідне 
перемішування пожнивних решток та ґрунту на глибину до прибл. 14 см. 
Тому в ґрунті залишається необхідна волога та значно зменшується 
випаровування.

РОБОЧА ГЛИБИНА
Rubin 10 TF оснащений гідравлічним регулюванням глибини. Для нових 
дисків діапазон налаштувань відображається від 1 до 5, а у міру 
зношування він зміщується до діапазону від 5 до 10 для використаних 
або зношених дисків.

Rubin 10 TF дискова 
борона LEMKEN має 

запатентовані 
рішення та 

найкраще підходить 
для поверхневої та 
суцільної стерневої 
обробки ґрунту на 

високій робочій 
швидкості. 

Модель Rubin TF\400 Rubin TF\500 Rubin TF\600 Rubin TF\700

Ширина захвату, см 400 500 600 700

Потужність трактора, к.с. 176-240 221-300 265-360 309-420

Кількість дисків, шт 32 40 48 56

Діаметр диска, мм 645 645 645 645



Дискова борона Rubin 10/1000

РОЗТАШУВАННЯ ДИСКІВ
Оснащена дисками з неймовірно великим діаметром — 645 мм, ця 
високоефективна дискова борона з робочою шириною 10 м і відстанню 
між дисками 14 см встановлює в галузі нові стандарти. Починаючи з 
робочої глибини 7 см, Rubin 10/1000 KUA забезпечує суцільну обробку 
ґрунту й показує неабияку ефективність.
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ЗРУЧНЕ ТРАНСПОРТУВАННЯ
Завдяки новому механізму складання можна забути про ручне 
складання, на яке витрачається багато часу. Тепер це завдання 
виконується швидко. Система автоматичного складання Rubin 10/1000 
KUA відрізняється комфортом у роботі. Незважаючи на ширину обробітку 
10 м, розміри цієї компактної дискової борони у складеному стані 
становлять менш ніж 3х4 м, тому її можна безпечно транспортувати 
вузькими ділянками та дорогами.

ДБАЙЛИВЕ СТАВЛЕННЯ ДО ГРУНТУ
Борона Rubin 10/1000 KUA підіймає ряди дисків за допомогою циліндрів 
регулювання глибини й розвертається на котку. Це дозволяє суттєво 
зменшити ущільнення ґрунту на поворотній смузі. Особливість: нова 
технологія дозволяє рух заднім ходом на котках.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА АДАПТАЦІЇ
Інтелектуальна система адаптації до контуру поля iQblue disc harrow WC 
робить борону Rubin 10/1000 KUA «розумною» й забезпечує оптимальну 
обробку площ із характерним контуром. Під час роботи система весь час 
контролює положення циліндрів і автоматично змінює їхні положення 
відповідно до поперечного контура поля. Результат — рівномірна та 
оптимальна обробка ділянки.

Нова дискова борона 
Rubin з шириною 
захвату 10 метрів 
встановлює нові 

стандарти обробітку 
та продуктивності, 
якісно доповнює 

лінійку 
ґрунтообробних 

агрегатів LEMKEN.

Модель Rubin 10/1000

Ширина захвату, см 1000

Потужність трактора, к.с. 350-600

Кількість дисків, шт 72

Діаметр диска, мм 645



Дискова борона Rubin 12

ЗАХИСТ ВІД ПЕРЕНАВАНТАЖЕНЬ
Спіральна пружина в вихідному положенні відтискає упор вгору. Після 
спрацювання елемент опускається під впливом пружини. Упор може 
опускатися для передачі енергії зворотного ходу пружини в ґрунт. 
Унаслідок цього здійснюється демпфування зворотного ходу для захисту 
від перевантаження. Енергія пружини розсіюється в ґрунті, додаткове 
навантаження на раму відсутнє.
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ІНТЕГРОВАНІ КОЛЕСА
Шасі короткої дискової борони Rubin 12 інтегроване в раму. Унаслідок 
цього борона надзвичайно компактна, стійка та маневрена. Продуманий 
розподіл ваги дозволяє використовувати важкі котки для якісного 
зворотного прикочування. Завдяки малій відстані між точками 
приєднання та колесами напівнавісна версія Rubin легко маневрує.

МАЯТНИКОВА ПІДВІСКА
Напівнавісні знаряддя зі складаною рамою та робочою шириною 5, 6 і 7 
метрів оснащуються котками з маятниковою підвіскою. Кожен коток 
підвішений окремо, щоб забезпечити оптимальну адаптацію до ґрунту 
навіть за великої робочої ширини.

РОБОЧА ГЛИБИНА
Робоча глибина складних напівнавісних знарядь налаштовується 
гідравлічно. Інтегрований в раму покажчик, на якому відображаються 
налаштування глибини, добре видно і читаємо з кабіни трактора.

Дискова борона 
Rubin 12 працює на 
таку ж глибину як 
культиватор до 20 
см. Призначена як 

для стерневої 
обробки так і для 
основної обробки 
грунту за важких 

умов.

Модель Rubin 12/400 KUA Rubin 12/500 KUA Rubin 12/600 KUA Rubin 12/700 KUA

Ширина захвату, см 400 500 600 700

Потужність трактора, к.с. 180-320 225-400 270-480 315-560

Кількість дисків, шт 22 30 34 42

Діаметр диска, мм 736 736 736 736



Стерньовий культиватор Koralin 9

МАКСИМАЛЬНА ТОЧНІСТЬ ПО ВСІЙ ПОВЕРХНІ
Для забезпечення роботи без забивання повинна бути ідеально 
налаштована взаємодія дисків і зубів. Один диск працює безпосередньо 
перед відповідним вістрям лемешу, два диска працюють перед 
крильчатою лапою.
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ЛЕМІШІ DeltaCut
Твердосплавне покриття лемешів DeltaCut забезпечує втричі більший 
строк експлуатації з незначним зносом. Завдяки підготовчій роботі, 
виконаній дисками, 38-сантиметрові лемеші легко проникають у ґрунт і 
можуть працювати на невеликій глибині, не забиваючись землею. Іншим 
варіантом є лапа TriMix, що забезпечує більший рух ґрунту в агрегаті.

ЗАХИСТ ВІД ПЕРЕНАВАНТАЖЕНЬ
На відміну від пружинних зубів лемеші DeltaCut культиватора Koralin 9 
надзвичайно стійкі. Захист від перенавантаження з елементами зі 
спіральних пружин без змащувальних ніпелів зменшує потребу в 
технічному обслуговуванні та гарантує тривалий строк експлуатації. 
Завдяки зусиллю спрацьовування 250 кілограмів забезпечується 
можливість безпечної роботи на кам’янистих ґрунтах.

РОБОТА НА МІНІМАЛЬНУ ГЛИБИНУ
Культиватор Koralin 9 обробляє тільки верхній шар ґрунту. Він надійно 
підрізає в ньому коріння бур’янів, проміжних культур і падалиці. 
Узгодженість дискової та зубової секції створює ідеальний симбіоз. 
Працюючи горизонтально зубці зрізають кореневища та пророслі 
рослини на невеликій глибині й розпушують ґрунт із дуже незначною 
інтенсивністю.

Гібридний 
культиватор LEMKEN 

Koralin 9 захищає 
ґрунт від ерозії та 

сприяє його здатності 
утримувати вологу. 
Він поєднує в собі 
переваги дискової 

борони й 
культиватора та є 

ідеальним вибором 
для обробки ґрунту на 
супермалій глибині по 
всій робочій поверхні.

Модель Koralin 9 660 KUA Koralin 9 840 KUA

Ширина захвату, см 660 840

Потужність трактора, к.с. 231-330 294-420

Кількість зубців, шт 22 28

Кількість дисків/діаметр 43/510 55/510



Стерньовий культиватор Karat 10

ШВИДКА І ПРОСТА ЗАМІНА ЛАП
Проведення мілкого та середньоглибокого обробітку стерні, а також 
глибокого передпосівного обробітку ґрунту для мульчувального посіву 
одним агрегатом економить інвестиційні та експлуатаційні витрати. Для 
цього Karat серійно оснащується системою швидкої заміни лап. Башмак 
лапи знімається без інструментів за допомогою одного шплінта й 
замінюється іншим змінним башмаком із, наприклад, вузькими долотами 
для глибокого рихлення.
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ЗАХИСТ ВІД ПЕРЕНАВАНТАЖЕНЬ
Високі зусилля спрацьовування з необслуговуваними елементами 
безперервного захисту від  перенавантажень. У разі зіткнення з 
перешкодою стійка із необслуговуваною автоматичною системою 
захисту від перенавантаження відхиляється вгору й назад і одразу 
повертається в робоче положення після подолання перешкоди.

ДОСТУПНА СИСТЕМА РЕГУЛЮВАННЯ ГЛИБИНИ
Нові лапи DeltaCut (KG 35), також дозволяють виконувати обробку на 
робочій глибині до 5 см. Усі навісні варіанти культиватора Karat легко й 
плавно регулюються без інструментів на робочу глибину від 5 до 30 см. У 
складених навісних версіях глибина налаштовується двома 
регулювальними пристроями спереду праворуч і ліворуч на агрегаті.

ЗБІЛЬШЕНА ВАГА МІЖ БАЛКАМИ
Більша відстань між балками та більша висота рами гарантують роботу 
без забивання навіть за великих обсягів органічної маси.

З першого погляду 
помітно, що новий 

трибалковий 
культиватор Karat 

10 має акуратніший 
зовнішній вигляд: 

тепер лапи
розташовані 

симетрично осі тяги, 
що забезпечує
надзвичайну 
легкість ходу 

нового агрегату й
водночас гарантує 

інтенсивне 
перемішування.

Модель Karat 10\400 KA Karat 10\500 KA Karat 10\600 KA Karat 10\700 KA

Ширина захвату, см 398 499 592 686

Потужність трактора, к.с. 140-280 175-350 210-420 245-490

Кількість лап, шт 13 16 19 22

Кількість пар дисків 4 5 6 7



Стерньовий культиватор Karat 12

ШВИДКА І ПРОСТА ЗАМІНА ЛАП
Проведення мілкого та середньоглибокого обробітку стерні, а також 
глибокого передпосівного обробітку ґрунту для мульчувального посіву 
одним агрегатом економить інвестиційні та експлуатаційні витрати. Для 
цього Karat серійно оснащується системою швидкої заміни лап. Башмак 
лапи знімається без інструментів за допомогою одного шплінта й 
замінюється іншим змінним башмаком із, наприклад, вузькими долотами 
для глибокого рихлення.
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ЗАХИСТ ВІД ПЕРЕНАВАНТАЖЕНЬ
Високі зусилля спрацьовування з необслуговуваними елементами 
безперервного захисту від  перенавантажень. У разі зіткнення з 
перешкодою стійка із необслуговуваною автоматичною системою 
захисту від перенавантаження відхиляється вгору й назад і одразу 
повертається в робоче положення після подолання перешкоди.

РОБОЧІ ОРГАНИ
Чотири напаяні твердосплавні пластинки гарантують надзвичайно 
високий експлуатаційний ресурс вістря.
Оптимальний баланс між твердосплавним покриттям і зношуваністю 
сталі завдяки збільшеній товщині несучої основи. Використання 
спеціально підібраного матеріалу саме на виступаючому носику на 
поверхні вістяі леміша захищає голівку кріпильного болта від зносу.

ЗВОРОТНЄ ПРИКОЧУВАННЯ
Під час обробки на глибині до 30 см ґрунт інтенсивно розпушується, тому 
після цього потрібно виконувати зворотне прикочування.
• Ущільнювальний профільний котокдля напівнавісного Karat розроблено 
спеціально для таких умов.Передній коток з ущільнювальним профілем 
прикочує ґрунт, а задній своїм W-подібним профілем забезпечує 
оптимальне посівне ложе.
• Великий діаметр до 600 мм дозволяє суттєво знизити потребу в 
тяговому зусиллі. 

Karat 12 призначений 
для мілкого та більш 
глибокого обробітку, 

навіть на важких 
грунтах. Залежно від 
форми лапи створює 

бажаний ефект 
розпушування та 

змішування.

Модель Karat 12/400 KUA Karat 12/500 KUA Karat 12/600 KUA Karat 12/700 KUA

Ширина захвату, см 400 500 600 700

Потужність трактора, к.с. 180-340 224-425 270-510 314-595

Кількість лап, шт 17 21 25 29

Кількість пар дисків 4 5 6 7



Стерньовий культиватор Kristall 9

ЛАПИ TriMix
Лапи TriMix інноваційної форми одночасно поєднують в собі три робочі 
органи, тому вони забезпечують значно інтенсивніше перемішування, ніж 
лапи інших форм. Наконечники лап глибоко занурюються в ґрунт, а 
крильчаті леміші перемішують. Після цього ґрунт ще раз піднімається 
вгору за допомогою направлених вверх пластин, що закріплені на 
кожному крильчатому леміші. 
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ПОВЕРХНЕВА ОБРОБКА СТЕРНІ
Завдяки лапам TriMix культиватор Kristall чудово підходить для першої 
поверхневої стерньової обробки. Конструкція наконечників із довгими 
паралельними бічними поверхнями оптимізована для кращого 
заглиблення та зменшення необхідного тягового зусилля. Розташування 
крильчатих лап з перекриттям забезпечує інтенсивне заробляння соломи 
по всій площі навіть за малої робочої глибини. Руйнування капілярів 
запобігає пересиханню ґрунту. 

РОЗТАШУВАННЯ ЛАП
Лапи та напівсферичні диски для вирівнювання розташовані так, щоб 
потік ґрунту заспокоювався перед наступним робочим органом. Завдяки 
цьому Kristall забезпечує однорідну обробку ґрунту без забивання по всій 
робочій ширині навіть за складних умов. Розташовані за лапами 
напівсферичні диски додатково добре розподіляють солому й ґрунт у 
поперечному напрямку, вирівнюючи поверхню.

ЛАПИ DuoMix
Опціонально компактний культиватор Kristall може бути оснащений 
лапами DuoMix, які відрізняються від лап TriMix прямими крилами. Вони 
забезпечують безперебійну роботу на легких липких ґрунтах. Також може 
бути доцільним поєднання лап двох типів: TriMix у першому ряду й 
DuoMix — у другому. Чудове рішення для стерньовї обробки на малій та 
середній глибині, а також для підготовки посівного ложа.

Kristall призначений 
для неглибинного 

розпушування 
ґрунту та 

рівномірного 
розподілу залишків 

соломи. Завдяки 
компактній 

конструкції він 
забезпечує 
ефективну 

стерньову обробку 
та легке 

налаштування 
глибини.

Модель Kristall 9\300 Kristall 9\350 Kristall 9\400 Kristall 9/400 К Kristall 9/500 К Kristall 9/600 К
Gigant 10/800 

Kristall 9
Gigant 10/1000 

Kristall 9

Ширина захвату, 
см

300 350 400 400 500 600 800 1000

Потужність 
трактора, к.с.

90-135 105-158 120-180 120-180 150-225 180-270 200-360 250-450

Кількість лап, шт 7 7 9 9 11 13 18 22

Кількість пар 
дисків

3 3 4 4 5 6 8 10

К - навісна версія з гідравлічним механізмом складання.



Посівний комплекс Solitair DT

ОПТИМАЛЬНА УКЛАДКА НАСІННЯ
Оптимально регулюються під ширину та глибину занурення шини 
незалежно від глибини обробки, заданої для секції Heliodor. Підйом та 
опускання на поворотній смузі здійснюються за допомогою системи 
керування iQ drill із інтегрованою системою керування знаряддям на 
поворотній смузі.
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ПЕРЕДНІЙ ШИННИЙ КОТОК
Для подрібнення грудок та вирівнювання посівного ложа, а також для 
зворотного прикочування ґрунту перед секцією дисків.

ЗУБЧАСТІ НАПІВСФЕРИЧНІ ДИСКИ
Завдяки діаметру 465 мм і товщині 5 мм забезпечують добре 
проникнення в ґрунт навіть за найнесприятливіших умов.

ПРОДУМАНА СИСТЕМА СОШНИКІВ
Сівалка Solitair DT оснащена висівною секцією OptiDisc, що не потребує 
обслуговування. Її відмінностями є дводискові сошники з 
паралелограмним кріпленням і ролики контролю глибини, що слідують за 
ними. Притискання посівного матеріалу роликом контролю глибини 
забезпечує швидкі рівномірні сходи.

Посівний комплекс, що 
вражає своєю 

ефективністю: легший, 
продуктивніший, 

досконаліший.

Модель DT/400 OptiDisc M 125 DT/400 OptiDisc M 167 DT/600 OptiDisc M 125 DT/600 OptiDisc M 167 DT/900 OptiDisc M 125 DT/900 OptiDisc M 167

Ширина захвату, м 4 4 6 6 9 9

Потужність трактора, 
к.с.

140-240 140-240 180-300 180-300 280-400 280-400

Кількість сошників для 
насіння, шт

32 24 48 36 72 54

Кількість сошників для 
добрив, шт

16 12 24 18 36 27

Місткість бункера, л 4100 4100 5100 5100 5100 5100



Сівалка точного висіву Azurit 10

ЦЕНТРАЛЬНИЙ БУНКЕР ДЛЯ НАСІННЯ
Центральний 600-літровий контейнер забезпечує легку логістику насіння. 
До контейнера можна легко дістатися через широкі, надійні сходинки та 
решітки. Просте та централізоване спорожнення залишків можливе за 
допомогою кнопки запуску безпосередньо на насіннєвому бункері.
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КОНТРОЛЬОВАНИЙ ВИСІВ
Під впливом надлишкового тиску посівний матеріал подається із 
дозувального апарату висівним каналом у борозну для насіння. Два 
оптичні датчики контролюють точність розподілу. Зворотний ролик фіксує 
насіння після виходу з висівного каналу.

ПЕРФОРОВАНІ ДИСКИ
Два перфоровані диски, розташовані зміщено один відносно одного, 
розділяють насіння. Надійне з’єднання обох висівних дисків забезпечує 
синхронізацію в DeltaRow. Низькі периферійні швидкостіперфорованих 
дисків гарантують відмінну якість звуку. Доступні різні перфоровані диски 
для кукурудзи, сої, сорго та соняшнику.

ЛОГІЧНО ТА ІНТУЇТИВНО ЗРОЗУМІЛО
Інтерфейси користувача можна вільно конфігурувати за допомогою 
менеджера макета та зберігати до чотирьох профілів водія. Управління 
здійснюється через термінал CCI-1200 або будь-який універсальний 
термінал ISOBUS.

Оптимізований 
розподіл рослин на 

площі завдяки 
концепції DeltaRow.

Модель Азурит 10 8 К

Кількість рядів, шт 8

Вага, кг 2300

Насіннєві сошники, шт 16

Об’єм бункера, л 600



Концепція DeltaRow Azurit 10 

Порівняно з одним рядком, DeltaRow пропонує перевагу площі на 70 % 
(при 9 насінинах/м 2 ), а отже, більше води, поживних речовин і світла 
для кожної рослини. Додаткові переваги:
• Швидке збивання рядів у розвитку молоді.
• Краще придушення бур'янів у молодому розвитку.
• Запобігання ерозії.
• Кращий ріст коренів і розвиток біомаси.
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У виконанні з підкореневим внесенням добрив добривна смуга 
розміщується всередині DeltaRow у зоні коренів. Тому висівний агрегат 
Azurit 10 має симетричну конструкцію. Завдяки цьому рослини можуть 
оптимально засвоювати добрива.

• Очисники ряду видаляють каміння, грудки та пожнивні залишки з 
посівної борозни. Їх висоту можна швидко відрегулювати за 
допомогою отворів або при необхідності їх можна повністю зняти.

• Сошник для внесення добрив (тиск на сошник до 250 кг) розміщує 
добрив посередині між двома рядами. 

• Трапецієподібний каток закриває рядок добрив і забезпечує 
повторне ущільнення насіннєвого горизонту. Це забезпечує 
капілярний підйом води. Рослини ростуть швидко і рівномірно.

• Два подвійних дискових сошника розміщують насіння точно на 
повторно ущільненому горизонті посіву за концепцією DeltaRow. 

• Прикочуючі колеса фіксують насіння точно в потрібному місці на 
горизонті висіву після того.



Пневматична зернова сівалка Solitair 8+

ВЕНТИЛЯТОР
• Ефективна робота зі зниженим рівнем шуму.
• Постійний повітряний потік для точного дозування.
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ЛЕГКЕ НАЛАШТУВАННЯ
Для висіву різного насіння можна за потреби вмикати та вимикати 
катушки. Це усуває необхідність заміни висівного вала під час заміни 
насіння. Регулювання обсягу та швидкості завжди забезпечує 
рівномірний потік насіння.

КОНТРОЛЬ EcoDrill
Завдяки керуванню EcoDrill на терміналі LET-40 Solitair 8+ можна легко 
регулювати та керувати під час роботи. Чітке розташування означає, що 
всі важливі параметри завжди на виду.

ЗРУЧНИЙ ДОСТУП ДО КАЛІБРУВАННЯ
Відкидна сходинка забезпечує легкий доступ до лотка для калібрування.

Пневматична 
сівалка Solitair 8+ із 
шириною захвату 3-

4 м може 
комбінуватися з 

ротаційною 
бороною Zirkon 12 

або короткими 
дисковими 

боронами Heliodor.

Модель Solitair 8+/300 Solitair 8+/350 Solitair 8+/400

Ширина захвату, см 300 350 400

Об’єм бункера, л 1450 1450 1850

Міжряддя, см 12,5/15 12,5/15 12,5/15

Кількість сошників, шт 24/20 28/23 32/27



Пневматична сівалка Solitair 12К

РІВНОМІРНИЙ ВИСІВ
Сошниковий брус Solitair 12 розділений на дві секції. Інноваційна 
гідравлічна система забезпечує копіювання поверхні поля, що особливо 
важливо при великій ширині захвату. Сошниковий брус оснащений 
чотирма сполученими циліндрами, які вирівнюють тиск, щоб забезпечити 
правильне копіювання поверхні навіть на горбистій місцевості.
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ПРОДУКТИВНА РОБОТА
Великий насіннєвий бункер об'ємом близько 5800 літрів забезпечує 
тривалі робочі цикли та скорочує непродуктивні витрати часу на 
перезавантаження.

БЕЗПЕЧНЕ ТРАКСПОРТУВАННЯ
Великі шини забезпечують дбайливе ставлення до ґрунту та безпечне 
транспортування по дорогах.

ТОЧНИЙ РОЗПОДІЛ
Для дозування висівні вали приводяться в дію потужним 
електродвигуном з електронним управлінням. Дозуючі пристрої 
забезпечують рівномірний потік насіння і хороший поперечний розподіл.

Об’єм бункера 5800 л 
та інноваційна висівна 
секція є овновою для 

максимальної 
продуктивності під час 

посіву. 

Модель 12/800 K 12/900 K 12/1000 K 12/1200 K

Ширина захвату, см 800 900 1000 1200

Об’єм бункера, л 5800 5800 5800 5800



Передній бункер Solitair 23+

ВСЕ ПІД КОНТРОЛЕМ
Завдяки технології ISOBUS у поєднанні зі стандартною системою 
керування фронтальним бункером MegaDrill усі функції можна легко 
контролювати та налаштовувати в одному місці.
• Інтуїтивно зрозуміле та просте керування.
• Електричне відключення секцій (до чотирьох), що дозволяє уникнути 

перекриттів.
• Гнучке використання терміналів CCI 800, CCI 1200 або будь-якого 

наявного ISOBUS-термінала.
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ЛЕГКЕ ПРИЄДНАННЯ 
• Привід вентилятора – гідравлічний.
• Шланги для з'єднання переднього та заднього агрегатів прокладені 

під трактором (опціонально – поруч із трактором).

ТОЧНЕ ДОЗУВАННЯ
• Бункер з інжекторним дозатором і складаною тентовою кришкою 

забезпечує норму внесення до 250 кг/га.
• Система створення та підтримання тиску з герметичною тентовою 

кришкою дозволяє досягати норми внесення до 750 кг/га (опція).

ЯКІСНЕ ПРИКОЧУВАННЯ
• Гумовий прикочувальний коток діаметром 75 см (опція)
• Зміщене розташування шин забезпечує роботу без забивання.

Завдяки можливості 
комбінування 
фронтального 

бункера Solitair 23+ 
із сівалкою Azurit 

або посівною 
секцією OptiDisc 25, 

його можна 
ефективно 

використовувати 
протягом усього 

року.

Модель Solitair  23+/1900

Об’єм бункера, л 1900

Вага, кг 740



Штригельна борона Thulit

Гідравлічне регулювання зусилля притискання зубців
Зусилля притискання зубців плавно регулюється — це можна робити 
навіть під час руху з кабіни трактора. Діапазон налаштування — від 
власної маси зубця (< 100 г) для м’якої обробки до максимального 
зусилля в 5 000 г на зубець.
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Система швидкої заміни зубців
Заміна зубців борони Thulit реалізована в такий спосіб, що не
доводиться витрачати багато часу на демонтаж. Процедура швидка й 
проста і складається з трьох кроків:
• Видалення з’єднувальної тяги без інструментів.
• Послаблення гвинта.
• Виймання пружинного зубця

Рама
Унікальна концепція рами борони Thulit на 4 балки та 8 рядів забезпечує 
її високу міцність. Зменшення кількості балок дозволило зробити 
тримальні профілі дуже міцними, а загальну масу — якомога меншою.

Безпечна концепція складання
Складена борона має компактні габарити і її можна безпечно 
транспортувати дорогами загального користування. Завдяки швидкому 
підйому зубців тепер можна забути про згинання зубців на поворотній 
смузі або застрягання між ними сторонніх предметів. Опціонально 
можливе складання з одного боку, щоб обидві зовнішні секції можна було 
підняти окремо. Це дозволяє працювати, склавши половину секцій з 
одного боку.

Штригельна борона 
Thulit оптимально 

доповнює інноваційну 
технологію 

розпушування 
LEMKEN і робить 

боротьбу з бур’янами 
фактором успіху у 

вашому землеробстві.

Модель Thulit MF/600 Thulit MF/900

Ширина захвату, м 600 900

Маса, кг 960 1440

Зусилля притискання зубців, г 100-5000 100-5000

Потужність трактора, к.с. від 60 від 95 к.с.



Розкидач добрив Spica

Розподіл до межі простий і зручний
Лопатки ECOBORD використовуються в моделі Spica 8, щоб запобігти 
потраплянню добрива за межі поля під час розподілу. Вони 
встановлюються на розкидальні диски швидко, легко і
без інструментів. 
За бажанням ваш розкидач добрив також може бути оснащений 
електричним межовим розподільником TRIBORD 2D. Він дозволяє 
перемикатися між розподілом по всій робочій ширині й розподілом до 
межі, не виходячи з кабіни.
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Ручне налаштування
У моделі Spica 8 норма внесення задається механізатором
вручну на розкидачі. Наочна шкала забезпечує налаштування заслінок із 
точністю до кілограма.

Швидке калібрування
Потрібний для калібрування лоток монтується швидко, просто і без
інструментів. Відро, необхідне для калібрування, можна просто зачепити 
за лоток. Зручний доступ забезпечує зручне калібрування.

Пальчастий змішувач для рівномірного та м’якого потоку гранул.

Розкидач добрив 
LEMKEN SPICA 8

простий і водночас 
дуже зручний у
використанні.

Просте 
навішування, 
завантаження

без втрат і надійне 
налаштування 
забезпечують 

швидку й ефективну 
роботу в полі.

Ширина захвату, м SPICA 8-18 SPICA 12-24 

Об’єм бункера, л 900 1500 900 1500 2100

Загальна ширина, м 2,36 2,36

Вага, кг 300 300 345 385

Корисне навантаження, кг 1500 2100



Розкидач добрив Polaris

ЛОПАТКИ Epsilon
Саме для того, щоб уникнути нерівномірного розподілу за надвеликої 
робочої ширини, було розроблено систему EPSILON. Особлива форма
лопатки забезпечує однорідний розподіл навіть за дальності
розкидання до 50 метрів.
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Точний розподіл
Система SpeedControl автоматично регулює внесення добрив. Вона 
визначає безпосередній вплив швидкості руху на розкидання й 
автоматично адаптує значення параметра, що відповідає за внесення.

Межовий розподільник TRIBORD 3D,
який забезпечує контрольоване внесення на межах поля, де 
відбувається розподіл, зі зручним керуванням із кабіни.

Система ECONOV 
дозволяє вмикати й вимикати незалежно одна від одної до 12 секцій, а в 
поєднанні з DGPS-сигналом за наявності блока керування з підтримкою 
ISOBUS (опція) забезпечує точну обробку карт диференційованого 
внесення.

Розкидач добрив 
Polaris, оснащений

низкою 
інтелектуальних 

електронних
систем допомоги, 

забезпечує
максимальну точність 

розподілу й
гнучкість у роботі.

Ширина захвату, м POLARIS 14 (SPEEDCONTROL) 18-44 POLARIS 16 (SPEEDCONTROL) 24-50

Об’єм бункера, л 1900 2500 3000 2400 3200 4000

Загальна ширина, м 2,70 2,98 2,98

Вага, кг 540 570 585 670 705 730

Корисне навантаження, 
кг

3000 4000



Завдяки придбанням та зростанню 
нашої мережі збуту, ми пропонуємо 
повний асортимент обладнання для 
задоволення всіх потреб фермерів.
Наш асортимент включає 
мульчувачі, плуги, ротаційні фрези, 
ротаційні борони, просапні сівалки, 
зернові сівалки, комбіновані 
сівалки, розкидачі добрив, 
обприскувачі, косарки та рулонні 
прес-підбирачі зі змінною камерою.

Ми наполегливо працюємо щодня, щоб забезпечити 
якісну продукцію, яка відповідає різноманітним 
агрономічним потребам наших клієнтів. Інновації – 
це шлях до досягнення цих важливих цілей, з 
пильним поглядом на охорону здоров’я та довкілля. 

MASCHIO GASPARDO

MASCHIO GASPARDO Group - провідна міжнародна група з 
виробництва обладнання для обробки ґрунту, посіву та посадки, 
внесення добрив, захисту рослин, догляду за зеленими 
насадженнями та кормозаготівлі. Заснована в 1964 році Еджідіо 
Маскіо, МАСКІО ГАСПАРДО в даний час управляється його синами 
Мірко та Андреа разом з радою директорів.

Залишайтеся в курсі:
iti.com.ua
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Сівалки точного висіву SP

Висіваючий апарат SP забезпечує точне копіювання рельєфу 
ґрунту завдяки паралелограмній системі з'єднання з пружиною 
тиску. Це дозволяє налаштовувати оптимальний тиск на ґрунт 
для високої ефективності висіву. Механічна передача, синонім 
надійності, дає змогу легко відключати окремі ряди для гнучкого 
управління секціями.

Низько розташована пневматична вакуумна система забезпечує 
точне розміщення насіння завдяки мінімальній висоті падіння. 
Постійна глибина висіву гарантована прикочуючими колесами.

Модель SP SPRINT оснащена фіксованою рамою та 
пропонується у кількох конфігураціях:
- Елемент кукурудзяного типу: доступний з анкерним сошником і 
грудковідкидачем або з подвійним дисковим сошником (за 
запитом).
- Елемент бурякового типу: з балансиром, для культур із дрібним 
насінням.
- Для підвищення універсальності можуть бути додані 
мікрогранулятор і система внесення основних добрив.

Система з конічними шестернями та карданним валом значно 
полегшує обслуговування, скорочуючи потребу в частому 
змащуванні на відміну від ланцюгової перечачі приводу.

Варіанти висіваючого елемента SP:
- Стандартна версія для кукурудзи: Оснащена переднім 
грудковідкидачем для анкерного сошника. Ідеально підходить 
для посіву кукурудзи, соняшника, сої та інших культур на 
підготовлених ґрунтах.
- Подвійний диск для ґрунтів із залишками: Подвійні передні 
диски (370 мм) відкривають борозну навіть на складних ґрунтах. 
Встановлені чистики забезпечують чистоту дисків.
- Версія для цукрових буряків: Спеціалізована секція для 
дрібного насіння, з балансиром та опорними колесами, 
забезпечує рівномірну глибину посіву. «V»-подібні задні колеса 
ідеально закривають борозну.

Об’ємний розподільник MINIMAX легко налаштовується для 
точного внесення добрив та мікрогранул. Завдяки 
централізованій системі SPEEDY SET норма внесення 
регулюється швидко та зручно.

Варіанти сошників для внесення добрив:
-Анкерний сошник: ідеальний для легких та підготовлених 
ґрунтів.
Подвійний дисковий сошник: оптимальний для тяжких ґрунтів 
або поверхонь із залишками врожаю.

Модель SP 8

Вага, кг 1 118

Тиск секції, кг 90-100

Потужність трактора, к.с. 90-100

К-ть рядів 8

Міжряддя, см 70 (75)

Об’м бака для добрив, л 4х160

Об’єм бака для насіння, л 8х34
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Сівалки точного висіву MTR

Призначена для посіву просапних культур по традиційній та 
мінімальній технологіях обробітку грунту. Базова комплектація 
сівалки MTR 8 з міжряддям 70см призначена для висіву 
кукурудзи, соняшника чи сої в підготовлений грунт.

Конструктивні переваги: міцна подвійна паралелограмна система 
з регульованою пружиною, дводисковий сошник, незалежні 
колеса контролю глибини, литий алюмінієвий корпус висівного 
апарату, бункер об’ємом 36 л (опційно – 60 л).

Зручність у роботі: міцна нерухома рама, привідні колеса ззаду, 
центр тяжіння для легкого підйому та поворотів.
Універсальність: різні конфігурації з мікрогранулятором і 
внесенням добрив скорочують кількість проходів у полі.

Простота обслуговування: система з конічними шестернями та 
карданним валом вимагає лише періодичного змащення.

Особливості сошників:
- Дискові сошники (Ø 420 мм, товщина 4 мм): створюють вузьку 
V-подібну борозну, сприяючи рівномірному посіву. Потрійне 
ущільнення захищає підшипники SUPER SEAL від пилу та 
вологи.
- Чистики WIDIA: ефективно очищують диск і мають довгий 
термін служби.
- Анкерний сошник: для добре підготовлених ґрунтів із мінімумом 
залишків.
- Подвійний дисковий сошник: для підготовлених і мінімально 
оброблених ґрунтів.

Розподіл добрив і мікрогранул

-MINIMAX: забезпечує точне внесення добрив і мікрогранул, 
легко регулюється.
- SPEEDY SET: швидке встановлення норм внесення.
Добриво вноситься зі зміщенням від насіння за допомогою 
сошника.

Модель MTR 8

Вага, кг 1 980

Тиск секції, кг до 150

Потужність трактора, к.с. 90-110

К-ть рядів 8

Міжряддя, см 70 (75)

Об’м бака для добрив, л 4х160

Об’єм бака для насіння, л 8х60
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Сівалка точного висіву RENATA 8 MTR

Посівні секції монтуються на рамі з можливістю складання 
бічних секцій. Завдяки цьому транспортна ширина становить 
всього 3 м, що дозволяє транспортувати сівалку дорогами 
загального користування. Подовжене дишло забезпечує високу 
стабільність і збільшує радіус повороту.

Система з конічними шестернями та карданним валом 
забезпечує швидке обслуговування порівняно з ланцюговими 
сівалками, вимагаючи лише періодичного змащення конічних 
шестерень.

Паралелограм ARM-STRONG
Міцна конструкція дозволяє виконувати посів у будь-яких 
ґрунтових умовах, запобігаючи крутінню і вигину під 
навантаженням. Вертикальне коливання висівного апарату 
забезпечує постійний контроль глибини посіву навіть на нерівних 
ділянках.

Дискові сошники діаметром 420 мм і товщиною 4 мм формують 
вузьку V-подібну борозну для кращого розташування насіння і 
рівномірної глибини посіву. Потрійне ущільнення запобігає 
попаданню пилу та вологи в підшипник, що продовжує термін 
служби підшипників SUPER SEAL.

Висівний апарат MTR є одним із найточніших серед існуючих 
типів. Основні переваги:
• Простота в обслуговуванні.
• Здатність працювати з насінням різної фракції.
• Композитна вакуумна кришка зі зносостійкого матеріалу має 

фіксуючий гвинт, який не потребує додаткових інструментів.

Об’ємний розподільник мінеральних добрив MINIMAX легко 
налаштовується для внесення добрив у дозах від 50 до 700 кг/га. 
Центральна система регулювання SPEEDY SET забезпечує 
швидке і точне налаштування. Дводисковий сошник діаметром 
380 мм, кріпиться до рами на підпружиненій стійці. 

Турбіна для створення вакууму приводиться в дію від ВОМ 
трактора на 540 об/хв. Вакуометр розташований над турбіною 
для зручного контролю.

Модель RENATA 8 R MTR

Вага, кг  3500

Тиск секції, кг до 150

Потужність трактора, к.с. 110

К-ть рядів 8

Міжряддя, см 70 (75)

Об’м бака для добрив, л 1600

Об’єм бака для насіння, л 8х60
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Сівалка точного висіву RENATA ISOTRONIC

Висіваючий елемент MTR HD характеризується ще більш 
міцними конструктивними рішеннями, ніж класичний елемент 
MTR, такими як надійна система параллелограммного з'єднання 
з пневматичною пружиною для регулювання тиску висіваючої 
секції. 

Рама з можливістю складання бічних секцій, завдяки чому 
транспортна ширина складає всього 3 м, що робить сівалку 
придатною для транспортування по дорогах загального 
користування. Подовжене дишло забезпечує високу 
стабільність і дозволяє збільшити радіус повороту. Турбіна для 
створення вакууму приводиться від ВОМ трактором на 540 
об/хв. Вакуометр знаходиться над турбіною.

Кожен висіваючий елемент обладнаний електричним приводом 
системи дозування, який регулює дистанцію між насінинами в 
рядку при посіві.

Дискові сошники діаметром 420 мм і товщиною 4 мм створюють 
дуже вузьку V-подібну борозну та забезпечють рівномірний висів.

Об’ємний розподільник мініральних добрив MINIMAX легко 
налаштувати для внесення добрив на необхідні дози з точним 
дозуванням: 50-700 кг/га.

Дводисковий сошник для внесення добрив на подвійному 
підшипнику для збільшення часу експлуатації. Додатково 
встановлена пружина тиску на дводисковий сошник, яка 
дозволяє регулювати тиск на ґрунт.

Спицевидні колеса контролю глибини в базовій комплектації 
запобігають забиванню та накопиченню землі між колесами та 
дисковим сошником.

Між дводисковим сошником знаходиться бороздоутворювач 
для формування рівної борозни і відповідно рівномірної глибини 
посіву. V-Подібні прикочуючі колеса прикочують грунт в зачіяних 
рядках.

Модель RENATA ISOTRONIC

Вага, кг 4250

Тиск секції, кг до 150

Потужність трактора, к.с. 120

К-ть рядів 8

Міжряддя, см 70 (75)

Об’м бака для добрив, л 1600

Об’єм бака для насіння, л 8х60
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Сівалка точного висіву CHRONO 708

Максимальна точність на високих швидкостях – Сівалка 
забезпечує точний висів навіть при швидкості до 15 км/год 
завдяки унікальній пневматичній системі подачі насіння та 
електричному приводу дозатора.

Інноваційна пневматична система – Незалежна пневматична 
подача насіння мінімізує пошкодження та забезпечує точність 
навіть у складних умовах.

Електрична трансмісія ISOTRONIC – Кожна секція керується 
електронно через ISOBUS, що забезпечує гнучке управління та 
вимкнення посіву на окремих рядах.

Точність у будь-яких умовах ґрунту – Ефективно працює при 
прямому посіві, мінімальній або класичній обробці ґрунту.

Дискові сошники – Забезпечують рівномірну глибину висіву, 
створюючи вузькі борозни для оптимального проростання 
насіння.

Мінімальні витрати – Мікрогранулятор та система розподілу 
добрив гарантують економію та точне внесення добрив поблизу 
посівного ложа.

Простота транспортування – Складна рама дозволяє легко 
транспортувати сівалку дорогами загального призначення.

Система AIRSPRING – Цифрове регулювання притискного 
зусилля на ґрунт із тиском до 300 кг, що робить сівалку 
універсальною для різних умов.

Сучасний монітор TOUCH 800 – Зручне управління 
параметрами посіву, імпорт та експорт карт нарядів, автоматичне 
закриття секцій та змінне дозування.

Модель CHRONO 708

Вага, кг 4250

Тиск секції, кг до 300

Потужність трактора, к.с. 120

К-ть рядів 8

Міжряддя, см 70 (75)

Об’м бака для добрив, л 1600

Об’єм бака для насіння, л 8х60
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Сівалка точного висіву CHRONO 812/816

CHRONO використовує незалежну пневматичну систему 
транспортування насіння. На виході з дозатора насіння 
потрапляє в нову пневматичну систему і регульованим потоком 
повітря доставляється в посівне ложе, що нівелює ефект биття 
насіння об стінки насіннєпровода. 

Завдяки куту нахилу дозатора в 15 ° насіння потрапляє в 
сім’япровід без тертя. Ця конструктивна особливість, а також 
постійний повітряний потік забезпечують максимальну точність 
висіву. Корпус з алюмінію поєднує високу міцність і легкість.

Фотоелементи на виході з дозатора фіксують, чи дійсно насіння 
потрапляє в трубку, через світлодіод, розташований збоку 
висіваючого апарату. Дані про кількість насіння на гектар, 
відстань і точність висіву збираються миттєво. Звуковий сигнал 
моніторингу насіння негайно попереджає оператора, якщо 
насіння не виявлено або бункер порожній.
CHRONO оснащений електродвигунами 12 В. Вони дозволяють 
легко та миттєво керувати секціями за допомогою протоколу 
зв’язку ISOBUS. 

Притискне зусилля на ґрунт забезпечується централізовано 
керованими пружинами стисненого повітря безпосередньо з 
терміналу ISOBUS. Широкий діапазон навантажень гарантує 
універсальність використання завдяки здатності досягати тиску 
на ґрунт до 300 кг, необхідного для сівби у мінімально 
підготовлений ґрунт.

Агломератні втулки SUPER SEAL з автозмазкою не потребують 
техобслуговування та мають довгий термін служби. Зносостійкі 
чистики з Widia дозволяють працювати в умовах липкого ґрунту. 

Спицеві колеса контролю глибини запобігають забиванню та 
накопиченню землі між колесами та дисковим сошником.

Дискові сошники діаметром 420 мм і товщиною 4 мм створюють 
дуже вузьку V-подібну борозну та забезпечють рівномірний висів. 

Модель CHRONO 812 CHRONO 816

Вага, кг 9000 9000

Транспортна ширина, см 300 300

К-ть рядів 12 16

Міжряддя, см 70 70 (75)

Об’м бака насіння + добрива, л 720+3300 960+3300
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Сівалка точного висіву CHRONO 916

Висока швидкість і точність висіву
Забезпечує максимальну точність навіть на швидкостях до 15 
км/год.

Унікальна пневматична система подачі насіння
Незалежна система транспортування усуває пошкодження 
насіння і забезпечує точне розташування в посівному ложі.

Високошвидкісний дозатор
Мінімальне тертя завдяки куту нахилу в 15°, постійний 
повітряний потік та міцний алюмінієвий корпус.

Сучасні дискові сошники
Створюють вузьку V-подібну борозну, що забезпечує точну 
глибину посіву і знижує навантаження на секцію.

Електрична трансмісія ISOTRONIC
Безщіткові електродвигуни дозволяють керувати секціями через 
протокол ISOBUS та вимикати висів на окремих рядах.

Система AIRSPRING
Централізоване управління притискним зусиллям до 300 кг для 
роботи у складних ґрунтових умовах.

Інноваційні чистики
Зносостійкі Widia-чистики забезпечують ефективну роботу у 
вологому ґрунті, запобігаючи налипанню.

Спицеві колеса контролю глибини
Уникають забивання та накопичення землі для стабільної роботи 
дискових сошників.

Розподіл добрив і мікрогранулятор
Легке калібрування дозаторів і точне внесення добрив у посівне 
ложе.

Мультифункціональний монітор TOUCH 800
Регулювання параметрів посіву, імпорт/експорт даних, 
автоматичне закриття секцій, візуалізація висіву в реальному 
часі.

Модель CHRONO 916

Вага, кг 10500

К-ть рядів 16

Міжряддя, см 70

Об’м бака насіння+добрива , л 2000+7000
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Сівалка точного висіву JULIA TRONIC MTR 16/24

Висока швидкість і точність висіву
Забезпечує максимальну точність навіть на швидкостях до 15 
км/год.

Унікальна пневматична система подачі насіння
Незалежна система транспортування усуває пошкодження 
насіння і забезпечує точне розташування в посівному ложі.

Високошвидкісний дозатор
Мінімальне тертя завдяки куту нахилу в 15°, постійний 
повітряний потік та міцний алюмінієвий корпус.

Сучасні дискові сошники
Створюють вузьку V-подібну борозну, що забезпечує точну 
глибину посіву і знижує навантаження на секцію.

Електрична трансмісія ISOTRONIC
Безщіткові електродвигуни дозволяють керувати секціями через 
протокол ISOBUS та вимикати висів на окремих рядах.

Система AIRSPRING
Централізоване управління притискним зусиллям до 300 кг для 
роботи у складних ґрунтових умовах.

Інноваційні чистики
Зносостійкі Widia-чистики забезпечують ефективну роботу у 
вологому ґрунті, запобігаючи налипанню.

Спицеві колеса контролю глибини
Уникають забивання та накопичення землі для стабільної роботи 
дискових сошників.

Розподіл добрив і мікрогранулятор
Легке калібрування дозаторів і точне внесення добрив у посівне 
ложе.

Мультифункціональний монітор TOUCH 800
Регулювання параметрів посіву, імпорт/експорт даних, 
автоматичне закриття секцій, візуалізація висіву в реальному 
часі.

Модель Julia 16/24

Вага, кг 10500

К-ть рядів 16/24

Міжряддя, см 70

Об’м бака насіння+добрива , л 2000+7000
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Овочева сівалка точного висіву OLIMPIA 

Універсальність конфігурації
Оснащення навісною, фіксованою або складною рамою, 
можливість мати понад 20 рядів із різним міжряддям залежно від 
потреб.

Висока точність висіву
Два розподільники на кожному елементі забезпечують точність 
при дворядному посіві, з можливістю вибору між широким і 
вузьким елементами.

Інноваційний висіваючий елемент
Регульовані робочі параметри, адаптація під стрічковий, 
однорядний, дворядний і трирядний висів.

Механічна трансмісія
Трансмісійне колесо з високим вертикальним ходом забезпечує 
точний посів навіть на піднятих грядках. 36-ступінчаста 
шестеренна передача з легким доступом і налаштуванням.

Захист насіння
Вакуумний витягувач запобігає втраті дорогого насіння при 
очищенні секцій.

Система збору невикористаного насіння інтегрована вакуумна 
система дозволяє легко випорожнювати бункери й зберігати 
невикористане насіння.

Сошники зі змінними наконечниками дають змогу 
налаштовувати глибину посіву до 25 мм.

Зручність налаштування
Простий доступ до налаштувань кожної секції полегшує роботу 
агронома та підвищує ефективність експлуатації.

Гідравлічна складна рама з вертикальним закриттям для 
зручного транспортування (ширина 2,55 або 3 метри).

Економія та ефективність
Можливість роботи з одиночними, подвійними чи потрійними 
рядами для оптимального використання ресурсів.
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Зернова сівалка OPERA 600

Висока продуктивність
Бункер об’ємом 5100 л підходить для великих господарств. 48 
секцій X-Force із тиском до 160 кг забезпечують стабільність 
роботи на високих швидкостях і рівномірність посіву.
Економія та ефективність
Комбінування кількох операцій в одному агрегаті знижує витрати та 
підвищує ефективність. Система змінної дози (VR) дозволяє точно 
налаштовувати витрати продуктів відповідно до технологій точного 
землеробства.
Міцна та зручна конструкція
Напівнавісна рама зі складними лонжеронами зменшує 
транспортну ширину з 6 до 3 метрів. Гідравлічні замки на 
циліндрах гарантують безпечне транспортування.
Незалежна дискова борона
Диски діаметром 460 мм і товщиною 5 мм забезпечують 
оптимальне перемішування ґрунту навіть у складних умовах.
Інноваційні сошники
Сошники з датчиками контролю висіву Black EYE від DIGITROL 
реагують на проходження насіння та тиск повітря, попереджаючи 
про забивання.
Інтегровані технології
Монітор керування з функцією Task Controller дозволяє прискорити 
роботу на початку та кінці поля. Датчики висіву виключають 
пропуски завдяки автоматичному виявленню проблем.
Широкі можливості налаштувань
Об’ємні дозатори з електроприводом забезпечують точне 
дозування насіння і добрив. Регулювання тиску на прикочуючі 
колеса та штригельну борону дозволяє адаптувати сівалку до 
різних умов.
Збереження ресурсів
Штригельна борона зменшує випаровування вологи, сприяючи 
збереженню ґрунтових ресурсів.
Ергономіка управління
Гідравлічний блок керування дозволяє зручно налаштовувати 
роботу через монітор трактора.
Система виключення рядків створює технологічні колії, 
оптимізуючи рух техніки.

Модель OPERA 600

Ширина захвату, м 6

Тиск сошника на грунт, кг 160

К-ть посівних секцій, шт 48

Міжряддя, см 12,5

Об’єм бункера, л 5100
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Зернова сівалка GIGANTE

Інноваційна конструкція рами

- Зварна міцна рама забезпечує надійність і просте технічне 
обслуговування.
- Два ряди висівних апаратів сприяють оптимальному потоку 
рослинних залишків.
- Низько розташований центр тяжіння гарантує маневреність 
навіть на горбистій місцевості.

Централізований бункер під тиском

- Стабільна подача забезпечує рівномірний посів.
- Знижені вимоги до потужності трактора скорочують витрати.
- Ергономічний дизайн бункера спрощує очищення.
- Зовнішній розподільчий “грибок” збільшує корисний об’єм для 
насіння та добрив.

Подвійний розподільник

- Виконання двох операцій за один прохід економить матеріальні 
ресурси.
- Локальне внесення добрив забезпечує ефективний розподіл 
поживних речовин.
- Змінні дозувальні котушки дозволяють адаптуватися до різних 
культур і умов.

Технологія ISOBUS

- Лише один кабель і монітор спрощують налаштування 
обладнання.
- Всі операції контролюються через монітор, що підвищує комфорт 
роботи.
- Система керування посівом GENIUS MASTER забезпечує 
точність і ефективність.
- Функція GPS-навігації автоматизує процес руху сівалки.

Модель GIGANTE PRESSURE 400 GIGANTE PRESSURE 500 GIGANTE PRESSURE 600

Вага, кг 4505 5900 6680

Транспортна ширина, см 300 300 300

К-ть сошників, шт 22 28 33

Міжряддя, см 18 18 18

Об’м бака насіння + добрива, л 1860+980 2240+1170 22401170
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Зернова сівалка DIRETTA 

Висівний елемент для прямого посіву
Максимальний тиск на ґрунт до 260 кг завдяки технології HEAVY 
DUTY.
Зубчасті диски великого діаметру (475 мм) з високою 
зносостійкістю.
Чавунний сошник із незалежним закриваючим колесом для 
надійного посіву.
Швидке та легке регулювання глибини посіву за допомогою змінних 
глибинних коліс.
Гнучка борона з несучою планкою
Чотири секції з шарнірним кріпленням забезпечують адаптацію до 
рельєфу поля.
Ефективно переміщує пожнивні залишки для кращої підготовки 
ґрунту.
Рама та розміщення елементів
Напівнавісна стаціонарна рама забезпечує розташування 
елементів у шаховому порядку.
Варіанти міжряддя: 15,6 або 18 см.
Великий бункер у версії CORSA
Об’єм 2090 л із розподілом на дві секції: 1260 л для насіння та 830 
л для добрив.
Ергономічна конструкція для легкого обслуговування.
Інноваційний відрізний диск
Діаметр 475 мм і товщина 6 мм для легкого розкриття ґрунту.
Варіанти профілів: неглибока виїмка, глибока виїмка, звичайний.
Глибокі колеса та прорізний колтер
Конічні опорні колеса забезпечують стабільну глибину посіву, навіть 
на нерівностях.
Прорізний колтер із регульованим по висоті сошником та змінним 
вістрям для довговічності.
Прикочуюче колесо
Спеціальна форма для якісного закриття борозни.
Незалежна робота навіть на хвилястому рельєфі завдяки 
пружинному регулюванню тиску.
Безступінчаста трансмісія GASPARDO
Масляна ванна для надійної роботи.
Точне регулювання норми висіву за шкалою від 1 до 55.
Комбіноване розподілення насіння та добрив (версія DIRETTA 
CORSA)
Розділений бункер забезпечує одночасний посів насіння та 
внесення добрив.
Добрива контактують із насінням для оптимальної ефективності.
Дві незалежні коробки передач для точного налаштування 
дозування.

Модель
DIRETTA (без добрив) DIRETTA CORSA (з добривами)

Модифікація 300 300
300 400 300 300 300 400

Загальна ширина, м 3,14 3,35
3,14 4,1 3,14 1,35 3,14 4,1

Робоча ширина, м
3,06

3,24

2,96 3,96 3,06 3,24 2,96 3,96

Кількість сошників, шт 17 18
19 22 17 18 19 22

Ширина міжряддя, см 18 18 15,6 18 18 18 15,6 18

Об’єм бункера для насіння, 
л

2090 2090
2090 2880 1260 1260 1260 1740

Об’єм бункера для добрив, л - - - - 830 830 830 1140

Маса, кг 3900 4015 4090 4450 3900 4015 4090 4450

Потужність трактора, к.с. 120 130 130 150 120 130 130 150
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Передпосівний культиватор SANDOKAN 

Ефективний обробіток ґрунту
Вібраційна дія пружинних лап забезпечує якісну підготовку 
посівного ложа.
Широкий діапазон руху лап завдяки системі сайлент-блоків.
Передні та задні котки мінімізують грудки, залишаючи рівний шар 
ґрунту.
Універсальність і потужність
Ширина агрегату: від 4 до 6 м для різних розмірів полів.
Підходить для тракторів потужністю 120–190 к.с.
Компактність і безпека транспортування
Чотири потужні гідравлічні циліндри забезпечують складання до 3 
м для транспортування.
Задні колеса з додатковою гальмівною системою відповідають 
європейським стандартам.
Двоточкове поворотне дишло
Полегшує маневрування та забезпечує стабільність агрегату на 
нерівних полях.
Легке та швидке з'єднання з трактором.
Фронтальна вирівнювальна система
Передня планка вирівнює ґрунт перед обробітком.
Регулювання висоти за допомогою штифтової системи.
Фронтальний планчастий коток
Діаметр 400 мм для подрібнення грудок і підрізання рослинних 
залишків.
Гелікоїдальна конструкція планок покращує очищення та 
дозволяє працювати на вологих полях із високою швидкістю.
Інноваційні стійки
Гамма-стійка: обробляє ґрунт без перевертання верхнього шару, 
зберігаючи вологу для оптимальної схожості.
Дельта-стійка: мінімальне перевертання ґрунту для боротьби з 
бур'янами та закладення рослинних решток.
Задня вирівнювальна система
Кільчато-зубчастий коток подрібнює грудки та вирівнює ґрунт для 
проростання дрібного насіння.
Задня вирівнювальна планка входить у стандартну комплектацію.
Транспортні колеса
Великі шини 500/45-22,5 забезпечують безпечне 
транспортування.
Під час обробітку колеса підіймаються, щоб уникнути ущільнення 
підготовленого ґрунту.

Модель SANDOKAN 400
SANDOKAN 500

SANDOKAN 600

Ширина захвату, м 4
5

6

К-ть робочих органів, шт 16
20
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Потужність трактора, к.с.
120-150

140-170
160-190
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Передпосівний культиватор GRATOR

Міцний, але легкий
Культиватор GRATOR забезпечує ефективний обробіток ґрунту 
завдяки міцній, але водночас легкій конструкції. Доступний у 
двох варіантах рами: навісна (до 6 м), складна (версії 9 і 12 м).
Для зручного транспортування GRATOR гідравлічно складається 
до ширини 2,5 м (навісна версія) або 3 м (напівнавісна версія).

Ідеальний обробіток
Комплексна система обробітку забезпечує відмінну підготовку 
ґрунту:

• Передня зубчаста планка вирівнює поверхню.
• Пружинні лапи розпушують верхній шар до 10 см.

GRATOR оснащений двома типами лап:

• Гамма-лапи (з прямим профілем і вузьким наконечником) 
делікатно розпушують ґрунт, зберігаючи вологу.

• Дельта-лапи (з вигнутим профілем і широким наконечником) 
забезпечують агресивніший обробіток, ефективно підрізаючи 
бур’яни.

Подвійний задній коток завершує формування посівного ложа, 
вирівнює та ущільнює ґрунт. Він також регулює робочу глибину 
через просту систему пальців і тяг.

Зручне транспортування
Для версій 9 м і 12 м передбачені задні транспортні колеса, що 
перетворюють машину на причіпний агрегат. Під час роботи вони 
гідравлічно піднімаються, щоб уникнути ущільнення ґрунту.

GRATOR – це поєднання ефективності, мобільності та надійності 
для сучасного аграрного господарства.
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Модель GRATOR 600 GRATOR 900 GRATOR 1200

Ширина захвату, м 6 9 12

К-ть робочих органів, шт 61 91
91

Потужність трактора, к.с. 150-180 230-250
300-330

Глибина обробки, см до 12 до 12 до 12



Культиватор для просапних культур HL

GASPARDO HL – оптимальне рішення для міжрядного обробітку 
основних просапних і садівничих культур. Ця модель має 
нерухому навісну раму та доступна у двох версіях: для буряків 
до 12 рядів, для кукурудза до 8 рядів.

Секції культиватора GASPARDO створені для забезпечення 
бездоганної роботи завдяки:
- Подвійній паралелограмній системі з високим кліренсом.
- Пружинам "Superflow" – їх шахове розташування усуває ризик 
забивання ґрунтом.
- Можливості швидкого переобладнання для різних типів робіт.
- Опційно доступна пружина навантаження для роботи на 
жорстких ґрунтах.

Робочі елементи для різних умов: пружини та захисні диски 
(5МДД, 3МДД).

Ідеально підходять для точного обробітку біля рослин:
- Обертові диски захищають від засмічення.
- Ефективні в кам’янистих місцевостях та на залишкових 
ділянках.
- Зубчасті диски запобігають росту бур’янів між рослинами.
- Регульовані диски та лапи (3ZD)
- Лапи підрізають бур’яни на рівні коренів.
- Диски оберігають культуру від грудок ґрунту.
- Рекомендовано для сипучих ґрунтів, особливо для ділянок із 
залишками.

Опційно: задню стійку можна замінити на підгортач з відповідним 
відвалом.

Пружини та захисні пластини (5MP)
Захисні пластини ефективно запобігають покриванню рослин 
землею.
Секції регулюються за допомогою передніх опорних коліс 
(гумових або металевих).
Рекомендовано для будь-якого типу ґрунту.
Стандартний підгортач для базових операцій.
Підгортач зі зносостійким ралом – для роботи у складних умовах.
Підгортач із великим ралом – для більшої продуктивності.

Модель HL 8 HL 12

Вага, кг 950 1275

Потужність трактора, к.с. 80-100 120-150

К-ть рядів 8 12

Міжряддя, см 70 45

Об’м бункерів для добрив, л 4х160 4х160
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Диско-лаповий культиватор DRACULA

Ефективна обробка та потужна конструкція
Два ряди передніх дисків ефективно подрібнюють пожнивні 
залишки, підрізають кореневу систему та загортають залишки на 
глибину до 15 см, сприяючи їх швидкому розкладанню.
Три ряди сошників проникають у ґрунт на глибину до 30 см, 
забезпечуючи рівномірний потік ґрунту навіть за великої кількості 
органічних решток.
DRACULA HYDRO оснащена міцною рамою з центральною 
балкою, до якої шарнірно закріплені два бічні крила. Завдяки 
гідравлічному складанню, агрегат досягає транспортної ширини 
лише 3 м, що забезпечує високу маневреність навіть при значній 
робочій ширині.
Ідеальна якість обробітку
• Диски Ø 610 мм встановлені на незалежних «С-подібних» 

пружинних стійках з великим ходом, що забезпечує чудову 
ріжучу здатність навіть на щільних і засмічених ґрунтах.

• Група вирівнювальних дисків (Ø 510 мм) з амортизацією 
SILENT BLOCK вирівнює поверхню поля.

• Каток PACKER ущільнює ґрунт, створюючи ідеальні умови 
для посіву.

• Регульоване тягове дишло (40–90 см) дозволяє легко 
адаптувати агрегат до будь-якого трактора.

• Рівномірна обробка по всій ширині завдяки оптимальному 
перекриттю дисків і лап.

Надійність і довговічність
• «С-подібна» пружинна стійка з ходом 200 мм запобігає 

засміченню агрегату ґрунтом і рослинними залишками, 
забезпечуючи стабільну роботу та тривалий термін служби.

• CULTI-HUB – безобслуговувана герметична маточина диска, 
захищена від пилу та вологи, що гарантує максимальну 
надійність у польових умовах.

• Гідропневматична система з азотним акумулятором захищає 
лапи від пошкоджень при зіткненні з перешкодами.

Варіанти котків для ідеального посівного ложа
• PACKER (Ø 600 мм) – забезпечує глибоке ущільнення 

ґрунту, рівномірно обробляючи поверхню та створюючи 
сприятливі умови для проростання культур.

• DOUBLE U (Ø 560 мм) – універсальний каток із чистиками та 
гідравлічним регулюванням, що мінімізує грудкуватість і 
формує ідеальний посівний горизонт.

54

Модифікація DRACULA 430 HYDRO DRACULA 630 HYDRO DRACULA 400 HYDRO FIX

Вага, кг 8150 9980 6500

Робоча ширина, см 430 630 400

Потужність трактора, к.с. 300-400 450-550 300-400

Кількість дисків, шт 18 26 18

Кількість лап, шт 9 13 9

Діаметр дисків, мм 610 610 610



Дискова борона VELOCE

VELOCE – це легка дискова борона, створена для обробітку 
ґрунту на глибину до 10 см. Вона ідеально підходить як для 
підготовки насіннєвого ложа, так і для провокації падалиці та 
перемішування рослинних залишків у верхньому шарі ґрунту. 
Машина доступна з робочою шириною до 6 метрів і 
агрегатується з тракторами потужністю 65–240 к.с.

Диски діаметром 520 мм, розташовані у двох протилежних рядах. 
Відстань між рядами становить 800 мм, що забезпечує 
оптимальне перемішування ґрунту та рослинних залишків у 
будь-яких умовах.

Висока швидкість роботи – до 15 км/год, що забезпечує 
ефективність при низьких затратах.

Диски виготовлені з високоміцної борної сталі (30MnB5 + 
загартування), товщиною 6 мм. Це гарантує довговічність навіть 
на важких ґрунтах. Розташовані під кутом 17° до робочого 
напрямку та 7° до вертикалі, що сприяє агресивному обробітку 
ґрунту.

Відстань між дисками 250 мм на одній балці, що забезпечує 
якісне проходження ґрунту та пожнивних залишків.

Silent Block - забезпечує оптимальний захист робочих органів. 
Дана система абсолютно надійна та не потребує 
обслуговування.

Підшипникові вузли AGRI HUB оснащені дворядними 
підшипниками в масляній ванні. Спеціальне ущільнення 
Mudblock+ і захисна кришка гарантують надійність і захист від 
пилу та бруду. 

Глибина регулюється навіскою трактора та механічним 
регулюванням на катку. Доступна опція з гідроциліндром для 
налаштування з кабіни трактора.

U-roller: Універсальний каток у базовій комплектації.
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Модифікація VELOCE 300 VELOCE 500 VELOCE 600 VELOCE 500 PSP VELOCE 600 PSP VELOCE 700 PSP

Вага, кг 1650 2554 2840 5070 5380 5670

Робоча ширина, см 3 5 6 5 6 7

Потужність трактора, к.с. 100-120 150-200 180-240 160-220 200-260 240-320

Кількість дисків, шт 24 40 48 40 48 56

Робоча глибина, см до 10 до 10 до 10 до 10 до 10 до 10



Дискова борона UFO

UFO – це важка дискова борона від MASCHIO GASPARDO, 
розроблена для інтенсивного обробітку ґрунту та рослинних 
решток. Вона потужна й універсальна, підходить для різних типів 
робіт завдяки ширині захвату від 2,5 до 6 м і можливості 
агрегатуватися з тракторами потужністю від 110 до 360 кінських 
сил.

Рама борони поєднує міцність і гнучкість. Диски діаметром 610 
мм і товщиною 6 мм розташовані у двох рядах з оптимальними 
кутами нахилу. Така конструкція забезпечує агресивність навіть 
на твердих і необроблених ґрунтах. Кліренс борони дозволяє 
працювати з великим обсягом пожнивних залишків і обробляти 
ґрунт на глибину до 12 см.

Стійки дисків мають вертикальний хід 20 см і бічний – 10 см, що 
гарантує постійний контакт із поверхнею навіть на нерівному 
рельєфі. Приварене кріплення стійок знижує експлуатаційні 
витрати, а гідравлічне регулювання робочої глибини забезпечує 
зручність налаштувань.

Ступиця CULTI-HUB має масляну ванну, герметичну конструкцію 
і не потребує обслуговування. Її система ущільнення захищає 
підшипники від пилу та води, що підвищує надійність і зменшує 
витрати на утримання.

Диски борони розраховані на глибину обробітку до 12 см. Є два 
типи дисків: з 9 зубами для роботи з великою кількістю залишків і 
з 15 зубами для меншого обсягу пожнивних решток.

Подвійний трубчасто-планчастий каток діаметром 460 і 430 мм 
залишає після себе вирівняний ґрунт із мінімальним 
комкуванням. Система маятникового шарніра забезпечує 
копіювання рельєфу та рівномірний розподіл ваги.

Вага борони UFO 500 становить 6480 кг, що дозволяє їй 
стабільно працювати навіть на важких ґрунтах. Транспортні 
колеса розміром 500/45-22.5 забезпечують стійкість і комфорт 
при транспортуванні. UFO – це поєднання ефективності, 
потужності та надійності для сучасного сільського господарства.
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Модифікація
UFO 250 Навісна UFO 300 Навісна UFO 400 Навісна UFO 400 Причіпна UFO 500 Причіпна UFO 600 Причіпна

Вага, кг
2115 2570 3450 5200 6480 7430

Робоча ширина, см
2,5 3 4 4 5 6

Потужність трактора, к.с.
110-140 150-180 180-220 160-220 220-280 280-360

Кількість дисків, шт 20 24 32 32 40 48

Глибина роботи, см
до 12 до 12 до 12 до 12 до 12 до 12



Дискова борона ADMIRAL

Чотири ряди 610-міліметрових дисків (два спереду й два позаду) 
розташовані з відстанню в один метр між рядами та 500 мм між 
дисками. Це забезпечує оптимальний потік ґрунту та рослинних 
залишків. Центрально розташовані колеса гарантують точний 
контроль глибини, а борона з 70-сантиметровими пружинними 
зубами рівномірно перерозподіляє ґрунт. Завершує процес 
задній каток, що вирівнює та ущільнює поверхню для посіву.

Диски ADMIRAL забезпечують ефективне різання навіть за 
великої кількості залишків. Вони розташовані в чотири ряди, 
симетрично, що запобігає бічному усуненню. Два варіанти дисків: 
із 9 зубцями – для великої кількості залишків, і з 15 зубцями – 
для меншої.

Компактні стійки з пружинної сталі гарантують вільний прохід 
ґрунту та надійність роботи в складних умовах. Ступиці CULTI-
HUB забезпечують до 10 000 гектарів без обслуговування 
завдяки підшипникам у масляній ванні та герметичному 
ущільненню Duo Cone.

Амортизоване дишло із пружиною знижує навантаження на 
зчіпний пристрій трактора, захищаючи конструкцію під час 
роботи та транспортування.

Розташування дисків шаховим порядком зі зміщенням у 25 см 
між рядами й відстанню 50 см між дисками забезпечує баланс 
між обробкою ґрунту та універсальністю.

Штригельна борона із зубами 70 см вирівнює ґрунт, рівномірно 
розподіляючи потоки. Задній каток працює в двох положеннях: 
робоче для ущільнення з тиском до 170 кг і підняте – для 
запобігання ущільненню ґрунту перед зимою.
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Модифікація ADMIRAL 850

Вага, кг 9980

Робоча ширина, см 8,5

Потужність трактора, к.с. 420-500

Кількість дисків, шт 68

Робоча глибирна, см до 15



Навісний плуг UNICO

UNICO ідеально підходить для комбінованих завдань аерації 
ґрунту та заорювання рослинних залишків. Доступний у 
конфігураціях до 6 корпусів і сумісний із тракторами потужністю 
до 300 к.с.
ПАРАЛЕЛОГРАМНА СИСТЕМА SMOOTH SET
Забезпечує зручне регулювання лінії тяги та захвату першого 
корпуса за допомогою двох гвинтів.
РЕГУЛЮВАННЯ ПЕРЕДПЛУЖНИКА
Регулюється по висоті для зміни глибини обробітку, а також за 
відстанню між стійкою та корпусом. Це забезпечує ефективну 
роботу навіть за великої маси рослинних залишків.
ПОЛОСОВИЙ КОРПУС
Полосовидний корпус MP4N забезпечує якісну оранку на глибину 
від 18 до 32 см. Поліуретанові вставки між полосами зменшують 
металеву грудку, що покращує роботу на перезволожених 
ґрунтах.
РЕГУЛЮВАННЯ ШИРИНИ ЗАХВАТУ
Механічне регулювання ширини захвату доступне в п’яти 
варіантах: 33, 38, 44, 50 або 55 см.
ЗАХИСТ СТІЙКИ ВІД ПЕРЕНАВАНТАЖЕНЬ
Кожен корпус оснащений зрізними болтами. Якщо навантаження 
перевищує допустиме значення, корпус піднімається, 
запобігаючи пошкодженню. Заміну болта можна легко виконати 
навіть у польових умовах. Плуг комплектується зрізними 
болтами M14 8,8 H 80 з граничним навантаженням 3200 кг.
БАШТА ПЛУГА
Вузол змонтований на конічних роликових підшипниках, що 
підвищують стійкість до перекосів і дозволяють регулювати 
люфт. 
РЕГУЛЮВАННЯ РОБОЧОЇ ГЛИБИНИ
Механічне регулювання виконується гайковим ключем.
ОПОРНЕ КОЛЕСО
В базовій комплектації опорне колесо оснащене амортизуючим 
циліндром, що запобігає розбиванню механізму перевороту.
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Модифікація UNICO XS 2+1 UNICO S 3+1 UNICO M 4+1 UNICO L 5+1

Вага, кг 678 1428 2075 2700

Ширина захвату, см 33,38,44,50,55 33,38,44,50,55 33,38,44,50,55 33,38,44,50,55

Потужність трактора, к.с. 75-90 140-200 200-225 240-320

Кількість корпусів, шт 3 4 5 6

Відстань між корпусами, см 85 95 105 105

Кліренс рами, см 75 80 87 87



Напівнавісний плуг UNICO MAX

UNICO MAX - напівнавісний оборотний плуг для оранки по 
борозні або по полю з кількістю корпусів від 6 до 9, відрізняється 
високою якістю та технологіями, що забезпечують надзвичайно 
високу продуктивність та безпеку для виконання комбінованих 
завдань з аерації ґрунту та заорювання рослинних залишків . 
Доступний конфігурації до 9 кузовів, він підходить для тракторів 
потужністю до 400 к.с.

Модульна конструкція
Модульна конструкція має на увазі наявність стандартної рами, 
розрахованої на установку шести, семи або восьми корпусів 
плуга, з можливістю приєднання додаткового корпусу за 
допомогою сполучної пластини на болтах, це означає, що 
дообладнання може бути виконане за лічені секунди. Робоча 
ширина може бути відрегульована за допомогою системи 
"PASSO", яка має 5 варіантів регулювання болтами, або рішення 
"VARIO" з безперервною гідравлічною системою регулювання з 
автоматичною пам’яттю. В останньому випадку налаштування 
виконуються шляхом регулювання відповідних органів 
управління гідравлічної системи.

Нова трикутна система
Центральний регулювальний шток – може бути механічним або 
гідравлічним – створює трикутну систему, яка дозволяє 
передавати зусилля прямо на заднє колесо. Це призводить до 
створення жорсткішої конструкції рами, запобігаючи її вигину і 
тим самим підвищуючи міцність всієї конструкції під час оранки.

Версія в борозні/по поля
Версія для роботи в борозні/по поля поставляється за запитом. 
Завдяки передньому колесу шириною 300 мм, машина 
забезпечує постійну глибину обробітку, а також впевненість у 
тому, що вона більш точно повторюватиме контури ґрунту. Ця 
особливість дає значні переваги, такі як усунення плужної 
підошви, що виникає від коліс трактора у борозні, зменшення 
зносу внутрішньої поверхні шин та зниження вібрації.

HD або NSH
Для більш важких робіт є вибір двох варіантів 
комплектації.Версія HD, яка, як і раніше, має ту ж раму 
перетином 160x160 з діаметром 10 мм і системою безпеки 
зрізних болтів, виводить міцну конструкцію на новий рівень 
завдяки посиленим пластинам для кріплення  балок плуга. Крім 
того, система NSH Non-Stop Hydraulic оснащена гідравлічними 
циліндрами для кожного корпусу плуга - з налаштуванням тиску, 
який можна гідравлічно регулювати з кабіни - що дозволяє 
піднімати корпуси плуга у разі удару, повертаючи їх у правильне 
положення, як тільки вони подолають перешкоду.
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Модифікація UNICO MAX 5+1 UNICO MAX 6+1
UNICO MAX 7+1

Вага, кг 3710 4055
4410

Січення рами, мм 160х160 160х160
160х160

Потужність трактора, к.с. 230-280 260-300
300-350

Кількість корпусів, шт 6 7 8

Кліренс рами, см 87 87 87



Глибокорозпушувач PINOCCHIO

PINOCCHIO – це найменший продукт у лінійці 
глибокорозпушувачів MASCHIO GASPARDO, спеціально 
розроблений для тракторів потужністю від 50 до 250 к.с. Він є 
ідеальним вибором для середніх і малих спеціалізованих 
підприємств, а також для ферм із вузькими міжряддями, такими 
як виноградники та сади.

Обладнання має компактний і надійний дизайн, із кількістю 
робочих стійок від 3 до 7. Стійки встановлюються на кріпленнях, 
приварених до рами, товщиною 30 мм і висотою до 76 см, що 
дозволяє досягати глибини обробітку до 45 см. Висока 
продуктивність забезпечується за рахунок поєднання зубів і лез 
із вольфрамовим покриттям.

PINOCCHIO оснащений універсальним подвійним кільчасто-
шпоровим котком, який розподіляє щойно розпушений ґрунт до 
тонкого шару та закладає рослинні залишки у верхні 15–20 см 
ґрунту. За сприятливих умов ґрунт може бути підготовлений до 
посіву за один прохід.

Стійки мають похилий дизайн, що дозволяє їм проникати в ґрунт 
на глибину до 45 см, при цьому зменшуючи вимоги до потужності 
трактора та забезпечуючи економію палива. Вони оснащені 
центральними лезами, двостороннім швидкознімним долотом із 
вольфрамовим покриттям і бічними лезами.

Оборотне долото PINOCCHIO допомагає зменшити 
експлуатаційні витрати, подовжуючи термін служби завдяки 
вольфрамовому покриттю. Кріплення долот за допомогою 
шплінтів полегшує їх заміну та знижує витрати на болти.

Система безпеки включає болт на розрив, який зрізається при 
перевищенні максимального навантаження, дозволяючи стійкам 
піднятися та запобігаючи їх пошкодженню.

Гідро-пневматична система безпеки забезпечує надійний захист 
стійок у разі наїзду на перешкоду. Завдяки сучасній конструкції 
масло через систему клапанів переміщується до подвійного 
азотного акумулятора, запобігаючи можливим пошкодженням.

Подвійний коток виконує якісний обробіток посівного ложа та 
ущільнення розпушеного ґрунту, обмежуючи випаровування 
вологи. Новий кільчасто-лопаткоподібний коток підходить для 
пухких ґрунтів, а класичний кільчасто-шпоровий – для щільного 
ґрунту або поверхонь із великою кількістю рослинних залишків.

Конструкція PINOCCHIO також сприяє зменшенню навантаження 
на трактор завдяки прорізному трикутнику, що забезпечує 
додаткову економію палива. Міцна рама, виконана з трьох секцій 
із товщиною 10 мм, зменшує експлуатаційні витрати на болти та 
кріплення, забезпечуючи довговічність і ефективність агрегата.
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Модифікація PINOCCHIO 250 PINOCCHIO 300

Вага, кг 1170 1350

Глибина обробітку, см 45 45

Потужність трактора, к.с. 180-220 210-250

Кількість лап, шт 5 7

Робоча ширина, м 2,5 3



Глибокорозпушувач ATTILA

ATTILA – це глибокорозпушувач, розроблений для тракторів 
потужністю від 110 до 300 кінських сил. Він призначений для 
малих та середніх фермерів, які шукають техніку для роботи на 
глибині до 50 см без перевороту ґрунту. Машина сприяє 
підвищенню вмісту органічних речовин, накопиченню вологи та 
кисню в нижніх шарах ґрунту, що покращує його структуру та 
родючість.

Рама має конструкцію heavy-duty, яка включає стійки товщиною 
30 мм зі звареними кріпленнями CSS, розрахованими на глибину 
до 50 см. Завдяки спеціальному куту атаки стійки поступово 
занурюються в землю, знижуючи навантаження на трактор і 
раму. Двосторонні леза з карбід-вольфрамовим покриттям 
забезпечують утричі більший термін служби, навіть на 
абразивних ґрунтах. За потреби можна замовити покриття 
WIDIA.

Attila вирізняється універсальністю та може бути оснащений 
лопаткоподібним катком, який ідеально підходить для піщаних 
ґрунтів. Бокові пластини, доступні у механічному або 
гідравлічному виконанні, забезпечують точну роботу вздовж меж 
ділянки чи канав.

Похилі стійки пристрою можуть проникати у ґрунт до 50 см, 
демонструючи низькі вимоги до потужності та помірне 
споживання палива. Стійка має центральні леза, двостороннє 
швидкознімне долото з вольфрамовим покриттям та бічні леза. 
Долото є оборотним, що суттєво знижує експлуатаційні витрати. 
Завдяки вольфрамовому покриттю термін служби долота 
збільшується більш ніж удвічі. Кріплення долот на шплінтах 
замість болтів зменшує витрати на заміну робочих органів та 
полегшує обслуговування.

Для безпеки передбачена система зрізного болта, яка 
спрацьовує при перевищенні максимального навантаження. Це 
дозволяє стійкам підніматися без ризику пошкоджень. Додатково 
використовується гідро-пневматична система безпеки. У разі 
наїзду на перешкоду масло через систему клапанів переходить у 
подвійний азотний акумулятор, захищаючи конструкцію від 
ушкоджень.

Подвійний коток забезпечує якісний обробіток посівного ложа та 
ущільнення розпушеного ґрунту, знижуючи випаровування 
вологи. Новий подвійний кільчасто-лопаткоподібний каток 
ідеально підходить для пухкого ґрунту, а класичний кільчасто-
шпоровий – для жорсткого ґрунту з великою кількістю рослинних 
залишків.

Конструкція ATTILA передбачає мінімальне навантаження на 
трактор завдяки прорізному трикутнику, що сприяє економії 
палива. Міцна рама товщиною 10 мм, виготовлена з трьох 
секцій, зменшує експлуатаційні витрати, мінімізуючи 
використання болтів і пластин для кріплення стійок.
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Модифікація ATTILA 250 ATTILA 300

Вага, кг 1350 1560

Глибина обробітку, см 50 50

Потужність трактора, к.с. 200-230 200-230

Кількість лап, шт 5 7

Робоча ширина, м 2,5 3



Глибокорозпушувач ARTIGLIO

ARTIGLIO — ідеальний глибокорозпушувач для тракторів 
потужністю від 150 до 390 кінських сил. Він забезпечує глибину 
обробітку до 55 см при ширині захвату від 2,5 м (5 зубів) до 5 м 
(11 зубів), що робить його незамінним для середніх і великих 
фермерських господарств.
Класична конструкція рами у формі "хвилі" сприяє чудовому 
потоку ґрунту навіть за великої кількості рослинних залишків, 
запобігаючи забиванню на високих швидкостях. Завдяки 
дорожньому просвіту 86 см стійки товщиною 35 мм із долотами 
та бічними лезами, покритими карбідом вольфраму, можуть 
обробляти ґрунт на глибину до 55 см. Опція покриття WIDIA 
доступна за запитом.
Задній каток, який входить до стандартної комплектації версії 
HYDRO, регулюється гідравлічно для оптимальної глибини 
обробітку. Захисні щитки, які можна налаштовувати механічно 
або гідравлічно, утримують оброблений ґрунт, запобігаючи його 
розкиданню.
Стійки агрегата поступово проникають у ґрунт, забезпечуючи 
глибину до 55 см при низькій витраті палива. До стандартного 
обладнання входять центральні леза, двостороннє 
швидкознімне долото з вольфрамовим покриттям і бічні леза.
Оборотне долото суттєво знижує витрати на експлуатацію, а 
вольфрамове покриття подовжує його термін служби більш ніж 
удвічі. Кріплення долот шплінтами спрощує їх заміну та 
зменшує витрати на болти.
ARTIGLIO має дві системи безпеки: болт на розрив, який 
запобігає пошкодженню стійок, та гідро-пневматичну систему 
захисту, що гарантує надійність у разі наїзду на перешкоди 
завдяки азотному акумулятору та клапанній системі.
Подвійний коток забезпечує якісну підготовку посівного ложа та 
ущільнення ґрунту, зменшуючи випаровування вологи. 
Кільчасто-лопаткоподібний каток підходить для пухкого ґрунту, а 
кільчасто-шпоровий рекомендується для важкого та багатого на 
залишки ґрунту.
Особлива конструкція прорізного трикутника зменшує 
навантаження на трактор і забезпечує економію палива. Міцна 
трисекційна зварена рама товщиною 10 мм також сприяє 
зниженню витрат на кріплення стійок, що робить ARTIGLIO 
надійним і економічним вибором для фермерів.
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Модифікація ARTIGLIO 300-7 ARTIGLIO 400-7 ARTIGLIO 400-9

Вага, кг 2736 2816 2930

Глибина обробітку, см 55 55 55

Потужність трактора, к.с. 270-320 300-340 340-360

Кількість лап, шт 7 7 9

Робоча ширина, м 3 4 4



Глибокорозпушувач DIABLO

DIABLO має надзвичайно міцну конструкцію завдяки подвійному 
кріпленню робочих стійок. Вони надійно прикріплені болтами до 
рами, яка, у свою чергу, з’єднана з основною рамою бічних крил. 
Така подвійна рама забезпечує високу стійкість і витривалість 
навіть на найтвердіших ґрунтах. Робота агрегата повністю 
автоматизована за допомогою дев’яти гідравлічних циліндрів, що 
забезпечують незалежне управління крилами, колесами, 
задньою дисковою бороною та переднім дишлом, підвищуючи 
продуктивність і комфорт під час роботи.
Стійки CSA мають болтове кріплення, яке забезпечує великий 
дорожній просвіт і робочу глибину до 45 см. Для захисту 
конструкції кожна стійка оснащена зрізними болтами, що 
запобігають пошкодженню рами у разі перевищення 
навантаження.
Окрім основного розпушування ґрунту, DIABLO оснащений 
двома рядами дисків у задній частині машини. Вони 
забезпечують ефективне заглиблення, рівномірне загортання 
рослинних залишків та вирівнювання ґрунту. Вертикальне 
розташування дисків і їхній великий розмір (610 мм) гарантують 
самоочищення та якісну обробку поверхні.
Машина здатна працювати з вражаючою продуктивністю, 
обробляючи до 7 гектарів за годину завдяки робочій ширині до 7 
метрів і швидкості до 9 км/год. Зручна складна рама з 
транспортною шириною 3–3,3 м дозволяє легко пересувати 
агрегат між полями дорогами загального користування.
Похилі стійки агрегата проникають у ґрунт поступово, досягаючи 
глибини до 50 см за низьких енергетичних затрат і помірної 
витрати пального. Центральні леза, двостороннє швидкознімне 
долото з вольфрамовим покриттям і бічні леза забезпечують 
високу ефективність роботи навіть у складних умовах.
Долото DIABLO є оборотним, що дозволяє суттєво зменшити 
витрати на експлуатацію. Стандартне вольфрамове покриття 
вдвічі продовжує термін служби долота, а зручне кріплення на 
шплінтах зменшує витрати на заміну та обслуговування.
Система безпеки передбачає зрізний болт, який захищає стійки 
від пошкоджень під час перевищення навантаження. У разі 
наїзду на перешкоду гідро-пневматична система захисту з 
азотними акумуляторами забезпечує належний рівень 
амортизації, запобігаючи поломкам.
Подвійні катки DIABLO оптимізують обробіток ґрунту та 
зменшують випаровування вологи. Новий кільчасто-
лопаткоподібний каток підходить для пухкого ґрунту, а класичний 
кільчасто-шпоровий – для твердого ґрунту або поверхонь із 
великою кількістю залишків.
Рама DIABLO виготовлена з трисекційної конструкції товщиною 
10 мм, що значно знижує експлуатаційні витрати. Завдяки 
прорізному трикутнику зменшується навантаження на трактор, 
що забезпечує економію пального й підвищує ефективність 
роботи.
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Модифікація DIABLO 500 DIABLO 600 DIABLO 700

Вага, кг 7200 7700 8200

Робоча ширина, м 5 6 7

Потужність трактора, к.с. 400-450 450-500 500-550

Кількість лап, шт 11 13 15

Кількість дисків, шт 2х23 2х27 2х31



Подрібнювач рослинних залишків TORNADO

TORNADO — це подрібнювач соломи з об’ємною камерою та 
можливістю бічного переміщення, який дозволяє ефективно 
працювати з залишками діаметром до 6 см. Завдяки великому 
ротору та потужному приводу він забезпечує високу 
продуктивність роботи. Висока камера дозволяє вміщувати 
більшу кількість залишків, що сприяє підвищенню погодинної 
продуктивності. Робоча ширина варіюється від 2,5 до 3,1 метра, 
а оптимальною тяговою силою для роботи з агрегатом є 
трактори потужністю від 70 до 150 кінських сил.

Ключовою перевагою TORNADO є велика камера подрібнення 
діаметром 720 мм, яка забезпечує легке завантаження і 
розкидання матеріалу навіть на високій швидкості руху. Це 
дозволяє значно підвищити продуктивність роботи (га/год). Ротор 
має діаметр 194 мм, товщину 10 мм і оснащений роликовими 
підшипниками. Він збалансований за допомогою електроніки, що 
знижує вібрацію та потребу в потужності трактора, а також 
підвищує довговічність агрегату. Привідна система оснащена 
п’ятьма зубчастими ременями, які забезпечують надійність 
навіть під час найважчих робіт.

Система робочих органів, що включає зубцеві молотки або леза 
в парі з зубчастим нижнім контрножем, гарантує якісне 
мульчування. Нижній зубчастий контрніж приварений до 
внутрішньої конструкції, забезпечуючи дрібніше подрібнення 
матеріалу.

Ротори подрібнювачів MASCHIO збалансовані електронним 
способом, що дозволяє досягти високої швидкості обертання та 
знизити рівень вібрації, незалежно від умов роботи. Це сприяє 
довшому терміну служби агрегату. Натяг привідних ременів 
регулюється просто і швидко за допомогою практичної гвинтової 
системи. Усі привідні механізми оснащені зубчастими ременями, 
які забезпечують більшу ефективність і продуктивність порівняно 
зі звичайними ременями.

Роликові підшипники, які використовуються в TORNADO, є 
двохрядними, що забезпечує високу стійкість до ударів та 
здатність витримувати значні навантаження. Вони мають 
тривалий термін служби, високу міцність і низькі витрати на 
обслуговування, що робить агрегат надійним партнером для 
роботи в будь-яких умовах.
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Модифікація TORNADO 250 TORNADO 280 TORNADO 310

Вага, кг 960 1035 1125

Робоча ширина, см 2,5 2,8 3,1

Потужність трактора, к.с. 80-100 80-100 100-140

Кількість ножів, шт 52 56 64

Частота обертання ВВП, об/хв 540 540 540



Подрібнювач рослинних залишків GEMELLA

GEMELLA – це професійний складний подрібнювач соломи, 
який розроблений для ефективної обробки рослинних залишків 
найвибагливіших культур, таких як кукурудза, ріпак, сорго, трава 
і соняшник, а також для роботи з чагарниками. Машина 
доступна у двох варіантах робочої ширини – 4,65 м та 6,20 м – і 
сумісна з тракторами потужністю від 120 до 300 к.с. у першому 
варіанті та від 150 до 300 к.с. у другому. Завдяки складній рамі, 
подрібнювач має транспортну ширину лише 240 см, що 
полегшує пересування дорогами.

Новий гідравлічний двоножовий ріжучий пристрій, розроблений 
для кріплення ззаду, забезпечує повний обробіток рослинних 
залишків, включаючи необроблені смуги між роторами. 
Додатково машина може бути оснащена системою 
охолодження масла за допомогою вентилятора.

Для регулювання робочої висоти та кращої маневреності на 
розворотних смугах обидві моделі можуть комплектуватися 
задніми поворотними колесами. У цьому випадку задня лижа 
повинна бути знята.

Ротори подрібнювачів MASCHIO збалансовані електронним 
способом, що дозволяє забезпечити високу швидкість 
обертання, зменшити вібрацію та потребу в потужності 
трактора. Це рішення збільшує термін служби агрегату, 
забезпечуючи його надійну роботу за будь-яких умов.

Натяг привідних ременів здійснюється за допомогою практичної 
зовнішньої гвинтової системи. Використання зубчастих ременів 
підвищує ефективність роботи та забезпечує високу 
продуктивність.

Для довговічності та стійкості до навантажень подрібнювачі 
MASCHIO оснащені двохрядними роликовими підшипниками, 
які відзначаються тривалим терміном служби, високою міцністю 
та низькими витратами на обслуговування.

Машина також має ротор збільшеного розміру діаметром 194 
мм і товщиною 10 мм, що сприяє оптимальному подрібненню. 
Для отримання дрібнішої мульчі подрібнювач обладнаний 
нижнім зубчастим контрножом, привареним до внутрішньої 
конструкції.

Додатково передбачено гідравлічний центральний ніж, що 
покращує якість обробки рослинних залишків. У поєднанні із 
системою охолодження масла це рішення забезпечує 
максимально ефективну роботу агрегату.
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Модифікація GEMELA 470 GEMELA 620

Вага, кг 2500 2935

Робоча ширина, см 4,65 6,2

Потужність трактора, к.с. від 120 200-250

Кількість ножів, шт 96+48 128+64

Частота обертання ВВП, об/хв 1000 1000



Прес-підбирач ENTRY

Компактний і легкий, але водночас високопродуктивний 
рулонний прес-підбирач ENTRY з фіксованою камерою та 
альтернативним укладачем є ідеальним вибором для тракторів 
з низькою потужністю. Завдяки своїм невеликим розмірам і 
дуже низькому центру ваги, він зручний у використанні навіть 
на схилах, що робить його універсальним і ефективним 
інструментом для заготівлі кормів. Простота в обслуговуванні 
та управлінні дозволяють з легкістю інтегрувати його у будь-яке 
господарство.

Міцна камера зі сталевими планками забезпечує 
універсальність роботи та чудову продуктивність. Конструкція 
ланцюгово-планчастого механізму дозволяє регулювати тиск 
до 140 бар, що сприяє формуванню рулонів високої щільності. 
У момент відкривання камери від'єднується кулачкова муфта, 
яка зупиняє передачу обертання від карданного валу до інших 
механізмів. Ця система захищає трансмісію та рухомі 
елементи, збільшуючи термін служби прес-підбирача, а також 
забезпечує дбайливе вивантаження рулонів.

ENTRY обладнаний потужним підбирачем, який забезпечує 
стиснення та транспортування продукту до укладача. Це 
гарантує рівномірний потік, що в поєднанні з боковими 
шнеками дозволяє створювати ідеально сформовані та щільні 
рулони.

Фіксована камера забезпечує максимальну вагу та щільність 
рулонів. Завдяки поступовому заповненню камери продукт 
займає весь її об’єм, створюючи рулони класичної форми зірки 
з вищою щільністю по краях. При заготівлі вологих кормів це 
мінімізує втрати вологи, що підвищує їхню якість і безпеку.

Підбирач шириною 2000 мм оснащений 4 граблями з 96 
зубцями та інтервалом у 7 см. Для забезпечення ідеального 
копіювання ґрунту передбачені регульовані копіювальні колеса 
з 7 положеннями налаштування висоти.

Окрема увага приділена системі захисту. При відкриванні 
кришки прес-підбирача активується запобіжна муфта, яка 
від'єднує механізм обертання, запобігаючи пошкодженню 
рулону під час вивантаження.

Транспортер із 33 вальцями сприяє формуванню однорідних 
рулонів високої щільності без втрати продукту. Стандартна 
комплектація передбачає можливість обмотки рулонів сіткою 
або шпагатом, що робить процес заготівлі ще зручнішим та 
ефективнішим.
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Модифікація ENTRY 120 ENTRY 150

Вага, кг 2170 2500

Ширина прес-підбирача, см 2 2

Потужність трактора, к.с. 40 50

Діаметр тюка, м 1,2 1,2



Прес-підбирач EXTREME

EXTREME — це рулонний прес-підбирач зі змінною камерою, 
оснащений механічною системою змінної геометрії, що дозволяє 
визначати діаметр і щільність серцевини рулону. Завдяки своїй 
простоті у використанні, ця машина легко поєднується з 
тракторами малої потужності, забезпечуючи при цьому високу 
погодинну продуктивність. Високий тиск до 195 бар гарантує 
ідеально сформовані, компактні й важкі рулони діаметром до 165 
або 180 см залежно від моделі.

Управління внутрішньою геометрією змінної камери здійснюється 
за допомогою подвійного притискного плеча, керованого 
гідравлічними циліндрами. Перше плече відповідає за тиск і 
діаметр рулону, дозволяючи створювати попередню камеру з 
нульовим тиском діаметром до 110 см. Друге плече автоматично 
компенсує натяг шести ременів під час формування рулону, що 
сприяє стабільності та точності пресування.

EXTREME також дає змогу механічно налаштовувати розмір 
попередньої камери завдяки системі штифтів, розташованій з 
боків прес-підбирача. Це дозволяє зафіксувати діаметр 
попередньої камери в межах від 50 до 110 см, враховуючи 
вологість та тип матеріалу.

Оснащений шістьма ременями на замках, EXTREME забезпечує 
оптимальний опір у будь-яких умовах роботи, навіть при високих 
тисках і швидкостях. Завдяки повному покриттю рулону під час 
формування мінімізуються втрати матеріалу та зберігається його 
якість.

Централізована автоматична система змащення обслуговує всі 
ланцюги трансмісійного блоку протягом усього робочого циклу. 
Це значно підвищує продуктивність і продовжує термін служби 
машини, при цьому запобігаючи забрудненню рулонів 
мастильними матеріалами.

Регульовані по висоті поворотні копіювальні колеса мають сім 
положень регулювання, що дозволяє ідеально копіювати ґрунт 
під час роботи. Підбирач HTI з шириною 2200 мм і поворотними 
колесами забезпечує ефективну роботу навіть за наявності 
нерівних чи великих валків. Він делікатно збирає будь-який тип 
матеріалу, включаючи листкові рослини, і може бути додатково 
обладнаний переднім бітером.

Ротор CUT з 13 ножами виконує подрібнення матеріалу до 77 мм 
у процесі збору. Така система забезпечує високу ефективність 
підбору та найкраще використання камери пресування, що 
сприяє отриманню якісного кінцевого продукту.
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Модифікація EXTREME 165 HTI EXTREME 165 HTC

Вага, кг 2850 3260

Ширина прес-підбирача, см 2,2 2,2

Потужність трактора, к.с. 65 65

Діаметр тюка, м 0,5-1,65 0,5-1,65



Прес-підбирач SUPREMA

Ширина підбирача 2200 мм забезпечує максимальну 
ефективність збору врожаю, дозволяючи охоплювати широкі 
валки за один прохід. Це зменшує витрати часу, пального та 
навантаження на техніку, що особливо важливо для великих 
господарств із великим обсягом робіт.

Блок регулювання тиску з електронним управлінням дозволяє 
точно налаштовувати параметри пресування, забезпечуючи 
оптимальну щільність і діаметр тюка. Завдяки цьому можна 
легко адаптувати процес до різних типів культур, умов 
зберігання та транспортування. Пульт управління 
EASYTRONIC робить цей процес інтуїтивно зрозумілим, а 
можливість змінювати параметри прямо з кабіни трактора 
додає зручності та економить час.

Система обв’язки, яка у базовій комплектації використовує 
сітку, забезпечує надійне скріплення рулонів, мінімізуючи 
втрати кормів під час зберігання або перевезення. Для більшої 
універсальності є можливість обв’язки плівкою, яка ще краще 
захищає рулони від вологи.

Шість ременів із замками забезпечують рівномірний розподіл 
навантаження по всій поверхні рулона, що гарантує 
стабільність тюка навіть при максимальному тиску до 210 бар. 
Така конструкція сприяє формуванню тюків із різною щільністю 
– від менш щільних для швидкого сушіння до максимально 
щільних для тривалого зберігання.

Виштовхувач рулонів значно полегшує процес розвантаження 
готових тюків, забезпечуючи безперебійну роботу навіть за 
інтенсивного використання. Для зручності обслуговування 
прес-підбирач оснащений централізованою системою 
змазування, яка автоматично змащує ланцюги, зменшуючи 
знос і подовжуючи термін служби механізмів.

Великі колеса розміром 400/60-15,5 забезпечують високу 
прохідність навіть на складних ґрунтах, таких як вологі або 
нерівні поля. Це знижує ризик пошкодження покриву поля і 
дозволяє працювати навіть у несприятливих умовах.

Комплектація прес-підбирача включає всі необхідні елементи 
для комфортної та продуктивної роботи, зокрема дорожні 
ліхтарі для безпечного транспортування та ВОМ із частотою 
540 об/хв, що забезпечує оптимальну передачу потужності.
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Оприскувач CAMPO

Машини модельного ряду CAMPO створені для роботи в 
найскладніших умовах. Їхнє шасі, штанги та інші елементи 
захищені надстійким лакофарбовим покриттям, яке наноситься 
в чотири етапи: протравка, піскоструминна обробка, ґрунтовка 
та покриття порошковою фарбою. Така технологія гарантує 
довговічність покриття навіть за інтенсивної експлуатації в 
агресивному хімічному середовищі. Поліетиленові баки високої 
міцності сприяють легкому змішуванню продукту та повному 
спорожненню системи після завершення робіт.
Насос COMET BP281 з продуктивністю 248 л/хв — це 
перевірене рішення, яке забезпечує тривалий термін 
експлуатації та простоту обслуговування. Він ефективно працює 
навіть із дуже агресивними розчинами, такими як КАС.
Машини оснащені LED-освітленням форсунок у базовій 
комплектації. Це дає змогу контролювати роботу форсунок у 
нічний час, а також моніторити штангу під час об’їзду перешкод 
(наприклад, електроопор чи дерев). Світло синього кольору 
зменшує втому очей оператора, роблячи роботу комфортнішою.
Безступінчасте регулювання ширини колії від 1,65 м до 2,25 
м забезпечує універсальність машин CAMPO. Це дозволяє 
оптимізувати використання тракторів із різними параметрами 
колії, зменшуючи витрати фермера.
Основний бак виготовлений методом лиття під тиском у 
двосторонній прес-формі, що забезпечує його ідеально гладку 
поверхню. Він відповідає стандарту EN 12761, що гарантує 
якість і надійність конструкції.
Для стабілізації штанги використовується система з двома 
пружинами з можливістю регулювання натягу та азотним 
амортизатором, який ефективно гасить коливання під час 
роботи.
Регулювання преміксером і подачею суміші (чистої води) 
розташоване поруч із преміксером, що підвищує зручність у 
роботі. Преміксер об’ємом 30 літрів дозволяє змішувати 
карбамід і оснащений розпилювачами для змішування розчину 
та омивання каністр.
CAMPO укомплектовані трьома типами форсунок:
• Форсунки 110°-03 із полімеру, які підходять для роботи з 

малими об’ємами.
• Керамічні форсунки 110°-05 (коричневі).
• Керамічні форсунки 110°-06 (сірі).
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Модель CAMPO 15-20 C CAMPO 22-32 CAMPO 44-65

Вага, кг 1600 2250-2500 4300-4680

Робоча ширина, м 15-18 15-28 16-36

Потужність трактора, к.с. від 70 від 70 від 100

Об’єм бака, л 1700-2100 2400-3200 4450-6500

Об’єм бака для промивання, л 215 248 296



Місією підприємства є виробництво 
посівної, грунтообробної техніки, а 
також техніки для захисту рослин 
високого технічного рівня на основі 
нових технологій з метою 
максимального задоволення потреб 
споживачів, забезпечення 
гармонійного розвитку Акціонерного 
Товариства в інтересах персоналу, 
акціонерів та регіону.

ELVORTI

Історія підприємства розпочалась у 1874 році, коли англійські 
підприємці Роберт і Томас Ельворті відкрили невелику 
майстерню для ремонту та підготовки імпортованих з Англії 
машин. Бізнес братів стрімко розвивався. Продукція 
підприємства здобула визнання, підтверджене нагородами на 
різних міжнародних виставках. Тоді компанія могла пишатися 
мережею представництв у 52 містах, а також наявністю 
офісів у Лондоні та Нью-Йорку.

Залишайтеся в курсі:
iti.com.ua
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Посівний комплекс ALCOR

Універсальний продуктивний посівний комплекс ALCOR призначений для 
суцільного висіву зернових, зернобобових та дрібнонасіннєвих культур. 
ALCOR ідеально підходить для прямого посіву та посіву в попередньо 
оброблений ґрунт.

При суцільному посіві врожай завжди буде більшим – це головний 
висновок наших задоволених клієнтів. Посівний комплекс ALCOR 12 
виконує суцільний посів на глибину від 40 до 120 мм з чітко витриманою 
нормою висіву, забезпечує кожному паростку в 3-4 рази більшу площу 
живлення, ніж при рядовому посіві. За рахунок того, що стрілчасті лапи 
робочих органів забезпечують суцільне підрізання бур’янів під час посіву, 
а гумові котки прикочують насіння на глибині їх закладки, покращується 
контакт між насінням та твердим вологим ложем. Завдяки технології 
суцільного посіву врожайність підвищується на 3-6 центнерів з гектара 
(до 25%), а також підвищується якість зерна.

З посівним комплексом ALCOR 12 не потрібні додаткові операції ДО і 
ПІСЛЯ посіву, а сам агрегат здатний якісно виконати відразу 5 операцій 
за один прохід:
• культивацію та 100% підрізання бур'янів на глибині від 40 до 180 мм;
• формування посівного ложа та суцільний посів із нормою висіву від 3 до 
350 кг/га;
• внесення в засіяні рядки гранульованих мінеральних добрив із нормою 
25-200 кг/га;
• вичісування зрізаних бур'янів та розподіл їх рівномірно по поверхні 
поля;
• коткування посівів;
• вирівнювання ґрунту.

Однією з основних переваг є те, що комплекс має великий пластиковий 
бункер для насіння об'ємом 9630 літрів. Завдяки такому об'єму ALCOR 
12 може працювати без додаткових зупинок на дозавантаження.
Використання бункера з пластику зменшує вагу агрегату, покращує його 
експлуатаційні характеристики, за рахунок того, що пластик не схильний 
до корозії.
Гідрофікований завантажувальний пристрій (шнек) дозволяє полегшити 
завантаження бункера.

Новий вентилятор німецького виробництва фірми Punker з алюмінієвим 
корпусом та збільшеним ресурсом роботи, автономний дизельний двигун 
Lombardini (Італія) потужністю 24 к.с. встановлений на єдиній платформі 
з гумовими подушками збільшує термін експлуатації та забезпечують 
стабільний тиск повітря у системі висіву.

Встановлюємо гідромотор компанії Parker Hannifin (Швеція) за 
попередньою заявкою на покупку, це дає можливість використовувати 
ALCOR 12 з імпортними тракторами без додаткових витрат на паливо.

Блок регульованих висівних котушкових апаратів, встановлених окремо 
для насіннєвого та тукового бункерів. Котушки виготовлені з поліуретану, 
а тому мають підвищений ресурс роботи.
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Посівний комплекс ALCOR

Двоконтурна пневмосистема для роздільного транспортування насіння 
та добрив до робочих органів. Використовується роздільна подача 
насіння та добрив, що дозволяє висівати та вносити великі норми 
насіння та добрив, та гарантовано виключає їх забивання у 
зернотукопроводах.

Пневмотранспортуючі та горизонтальні розподілюючі голівки, які чудово 
справляються з посівом навіть важкого насіння зернобобових та 
бобових культур. Порівняно з вертикальними роздільними головками, 
горизонтальні розподільні головки сприяють більш рівномірному (на 
12% ефективніше) розподілу насіння по сошниках.

Встановлені спеціальні гідроциліндри послідовного з'єднання, що 
забезпечують рівномірний рівень заглиблення, що спрощує 
налаштування і знижує навантаження на раму і пристрій, що 
прикочують. Дане рішення дозволяє підвищити якість обробітку ґрунту 
та збільшити термін служби посівного комплексу. Глибина закладки 
насіння регулюється за допомогою кліпс на штоках гідроциліндрів, що 
спрощує її налаштування та економить час.

ПК ALCOR має безступінчастий механізм передач (варіатор), який 
забезпечує легке та швидке регулювання норм висіву насіння та 
добрив, скорочує час на налаштування висівної системи. Можна 
виставити будь-яку норму висіву, яку вважаєте за потрібну. Апарат 
можна легко налаштувати під різноманітні види насіння, калібр, 
вологість.

Перевагою робочих органів посівного комплексу ALCOR є унікальна 
конструкція лапи та розсікача, за рахунок чого виключається влучення 
землі під лапу. За допомогою перерахованого вище ми досягаємо 
суцільного посіву – насіння і добрива розподіляються на всю ширину 
лапи, а за рахунок того, що лапи стоять з перекриттям, смуги 
стикуються і утворюють суцільний килим сходів.

Вбудована дворядна борона вирівнює ґрунт, вичісує бур'яни та пожнивні 
залишки на поверхню, якісно закладає насіння та добрива, забезпечує 
однаковий шар ґрунту над насінням. Пагони сходять і розвиваються 
поступово, що сприяє підвищенню врожайності.

Унікальна конструкція прикочуючого пристрою забезпечує оптимальний 
контакт насіння з ґрунтом, що сприяє рівномірному проростанню 
насіння. Прикочування тільки смуги посіву залишає не прикатаним 
міжряддя, в них не випаровується волога з ґрунту, не проростають 
бур'яни, не утворюється ґрунтова кірка і покращується повітрообмін. На 
котки встановлені чистики, які розроблені спеціально під колеса, що 
прикочують. Вони повторюють форму прикочення і легко очищають з 
неї бруд.

Штригельні борони вичісують бур'яни залишаючи їх на поверхні, 
руйнують ґрунтову кірку після катків, що прикочують і створюють пухкий 
ґрунтовий шар від 3 до 10 мм без ущільнення для зниження 
випаровування вологи із зони посіву. На штригельних боронах 
передбачено регулювання кута атаки та тиску на ґрунт, що розширює їх 
діапазон використання в різних кліматичних умовах.

Система контролю висіву дозволяє контролювати висів із кожного 
сошника з кабіни трактора безпосередньо під час посіву. На кожному 
сімяпроводі встановлений датчик висіву, який відстежує не тільки висів, 
а й зменшення потоку насіння. Крім того, система фіксує інформацію: 
швидкість висіву, кількість засіяної площі. Система налаштовується під 
будь-який калібр насіння, надійна, вологостійка, не чутлива до трясіння.

Транспортні тандемні колеса покращують проходження перешкод 
польовими дорогами, збільшують кліренс. Встановлені в ряду з 
котками, що прикочують, не ущільнюють грунт в середині 
культиваторної частини. Колеса збільшеного діаметра та міцності 
забезпечує додатковий захист від пошкодження шин стеблами рослин 
та іншими об'єктами на поверхні поля.

Модель ALCOR 7,5 ALCOR 10 ALCOR 12

Вага, кг 9700 10230 12500

Потужність трактора, к.с. від 180 від 280 від 380

Ширина захвату 7,3 9,8 12,2

Кількість лап, шт 24 32 40

Ширина захвату стрільчатої лапи, мм 375 375 375

Об’м бака для добрив, л 4415 4415 4415

Об’єм бака для насіння, л 5215 5215 5215
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Посівний комплекс ORION 9,6

ORION 9.6 — потужна та універсальна сівалка
Ширина захвату 9,6 м і продуктивність роблять ORION 9.6 ідеальним 
вибором для господарств із площею від 2 000 до 5 000 га. 
З трактором потужністю 300 к.с. сівалка дозволяє засіяти 70–120 га за 
день.

Основні переваги:

Місткий бункер (9 620 л): мінімум зупинок для дозавантаження, швидкий 
посів.

Двоконтурна пневмосистема: роздільна подача насіння та добрив 
запобігає забиванню.

Посівні котушки з поліуретану: довговічність і точність роботи.

Горизонтальні розподільні головки: рівномірний розподіл насіння, навіть 
важких культур.

Вентилятор: вибір між автономним двигуном Lambordini (24 к.с.) або 
приводом від гідросистеми трактора.

Точність і налаштування:

Варіатор: швидке регулювання норм висіву під будь-який тип насіння.

Система контролю висіву: датчики на кожному сошнику, моніторинг і 
сигналізація з кабіни трактора.

Регульована глибина: точне укладання насіння на глибину від 2,5 до 10,5 
см (13 положень).

Якість посіву: Сошники з високоміцного чавуну: точне укладання насіння 
по центру борозни для рівномірних сходів.

Дискові ножі (Ø 460 мм): притискне зусилля до 180 кг для роботи з 
пожнивними залишками.

Колеса ущільнення та V-подібні загортачі: налаштування притискного 
зусилля для різних типів ґрунту (2,5–25 кг).

ORION 9.6 також підтримує мінімальні та нульові технології посіву. Для 
підвищення робочої маси сівалка обладнана кронштейнами для баласту.

73

Модель ORION 9,6

Вага, кг 15300

Потужність трактора, к.с. від 250

Ширина захвату, м 9,6

Глибина посіву, мм 25-105

Кількість сошників, шт 48

Ширина міжрядь, мм 200, 400

Тиск сошників, кг/см² 180

Об’м бака для добрив, л 4415

Об’єм бака для насіння, л 5215



Механічна зернова сівалка ALFA MINI-TILL

Полегшена конструкція сівалки виготовлена   з надміцних сталей з оригінальним розташуванням опорно-привідних коліс, що дозволяє економити 
паливо під час роботи з тракторами меншої потужності порівняно з конкурентами.
Сівалка ALFA 4 оснащена бункером великого об'єму 2000 л, що при швидкості посіву 12 км/год забезпечує продуктивність до 4.8 га/год.
Сівалка ALFA 6 оснащена бункером великого об'єму 3 000 л, що при швидкості посіву 12 км/год, забезпечує продуктивність до 7.2 га/год.

Прикочуючи колеса на вибір «вузькі» чи «широкі» забезпечують посів в 
умовах різної вологості ґрунту. Для очищення прикочуючих коліс і 
забезпечення стабільної глибини посіву, встановлені чистики із 
зносостійкої сталі DUROSTAT 400, що збільшує ресурс роботи чистиків.
Безступеневий механізм передач (варіатор), який забезпечує легке та 
швидке регулювання норм висіву насіння та добрив; забезпечує більш 
точне та плавне регулювання у збільшеному діапазоні норм висіву (від 
1,5 до 400 кг/га) порівняно з редуктором.

Унікальна конструкція розташування широких опорно-привідних коліс 
більшого діаметру дозволяє виробляти посів в умовах підвищеної 
вологості ґрунту, що дає можливість розпочати посівну кампанію у більш 
ранні терміни.
Конструкція дводискового однорядкового сошника, за рахунок зміщення 
6 мм, забезпечує ефективне прорізання ґрунту на полях з пожнивними 
залишками та має функцію самоочищення. 

Виготовлений з полімерних матеріалів стійких до агресивного 
середовища і корозії. Має подвійну котушку: гвинтову для висіву 
зернових та зернобобових культур і штифтову для висіву дрібно-
насіннєвих культур та насіння трав будь-яких форм і розмірів. 
Система контролю висіву у базовій комплектації.

Нова конструкція повідкової системи CoultSystem з прикочувальним 
колесом, і вдосконаленим механізмом тиску сошника до 130 кг дозволяє 
отримати рівномірне заглиблення сошників у ґрунт і створює якісне 
посівне ложе для насіння. 
Сошники мають регульований пружний хід до 320 мм, який дозволяє 
кожному сошнику індивідуально долати перешкоди та копіювати рельєф.

Модель ALFA 4 MINI-TILL ALFA 6 MINI-TILL

Вага, кг 3500 4400

Тиск секції, кг 130 до 150

Потужність трактора, к.с.
від 80

100

Ширина захвату
4

6

Міжряддя, см 15 15

Продуктивність, га/ч. 3,6-4,8 5,4-7,2

Об’м бака для добрив, л 800 1200

Об’єм бака для насіння, л 1200 1800
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Механічна зернова сівалка ALFA NO-TILL

Полегшена конструкція сівалки виготовлена   з надміцних сталей з оригінальним розташуванням опорно-привідних коліс, що дозволяє економити 
паливо під час роботи з тракторами меншої потужності порівняно з конкурентами.
Повідкова система CoultSystem у поєднанні з колтерами дозволяє рівномірно розкладати насіння на дно борозни, при прямому посіві, коли грунт 
обробляється лише в рядах посіву. Пружини колтерів забезпечують навантаження до 205 кг для ефективної роботи у найважчих умовах стерні.
Сівалка ALFA 6 No-Till оснащена бункером великого об'єму 3 000 л, що при швидкості посіву 12 км/год, забезпечує продуктивність до 7.2 га/год.
Сівалка ALFA 4 No-Till оснащена бункером великого об'єму 2 000 л, що при швидкості посіву 12 км/год, забезпечує продуктивність до 4.8 га/год.

Прикочуючи колеса на вибір «вузькі» чи «широкі» забезпечують посів в 
умовах різної вологості ґрунту. Для очищення прикочуючих коліс і 
забезпечення стабільної глибини посіву, встановлені чистики із 
зносостійкої сталі DUROSTAT 400, що збільшує ресурс роботи чистиків.
Безступеневий механізм передач (варіатор), який забезпечує легке та 
швидке регулювання норм висіву насіння та добрив; забезпечує більш 
точне та плавне регулювання у збільшеному діапазоні норм висіву (від 
1,5 до 400 кг/га) порівняно з редуктором.

Унікальна конструкція розташування широких опорно-привідних коліс 
більшого діаметру дозволяє виробляти посів в умовах підвищеної 
вологості ґрунту, що дає можливість розпочати посівну кампанію у більш 
ранні терміни.
Конструкція дводискового однорядкового сошника, за рахунок зміщення 
6 мм, забезпечує ефективне прорізання ґрунту на полях з пожнивними 
залишками та має функцію самоочищення. 

Виготовлений з полімерних матеріалів стійких до агресивного 
середовища і корозії. Має подвійну котушку: гвинтову для висіву 
зернових та зернобобових культур і штифтову для висіву дрібно-
насіннєвих культур та насіння трав будь-яких форм і розмірів. 
Система контролю висіву у базовій комплектації.

Повідкова система CoultSystem у поєднанні з колтерами дозволяє 
рівномірно розкладати насіння на дно борозни, при прямому посіві, коли 
грунт обробляється лише в рядах посіву. Пружини колтерів забезпечують 
навантаження до 205 кг для ефективної роботи у найважчих умовах 
стерні.

Модель ALFA 4 NO-TILL ALFA 6 NO-TILL

Вага, кг
4380

6100

Тиск секції, кг 130 130

Ширина захвату
4

6

Міжряддя, мм 200 200

Продуктивність, га/ч. 3,5-4,8 5,4-7,2

Об’м бака для добрив, л 800 1200

Об’єм бака для насіння, л 1200 1800
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Механічна зернова сівалка ASTRA NEW

Нова конструкція рами зі збільшеним перетином труб 100х150 мм та 80х80 мм порівняно з попереднім поколінням сівалок ASTRA підвищує 
надійність та термін експлуатації. При цьому максимально забезпечує доступ до робочих органів сівалки для обслуговування.
Нова конструкція повідкової системи CoultSystem з прикочуючим котком, і вдосконаленим механізмом тиску сошника до 75 кг з пружиною 
підвищеної жорсткості і гідравлічним дотиском дозволяє отримати рівномірне заглиблення сошників у ґрунт і створює якісне посівне ложе для 
насіння. Що є безперечною конкурентною перевагою сівалки ASTRA NEW.
Сошники мають регульований пружний хід до 320 мм, який дозволяє кожному сошнику індивідуально долати перешкоди та копіювати рельєф.

Безступеневий механізм передач (варіатор), який забезпечує легке та 
швидке регулювання норм висіву насіння та добрив; забезпечує більш 
точне та плавне регулювання у збільшеному діапазоні норм висіву (від 
1,5 до 400 кг/га) порівняно з редуктором.
Висівний апарат виготовлений із полімерних матеріалів, обладнаний 
двома видами котушок: гвинтовою та швифтовою.

Ресурс роботи дводискового сошника збільшено на 100%, за рахунок 
використання борвмісних сталей підвищеної твердості. Унікальна 
конструкція дводискового однорядкового сошника, за рахунок зміщення 6 
мм, забезпечує ефективне прорізання ґрунту на полях з пожнивними 
залишками та має функцію самоочищення. Необслуговувані ступиці, 
встановлені на сошниках, забезпечують тривалий термін служби та 
знижують загальну потребу в технічному обслуговуванні.

Постійний тиск гідравліки за рахунок встановленої системи активного 
гідравлічного заглиблення, яка дозволяє зафіксувати заданий тиск 
сошників. Дана функція гарантує незмінно високу якість внесення насіння 
в ґрунт, дозволяє зберігати однакове заглиблення сошників на нерівній 
поверхні та при зміні ґрунтових умов.
Встановлено вали приводу туковисівних апаратів з нержавіючої сталі, що 
збільшує їх довговічність і розташованих на них туковисівних апаратів.

Прикочувальні колеса на вибір «вузькі» чи «широкі» забезпечують посів 
в умовах різної вологості ґрунту. Нова надійна система регулювання 
заглиблення забезпечує стабільну, рівномірну глибину загортання 
насіння. Для очищення прикочуючих колес і забезпечення стабільної 
глибини посіву, встановлені чистики із зносостійкої сталі DUROSTAT 400, 
що збільшує ресурс роботи чистиків.

Модель
ASTRA 4 NEW

ASTRA 6 NEW

Вага, кг 3000 3600

Тиск секції, кг 75 75

Потужність трактора, к.с. 80 90

Ширина захвату 4 6

Міжряддя, см 15 15

Продуктивність, га/ч. 3,6-4,8 5,4-7,2

Об’м бака для добрив, л 450 700

Об’єм бака для насіння, л 850 1300
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Механічна зернова сівалка ASTRA 3

При ширині захвату 3 м і ширині міжрядь 120 мм зернову сівалку можна ефективно використовувати на невеликих площах в умовах застосування 
інтенсивних агротехнологій.
Навісна конструкція сівалки за маси всього 985 кг робить агрегат винятково маневреним під час роботи на полі та при транспортуванні.
Сівалка поставляється з пристроєм перемикання висівних котушок для технологічної колії, встановленим відповідно до ширини колії трактора.
Сумарний об'єм зернових бункерів у ASTRA 3 становить 500 л, що дає змогу за норми висіву пшениці 200 кг/га засівати 3 гектари за одного 
завантаження.
Ворошилка, встановлена в бункері, забезпечує рівномірний потік зерна до висівного апарата без забивання і провисань. 

Конструкція повідкової системи з прикочувальним катком і механізмом 
тиску сошника до 35 кг дає змогу отримати рівномірне заглиблення 
сошників у ґрунт і створює якісне посівне ложе для насіння. Що є 
безсумнівною конкурентною перевагою сівалки ASTRA 3.
Сошники виготовлені з боровмісної сталі, мають регульований 
підпружинений хід, який дає змогу кожному сошнику індивідуально долати 
перешкоди та копіювати рельєф. 

Висівний апарат обладнаний двома видами котушок: гвинтова для висіву 
зернових і зернобобових культур;  штифтова для висіву дрібнонасіннєвих 
культур і насіння трав. Таке рішення дає змогу забезпечити сталу й точну 
норму висіву від 1,5 до 400 кг/га та підходить для насіння будь-яких типів, 
розмірів і форми. 
Гідрофікований маркер призначений для створення борозни на поверхні 
ґрунту, яка показує місця, де проводився посів. Диск маркера може бути 
встановлений під різними кутами, залежно від щільності ґрунту, для 
отримання добре видимої борозни на ґрунті.

Безступінчастий механізм передач (варіатор), який забезпечує легке і 
швидке регулювання норм висіву насіння. Забезпечує більш точне і 
плавне регулювання в збільшеному діапазоні норм висіву (від 1,5 до 400 
кг/га) порівняно з редуктором.
Передній і задній вали навіски сошників з'єднані талрепом, що дає змогу 
виконувати групове регулювання глибини ходу сошників.

Під час розроблення кожної моделі ASTRA ми враховуємо всі аспекти в 
сільському господарстві для того, щоб наша техніка була ефективним 
засобом для досягнення Вашої мети. За рахунок транспортного пристрою 
дискової борони PALLADA 3000 є можливість встановлювати навісну 
сівалку ASTRA 3 позаду борони, для одночасного висіву зернових культур.

Модель ASTRA 3

Вага, кг 985

Тиск секції, кг 35

Потужність трактора, к.с. від 70

Ширина захвату 3

Міжряддя, см 12

Продуктивність, га/ч. 2,4-3,0

Об’м бака для добрив, л 0

Об’єм бака для насіння, л 500
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Просапна сівалка точного висіву VESTA PROFI

Низьке розташування висівного апарату забезпечує мінімальну висоту 
падіння насіння, що максимально скорочує час і можливість 
відскакування. Таким чином насіння ідеально розташовується на заданій 
відстані в рядку.
Пластикові бункера не схильні до корозії і мають меншу вагу в порівнянні 
з металевими. На всіх бункерах, для внесення добрив, встановлені вали 
з нержавіючої сталі.
Транспортний пристрій в базовій комплектації забезпечує додатковий 
захист від пошкодження шин стеблами рослин і іншими об'єктами на 
поверхні поля, з транспортною шириною 2,67 м дозволяє переміщати 
сівалку по дорогах загального призначення.
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Двоконтурний привід на секцію піднято максимально високо - зменшує 
ризик забивання пожнивними залишками.
Використання високоміцних труб європейських сталей дозволяє 
зменшити вагу конструкції рами при одночасному збільшенні її міцності і 
жорсткості, що призводить до зменшення витрати палива трактора
Комбінований полозовидний сошник виконує бездоганне відкриття 
борозни. Заміна зношеної п'яти виконується легко і швидко, що 
забезпечує довговічність роботи сошника.
Встановлюваний грудковідвід дозволяє проводити висів навіть на полях з 
рослинними залишками і грудками землі.

Встановлено збірний блок зірок 5х5, тепер в розпорядженні аграрія є 
можливість використовувати більш широкий діапазон норми висіву 
насіння, за рахунок більшої кількості передавальних співвідношень зірок 
механізму передач.
Труба рами, що виконує роль ресивера, забезпечує стабільну величину 
розрідження у всіх висівних апаратах (дозволяє утримати важкі насіння в 
отворах висівних дисків крайніх секцій)
На виробництві встановлена   лінія порошкового фарбування Ideal-line 
(Данія). Дана технологія фарбування дозволяє виробляти якісне 
лакофарбове покриття з гарантійним терміном служби до 8 років.

У туковий бак встановлена   захисна сітка для просіювання добрив, що 
сприяє запобіганню потрапляння каменів і великих предметів, які здатні 
порушити роботу сівалки.
Використання рукавів високого тиску поліпшеної якості з подвійним 
обтиском, дозволяє експлуатувати сівалку при більш вимогливих умовах, 
не побоюючись протікання гідравлічної рідини і обривів під великим 
тиском.
Застосування метизів з класом міцності не нижче 8.8 забезпечує 
надійність і довговічність експлуатації.

Механізм закриття борозни повертає землю на висіяне насіння, 
створюючи для них максимально комфортні умови для проростання.
Прикочувальне колесо м'яко ущільнює ґрунт у борозні, покращуючи 
контакт насіння, що забезпечує рівномірні сходи. Ручкою регулювального 
гвинта встановлюється оптимальна глибина укладання насіння від 4-12 
см.
Приводні колеса, встановлені між посівними секціями, забезпечують 
плавну передачу обертального моменту, через механізми передач і 
рівномірний рух сівалки.

Нова система внесення сухих мінеральних добрив являє собою 
полімерні висівні апарати з полімерними котушками, не схильними до 
корозії, з можливістю швидкої і плавної зміни норми внесення шляхом 
повороту регулювальної ручки. Завдяки цьому відпала потреба у коробці 
передач для зміни норм внесення добрив.
Туковий сошник призначений для підготовки борозни, ущільнення його 
дна та укладання добрив у ґрунт. Підходить для добре підготовленного 
ґрунту і, зокрема, для дрібнозернистих ґрунтів, з дуже невеликою 
кількістю рослинних решток у поверхневому шарі.



Просапна сівалка точного висіву VESTA PROFI

VESTA PROFI – пневматична сівалка точного висіву з високим рівнем 
точності розкладки насіння за традиційною технологією обробітку ґрунту. 
Її головними відмінними характеристиками є простота використання, 
точність та надійність. 

Висівний апарат, виготовлений методом лиття під тиском із міцних 
сплавів алюмінію, забезпечує точне однозернове дозування насіння:
• наявність верхнього та нижнього регульованих скидачів насіння, що 
забезпечує відсутність насіння-двійників;
• кількість насіння, що потрапляє з бункера у висівну камеру, регулюється 
заслінкою;
• кількість насіння, що потрапляє з бункера у висівну камеру, регулюється 
заслінкою;
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• легке та зручне обслуговування без робочого інструменту;
• на висівному диску встановлено швидкознімнну ворошилку, яка перешкоджає ущільненню та зависанню насіння в камері висівного апарату;
• наявність оглядового вікна для зручності налаштування;
• прокладка ущільнювача вбудована в корпус, має бортик, стирання якого сигналізує про необхідність заміни;
• висівний апарат встановлений на рамі, що виключає вплив на нього навантажень та гарантує довговічність використання;
• повне вивантаження насіння після роботи забезпечує вигрузне вікно;
• висівні диски збільшеного діаметру, дозволяють покращити якість розкладки насіння;
• встановлення валу обертання висівних дисків на підшипниках кочення з підвищеним пилозахистом збільшує ресурс роботи.

Модель
VESTA 8 PROFI VESTA 6 PROFI VESTA 8 PROFI із системою РКД

Тип агрегату навісна навісна навісна

Вага, кг. 
1430 1090 1278

Робоча ширина, м. 5,6 4,2 5,6

Потужність трактора, к.с.
80 75 80

Ширина міжрядь, мм. 700 700 700

Об’єм бункерів для насіння, л 288 (36х8) 216 (36х6) 288 (36х8)

Об’єм бункерів для добрив, л 320 (80х4) 560 (280х2) 500 (250х2)

Глибина посіву, мм 20-90 20-90 20-90



Просапна сівалка точного висіву VEGA PROFI

Пневматична сівалка VEGA PROFI призначена для точного висіву за 
мінімальною і традиційною технологією. Забезпечує посів насіння 
кукурудзи, соняшнику, сої та інших просапних культур з одночасним 
внесенням мінеральних добрив і прикочуванням грунту в засіяних рядках.
На сівалках VEGA PROFI встановлена електронна система контролю, 
яка контролює проліт насіння в кожному сошнику, швидкість руху і 
передає інформацію на монітор, встановлений у кабіні трактора. Це 
дозволяє вести точний облік засіяної площі.
На сівалці встановлено пластикові бункери з високоякісного поліетилену. 
Це, в свою чергу, забезпечує істотно меншу вагу бункера; його стійкість 
до різних видів корозії; вібростійкість. Крім того, такі бункери не 
вимагають додаткового фарбування.
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Посівна секція сівалки

• Дводисковий сошник зі сталей із вмістом бору підвищеної твердості 
має збільшений ресурс до 100%.
• Можливість регулювання тиску на грунт до 280 кг.
• Можливість використання грудковідводів або прорізного диску.
• Регульоване V-подібне колесо для прикочування.
• Копіювальні катки забезпечують точність загортання насіння по 
глибині. Диски копіювальних колес зі спицями, усувають забивання 
грунту у внутрішню порожнину диска.
• Високе розташування висівного апарату - виключає забивання 
пожнивними залишками.

Сівалка напівпричіпна, тому завдяки такому способу агрегатування, 
працює з тракторами потужністю від 80 к.с., що забезпечує менші 
витрати палива в порівнянні з навісними аналогами.
Завдяки тому, що вентилятор встановлений на причіпному пристрої, 
виключається можливість поломки кардана при розворотах, а також 
відсутня необхідність відключення валу відбору потужності трактора, що 
усуває втрату посівного матеріалу і зменшує час на розвороти.

Постійний контроль глибини забезпечується копіювальними колесами, 
які змонтовані на балансирі, це дозволяє кожному котку рухатися 
незалежно, навіть коли одне з коліс наїжджає на перешкоду та нерівності 
(наприклад, каміння) без зміни глибини посіву. Копіювальні колеса зі 
спицями запобігають налипанню землі на внутрішній поверхні колеса, і як 
наслідок, усувається пошкодження підшипникового вузла маточини 
дискового сошника секції та збільшується термін його експлуатації.
Встановлено чистики для очищення від налипання ґрунту на копіюючі 
колеса та дводискові сошники висіву насіння, що забезпечує рівномірну 
глибину посіву по вологому фону.
В дискових сошниках на сівалках VEGA PROFI використовуються 
дворядні кулькові підшипники, які мають збільшений ресурс роботи і 
велику стійкість до динамічних навантажень.

Нова система внесення сухих мінеральних добрив являє собою 
полімерні висівні апарати з полімерними котушками, не схильними до 
корозії, з можливістю швидкої і плавної зміни норми внесення шляхом 
повороту регулювальної ручки. Завдяки цьому відпала потреба у коробці 
передач для зміни норм внесення добрив.
У туковий бак встановлена   захисна сітка для просівання добрив, що 
сприяє запобіганню потрапляння каменів і великих предметів, які здатні 
порушити роботу сівалки.

Точне та легке регулювання глибини посіву забезпечується обертанням 
рукоятки щодо шкали.
V-подібний прикочуючий каток ущільнює ґрунт навколо насіння і 
дозволяє «підтягнути» вологу в зону посіву, що забезпечує кращий 
контакт між насінням і ґрунтом, та сприяє більш ранньому і рівномірному 
його проростанню
Застосування дводискових тукових сошників на сівалках VEGA PROFI 
поліпшило якість внесення добрив в грунт. За бажанням споживача на 
сівалці опціонально можна встановлювати однодискові сошники для 
добрив.
Необслуговувані ступиці, встановлені на сошниках, забезпечують 
тривалий термін служби та знижують загальну потребу в технічному 
обслуговуванні



Просапна сівалка точного висіву VEGA PROFI 

Висівний апарат, виготовлений методом лиття під тиском із міцних сплавів алюмінію, забезпечує точне однозернове дозування насіння:
• наявність верхнього та нижнього регульованих скидачів насіння, забезпечує відсутність насіння-двійників;
• кількість насіння, що потрапляє з бункера у камеру, що висіває, регулюється заслінкою;
• легке та зручне обслуговування без робочого інструменту;
• на висівному диску встановлена швидкознімна ворошилка, яка перешкоджає ущільненню та зависанню насіння в камері висівного апарату;
• наявність оглядового вікна для зручності налаштування;
• ущільнювальна прокладка вбудована в корпус, має бортик, стирання якого сигналізує про необхідність її заміни;
• висівний апарат встановлений на рамі, що виключає вплив на нього навантажень та гарантує довговічність використання;
• повне вивантаження насіння після роботи забезпечує вивантажувальне вікно;
• висівні диски збільшеного діаметру, що дозволяють покращити якість розкладки насіння;
• встановлення валу обертання висівних дисків на підшипниках кочення з підвищеним пилозахистом збільшує ресурс роботи.
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* При встановлені електроприводів 

Бездротова система на основі ОС Android . Планшет з'єднується з контролером, який 
управляє електроприводами, за допомогою Bluetooth використовуючи бездротовий 
протокол комунікації. Контролер інтегрується з будь-якими сторонніми приймачами для 
визначення місцезнаходження.
На сівалках з механічним приводом встановлена електронна система контролю, яка 
контролює проліт насіння в кожному сошнику, швидкість руху і передає інформацію на 
монітор, встановлений у кабіні трактора. Це дозволяє вести точний облік засіяної площі.

VEGA 8 PROFI з пристосуванням для внесення рідких комплексних 
добрив має місткість бака для рідких комплексних добрив 1100 літрів. 
На дні бака передбачений кран для зливу залишку рідких добрив. В 
основний бак ємністю 1100 л вбудовано бак на 50 л для промивання 
системи. Бак ємністю 15 л з технічною водою для миття рук 
інтегрований в основний бак. 

За допомогою електронасоса продуктивністю 21 л/хв., фірми Pentair, 
підключеного до енергетичної системи трактора через фільтр з бака 
подаються рідкі добрива на 3 регульованих клапана, одного основного і 
двох додаткових. За допомогою клапанів та комплекту шайб 
встановлюється норма подачі добрив в кожен рядок. Зайва рідина через 
реверсивну систему подачі повертається назад в бак.
Рідкі добрива подаються через шланг з металевим накінечником, 
розташованим між дводисковим сошником і прикочуючими котками.



Просапна сівалка точного висіву VEGA 6 PROFI з телескопічною рамою

Пневматична сівалка VEGA 6 PROFI навісна з телескопічною рамою призначена для точного висіву за мінімальною і традиційною технологією 
обробітку ґрунту. Забезпечує посів насіння кукурудзи, соняшника, сої та інших просапних культур з одночасним внесенням мінеральних добрив та 
прикочуванням ґрунту у засіяних рядках. 
Завдяки навісному способу агрегатування, дана сівалка працює з тракторами потужністю від 100 к.с., що забезпечує кращу маневреність в 
порівнянні з напівпричепними аналогами.

* при комплектації електроприводом

Бездротова система на основі ОС Android. Планшет з'єднується з 
контролером, який управляє електроприводами, за допомогою 
Bluetooth використовуючи бездротовий протокол комунікації. 
Контролер інтегрується з будь-якими сторонніми приймачами для 
визначення місцезнаходження.

Встановлений електропривод та програмне забезпечення дозволяють 
виконувати функції за допомогою планшета з кабіни трактора:

- індивідуальне автоматичне відключення секцій;
- порядковий контроль змінної норми висіву насіння;
- компенсація на поворотах кутової швидкості обертання кожного 
висівного апарату;
- ручний або автоматичний контроль норми висіву насіння за Rx 
картами завдань;
- контроль якості висіву насіння у вигляді гістограм;
- формування звітів по картах фактичного внесення з виділенням 
кольором проблемних ділянок;
- регулювання швидкості обертання електродвигуна здійснюється: 
ручним введенням необхідних параметрів, сигналом сторонніх GPS-
приймачів, сигналом радарів швидкості. 

Встановлено 2 гідроциліндри, які забезпечують розкладання рами в 
робоче положення, та забезпечують міжряддя 700 мм. При перестановці 
кронштейнів (упорів) на крайні отвори горизонтальних планок на сівалці 
можна встановити міжряддя 750 мм. При складанні рами транспортний 
габарит сівалки не перевищує 3000 мм при всіх міжряддях. 
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Модель
VEGA 8 PROFI VEGA 6 

PROFI
VEGA 8 PROFI з 

електроприводом
VEGA 6 PROFI з 

телескопічною рамою
VEGA 6 PROFI з 

телескопічною рамою
VEGA 8 PROFI із 
системою РМД

Тип агрегату напівпричіпний навіснй напівпричіпний навісний навісний напівпричіпний

Вага, кг. 
2770 2350 3430 1860 1860 3818

Робоча ширина, м.
5,6 4,2 5,6 4,2 4,5 5,6

Потужність трактора, к.с.
80 80 80 100 100 80

Ширина міжрядь, мм. 700 700 700 700 750 700

Об’єм бункерів для насіння, л 416 (52х8) 312 (52х6) 416 (52х8) 312 (52х6) 312 (52х6) 416 (52Х8)

Об’єм бункерів для добрив, л 680 (170х4) 340 (170х2) 680 (170х2) 560 (280х2) 560 (280х2) 1100

Глибина посіву, мм 40-100 40-100 40-100 40-100 40-100 40-100

* при механічній передачі крутного моменту
Привідні колеса призначені для переміщення сівалки в агрегаті з трактором 
і в робочому положенні, для передачі крутного моменту через механізм 
передачі на диски висівних апаратів і через контрпривід на котушкові 
туковисіваючі апарати. У цій сівалці реалізована можливість регулювати 
опорно-привідні колеса по висоті.



Культиватори для просапних культур ALTAIR
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Модель ALTAIR 5,6-06 ALTAIR 4,2-06

Вага, кг. 1180 1065

Робоча ширина, м. 5,6 4,2

Потужність трактора, к.с. 90 65

Ширина міжрядь, мм. 700 700

Ою’єм бункера для добрив, л. 320 240

- Жорстка паралелограмна підвіска секцій робочих органів, має 
збільшену жорсткість, що виключає пошкодження посівів і забезпечує 
копіювання рельєфу ґрунту. Усі вузли змонтовані на підшипниках 
кочення.

- Використання в конструкції культиватора ALTAIR 5.6-06 S-образної 
стійки знижує тяговий опір, що забезпечує економію витрат палива і 
підвищує продуктивність. Сталеві тримачі стійок лап витримують значні 
навантаження. На культиватори міжрядного обробітку ALTAIR 
встановлюються лапи власного виробництва, для їх виготовлення 
використовуються спеціальні сталі із вмістом бору, що дозволило 
збільшити ресурс служби лап на 100%.

- Диски захисні призначені для захисту рослин від присипання ґрунтом в 
процесі міжрядних обробок, руйнують верхню кірку ґрунту, що 
утворилася після дощу і забезпечує збереження культурних рослин при 
культивації, а також для розпушування ґрунту і знищення слабо-
укорінених бур’янів в захисних зонах при роботі агрегату на підвищених 
швидкостях 8-10 км/год, коли висота надземної частини культурних 
рослин не перевищує 22 см, а ширина крони 14 см.

- На культиватор ALTAIR 5.6-06 встановлені тукові бункера, зі збільшеною 
ємністю 80 л. з валами з нержавіючої сталі, що виключає корозію. Тукові 
бункера загальною ємністю - 320 л.

- Система внесення добрив, являє собою полімерні висівні апарати з 
полімерними котушками, не схильними до корозії, з можливістю швидкої і 
плавної зміни норми внесення шляхом повороту регулювальної ручки. 
Завдяки цьому відпала потреба у коробці передач для зміни норм 
внесення добрив.

- На культиватори міжрядного обробітку ALTAIR встановлюються лапи 
власного виробництва, для їх виготовлення використовуються 
європейські сталі, що дозволило збільшити ресурс служби лап на 100%. 
Сталеві тримачі стійок лап витримують значні навантаження.

- Дозволяє транспортувати культиватор по дорогах загального 
призначення з розміром по ширині 2.1 м. Універсальна конструкція 
колісного приводу дозволяє легко перевести культиватор з робочого 
положення в транспортне положення.

- На виробництві встановлена лінія порошкового фарбування Ideal-line 
(Данія). Дана технологія забарвлення дозволяє виробляти якісне 
лакофарбове покриття з гарантійним терміном служби не менше 8 років.
- Застосування метизів з класом міцності не нижче 8.8 забезпечує 
надійність і довговічність експлуатації.



Культиватори для просапних культур ALTAIR
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Модель ALTAIR 4,2-04 ALTAIR 5,6-04

Вага, кг. 1178 1284

Робоча ширина, м. 4,2 5,6

Потужність трактора, к.с. 65 80

Ширина міжрядь, мм. 700 700

Ою’єм бункера для добрив, л. 288 384

- Жорстка і стійка паралелограмна підвіска секцій робочих органів виключає пошкодження посівів і забезпечує копіювання рельєфу ґрунту. Всі вузли 
змонтовані на підшипниках кочення. Забезпечує мінімальну захисну зону рослин під час міжрядної обробки посівів.
- На культиватори міжрядного обробітку ALTAIR встановлюються зносостійкі лапи власного виробництва, для їх виготовлення використовується 
спеціальна бориста сталь, що дозволило збільшити ресурс служби лап на 100%. Сталеві тримачі стійок лап витримують значні навантаження.
- Гумові шини опорних котків секцій забезпечують їх самоочищення від грунту і витримують задану глибину.
- Норма внесення добрив встановлюється за допомогою модернізованих механізмів передач з потовщеними сталевими шестернями.
Надійний транспортний пристрій дозволяє транспортувати культиватор по дорогах загального призначення з розміром по ширині 2,1 м.

Модель
ALTAIR 5.6-01 з пристосуванням для внесення 

рідких мінеральних добрив

Вага, кг. 1050

Робоча ширина, м. 5,6

Потужність трактора, к.с. 80

Ширина міжрядь, мм. 700

Ою’єм бункера для добрив, л. 800

- Новий і надійний бак для рідких добрив об'ємом 800 літрів. На дні основного бака передбачений кран для зливу залишків рідких добрив. В 
основний бак для добрив вбудований додатковий бак з полімерних матеріалів для технічних потреб (для миття рук).
- Високопродуктивний і ефективний мембранний електронасос на 12 В з продуктивністю 240л / хв., підключений до енергетичної системи трактора. 
За допомогою нього через фільтри з бака подаються рідкі добрива на 2 регульованих клапана, які встановлюють норму подачі добрив.
- У базовій комплектації культиватора передбачено наявність 4 комплектів дренажних шайб з різним діаметром пропускних отворів для 
забезпечення різних норм подачі рідких добрив з розрахунку на 1 гектар.



Культиватори суцільного обробітку грунту POLARIS PREMIUM
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Тип агрегату напівпричіпний напівпричіпний напівпричіпний напівпричіпний напівпричіпний

Вага, кг. 2238 3212 4330 5673 6800

Робоча ширина, м. 4 6 8,27 10,3 12

Потужність трактора, к.с. 100 150 200 250 300

Кількість лап, шт. 23 33 45 56 56

Ширина лапи, мм. 235 235 235 235 235

Швидке налаштування робочої глибини
Глибина легко та швидко регулюється за допомогою встановлення кліпс 
на штоки гідроциліндрів тандемних коліс, а також за допомогою 
регулювання талрепів опорних коліс на крилах культиватора.

Ефективне закриття вологи
Агресивні зубці пружинної борони вичісують підрізані бур'яни руйнуючи 
капілярність, рівномірно перемішують і розподіляють рослинні рештки на 
полі зберігаючи вологу та провокують максимально повне і швидке 
проростання падалиці.

Якісне ущільнення і вирівнювання ґрунту
Прикочуючі планчаті котки забезпечують подрібнення великих і малих 
грудок, а також ущільнюють ґрунт у зоні посівного ложа.

Ефективна комбінація робочих органів
Шахове розташування стійок у 5 рядів із шириною лапи 235 мм дозволяє 
працювати на полях з великою кількістю рослинних решток без 
забивання.

Лапи працюють під дією вібрації
В результаті вібрації лапи ретельно подрібнюють ґрунт та менше 
зношуються, завдяки чому зменшуються експлуатаційні витрати і 
періодичність технічного обслуговування.

Міцна конструкція культиватора
Решітчаста конструкція рами виготовлена із високоміцних європейських 
сталей, забезпечує необхідну міцність та надійність зі зменшенням ваги 
культиватора, в результаті чого зменшується потреба в тягових зусиллях 
трактора.

Надійне транспортування
Габарити культиватора 2,8 м у транспортному положенні дозволяють 
використовувати дороги загального призначення для доставки до місця 
використання.

Культиваторна лапа з шириною захвату 235 мм має унікальну 
конструкцію крил і низьку борозну, що оптимізує продуктивність, 
відповідає вимогам тяжких польових умов. Збільшений ресурс роботи 
лапи за рахунок виготовлення із сталі з вмістом бору, загартованої для 
довговічності й міцності зі збереженням гострого краю забезпечує довгий 
термін експлуатації. Для захисту від підробок на лапі власного 
виробництва ставиться тавро виробника. За допомогою надійного 
болтового кріплення здійснюється проста та швидка заміна зношуваних 
компонентів.



Дворядна дискова борона PALLADA

УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ ЗА РАХУНОК ЗМІНИ КУТА АТАКИ
Конструкція PALLADA з роздільним регулюванням кута атаки кожного 
ряду дисків від 0° до 30° дозволяє швидко і просто здійснити 
налаштування для роботи при зміні вологості, кількості пожнивних 
залишків і типу ґрунту.
ЖОРСТКА СТІЙКА ДИСКІВ
На боронах PALLADA кожен диск встановлений на твердій стійці 
підвищеної міцності гарантує рівномірне обробіток ґрунту з мінімальними 
гребенями в зоні посіву.
ІНДИВІДУАЛЬНА СТІЙКА ДИСКІВ
Міцна стійка виготовлена   з міцного сталевого кола з кутом вигину 7°, 
забезпечує роботу на полях з великою кількістю пожнивних залишків без 
забивання.
ОРИГІНАЛЬНА КОНСТРУКЦІЯ ДИСКУ
Диск з 9 вирізами та унікальною конструкцією пелюсток забезпечує 
оптимальну якість розрізання та перемішування пожнивних залишків 
порівняно з аналогічними машинами.
ЗАТОЧКА ДИСКА 20°
Кут заточування диска 20° - забезпечує надійне заглиблення та 
перерізання пожнивних залишків, а також рівномірне зношування диска 
по всій ріжучій кромці, при збереженні його заточування, протягом усього 
терміну експлуатації.
ТЕХНОЛОГІЇ ЗЕМЛЕРОБСТВА MINI-TILL
Дискова борона призначена для ефективної обробки, з використанням 
технології землеробства MINI-TILL, та підготовки ґрунту під посів 
зернових, технічних та кормових культур.
ТРИ ОПЕРАЦІЇ ЗА ОДИН ПРОХІД
Знищення бур'янів, подрібнення пожнивних залишків після збирання 
посівних культур розпушування поверхневого шару ґрунту до 
передпосівного стану. Вирівнювання рельєфу поля і ущільнення ґрунту 
котками.
НЕОБСЛУГОВУВАНА СТУПИЦЯ
Конструкція на основі інтегрованого в корпус дворядного радіально-
упорного кулькового підшипника та касетного ущільнення забезпечує 
виробу більш тривалий термін служби порівняно зі стандартними 
ступицями.
Змащення та ущільнення розраховані на весь термін експлуатації 
підшипника.
РЕГУЛЮВАННЯ ГЛИБИНИ ОБРОБІТКУ ГРУНТУ 
Нова конструкція регулювання глибини обробітку ґрунту за допомогою 
перестановки пальця в отвори. Дана конструкція спростила регулювання 
глибини обробітку ґрунту, при цьому збільшилася довговічність роботи 
агрегату. 
РАМА ДЛЯ ВАЖКИХ УМОВ РОБОТИ  - ДОВГИЙ ТЕРМІН СЛУЖБИ 
Рама виготовлена з використанням високоміцних труб європейських 
сталей, що дозволяє зменшити вагу конструкції рами при одночасному 
збільшенні її міцності і жорсткості, і призводить до зменшення витрат 
палива трактора.

Модель
6000 4000 3200 3200-01 2400-01 2400 2400-01 1800 1800-01

Тип агрегату
напівпричіпна напівпричіпна напівпричіпна напівпричіпна напівпричіпна навісна навісна навісна навісна

Вага, кг. 
3208 2130 1612 1700 1385 880 950 833 754

Робоча ширина, м. 6 4 3,2 3,2 2,4 2,4 2,4 1,8 1,8

Потужність трактора, к.с.
180 120 90 90 80 80 80 65 65

Відстань між дисками, мм. 950 950 950 950 950 950 950 950 950

Діаметр робочих органів, мм. 560 560 560 660 660 560 660 560 660

Кількість різальних вузлів, шт. 46 30 24 20 14 18 14 14 10

Глибина обробітку, мм. 120±20 120±20 120±20 150±30 150±30 120±20 150±30 120±20 150±30
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Дворядна дискова борона PALLADA 3000

PALLADA 3000 призначена для завдань:
• Швидка поверхнева обробка стерні для стимуляції проростання падалиці, переривання капілярності.
• Від поверхневого лущення стерні зернових до обробки після кукурудзи на глибину до 12 см.
• Загортання крупностеблових пожнивних залишків (після проміжних культур, соняшнику, кукурудзи).
• Ефективне закладення органічних добрив (гній, гнойова рідина, сидерати).

Диски діаметром 560 мм виготовлені з борвмісних європейських сталей 
підвищеної твердості. Унікальний метод заточування дисків забезпечує 
рівномірний знос диска по всій ріжучій кромці зі збереженням його 
заточування протягом усього терміну служби. А завдяки агресивно 
вирізаним пелюсткам забезпечується надійне проникнення в ґрунт. Для 
захисту від підробок ставиться клеймо виробника.
Ступиця без потреби обслуговування. Мастило й ущільнення розраховані 
на весь термін експлуатації підшипника.

PALLADA 3000 оснащена регульованими за висотою бічними щитками, 
для забезпечення оптимального обробітку в крайніх зонах і формування 
рівного краю завдяки запобіганню перекидання ґрунту.
Причіпна дискова борона може бути укомплектована баластним 
вантажем вагою до 240 кг. Баластний вантаж допомагає дискам 
переднього ряду проникати в ґрунт і покращує їхню роботу, особливо під 
час роботи в сухих умовах.

Нова конструкція поліпшила регулювання глибини обробітку ґрунту. 
Верхній ряд дає змогу налаштувати глибину в діапазоні 1 см, а нижній 
ряд забезпечує рівномірність утримання глибини обробітку ґрунту 
завдяки дотисканню катком заднього ряду дисків.
Конструкція дискової борони забезпечує незалежне рядне регулювання 
кутів атаки дисків від 0° до 30°.

Використання широких коліс у транспортному пристрої забезпечує 
розподіл маси та стійкість конструкції під час транспортування дорогами 
загального призначення.
Робоча ширина 3 м досягається шляхом розкладання бічних дисків у 
робоче положення. А для забезпечення безпечного транспортування по 
дорогах, бічні диски складаються вгору. 

Модель
3000

Вага, кг 2630

Робоча ширина, м. 3

Потужність трактора, к.с. від 90

Відстань між дисками, мм 850

Діаметр робочих органів, мм 560

Продуктивність, га/ч. 3,4

Кількість різальних вузлів, шт 24

Глибина обробітку, мм 120±20
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Чотирьохрядна дискова борона ANTARES 

Борона дискова ANTARES призначена для ресурсозберігаючої передпосівної обробки ґрунту під посів зернових, технічних та кормових культур, 
знищення бур’янів і подрібнення пожнивних залишків після збирання, а також подрібнення, вирівнювання і ущільнення ґрунту.
Виконує три операції за один прохід. Диски знищують бур’яни, подрібнюють пожнивні рештки після збирання посівних культур, розпушують 
поверхневий шар грунту до передпосівного стану. Катки змішують рослинні залишки з грунтом, вирівнюють і ущільнюють грунт, «вичісують» 
залишки бур’янів. 

Диски виготовлені з європейських сталей із вмістом бору підвищеної 
твердості, за рахунок чого збільшується іх ресурс роботи до 100%. 
Унікальний метод заточування дисків, забезпечує рівномірний знос диска 
по всій ріжучої поверхні зі збереженням його заточування протягом 
усього терміну служби. Для захисту від підробок ставиться клеймо 
виробника. Оптимальна кількість вирізів на диску для чудової якості 
крошіння ґрунту і розрізання післяжнивних решток.

Конструкція дискової борони забезпечує незалежне рядне регулювання 
кутів атаки дисків від 0° до 30°, що дозволяє оптимізувати обробку ґрунту 
відповідно до різної робочої глибини. 
Можна встановлювати обслуговувану або необслуговувану ступицю. 
Конструкція на основі інтегрованого в корпус дворядного радіально-
упорного кулькового підшипника та касетного ущільнення забезпечує 
ступиці тривалий термін служби порівняно зі стандартними ступицями.

Кожен диск борони ANTARES встановлений на індивідуальній стійці. 
Відсутність єдиної осі виключає намотування пожнивних залишків і 
забивання междискових простору.

Котки спірального типу входять в базову комплектацію борін модельного 
ряду ANTARES і забезпечують:
- змішування рослинних залишків із ґрунтом;
- вирівнювання й ущільнення ґрунту;
- «вичісування» залишків бур’янів. 
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Модель
8х4 6х4 4х4 3х4

Тип агрегату напівпричіпна напівпричіпна напівпричіпна напівпричіпна

Вага, кг. 
6125 5800 3750 2740

Робоча ширина, м. 8 6 4 3

Потужність трактора, к.с.
400 300 200 150

Відстань між рядами дисків, мм. 700 700 700 700

Діаметр робочих органів, мм. 560 560 560 560

Кількість різальних вузлів, шт. 76 60 42 30

Глибина обробітку, мм. 120±20 120±20 120±20 120±20



Оприскувач TETIS 
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Тип агрегату напівпричіпний напівпричіпний напівпричіпний напівпричіпний

Вага, кг. 2100 2200 2300 2400

Робоча ширина, м. 18 21 24 28

Потужність трактора, к.с. 80 80 80 80

Кількість розпилювачів, шт 36 42 48 56

Об’єм бака хімпродукту, л 3200 3200 3200 3200

КОНТРОЛЬ НА ВСІХ ЕТАПАХ
Якість обприскування при роботі з TETIS контролюється за допомогою 
систем від італійської фірми ARAG - від комплектації Standart з простим 
керуванням до комплектації Premium Plus з дистанційним управлінням.

ПОФОРСУНОЧНОЕ ВКЛЮЧЕННЯ
Автоматичний пофорсуночний контроль виливу SELETRON, з відстанню 
50 см між форсунками забезпечує оптимальний режим роботи 
обприскувача.

ШТАНГА - ЯК ПОКАЗНИК ЯКОСТІ
Штанга виготовлена з легкої високоміцної сталі австрійського 
виробництва забезпечує довговічність конструкції.

РІВНОМІРНА ОБРОБКА РОСЛИН
Використання додаткової комплектації системи автоматичного керування 
положенням штанги BLC - дозволяє виробляти рівномірну обробку 
рослин.

РОБОТА У ВАЖКИХ УМОВАХ
Для важких умов місцевості використовується система автоматичного 
керування положенням штанги BLC з можливістю зміни геометрії штанги.

МЕМБРАННО-ПОРШНЕВИЙ НАСОС
Мембранно-поршневий насос з максимальною продуктивністю до 250 
л/хв, дозволяє працювати на швидкостях від 6 до 15 км/год, і збільшує 
продуктивність обприскування від 10.8 до 42 га/год, що на 40% вище в 
порівнянні з конкурентами.

МАЛІ ГАБАРИТИ
Невелика транспортна висота і малі габарити за рахунок унікального 
дизайну бака і конструкції штанги.

ПРЕМІКСЕР
Високопродуктивний преміксер на 30 літрів забезпечує мінімальний час 
на завантаження і однорідну суміш розчину.

Балансовий механізм стабілізації з гідромеханічною системою гасіння 
коливань.
Система гасіння коливань утримує штангу на заданій висоті паралельно 
землі, що забезпечує рівномірну обробку рослин з мінімальним 
пошкодженням навіть при максимальних швидкостях.
Штанги крил об'ємної конструкції довжиною від 18 до 28 метрів 
виготовлені з легкої високоміцної сталі виробництва австрійського 
концерну Voestalpine (поставляє таку сталь ряду автоконцернів, в тому 
числі - BMW).
Можливість плавно змінювати висоту установки штанги від 0.6 до 1.85 
метра, навіть під час руху.
Механізм захисту штанги при зіткненні з перешкодою допускає відхилення 
штанги до 15˚ у вертикальній площині і до 45˚ - в горизонтальній площині.
Після проходження перешкоди штанга повертається у вихідне положення. 



RAUCH представляє найсучасніший 
у Європі випробувальний зал для 
розкидачів добрив.

RAUCH 

Сімейна компанія RAUCH

Заснована в 1921 році компанія RAUCH керується наразі представниками 
четвертого і п'ятого поколінь засновників бізнесу.
Дві основні компетенції: дозування і розподіл гранул.

Основні напрямки інноваційних продуктів RAUCH:
• Техніка для внесення добрив.
• Комунальна техніка.
• Посівна техніка (в якості постачальника коплектного обладнання).

Залишайтеся в курсі:
iti.com.ua
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Щороку команда випробувального центру проводить близько 
3 000 випробувань розкидання. Головна мета цих 
випробувань – визначити рекомендації щодо налаштувань 
для нових видів добрив і внести їх у таблиці розкидання. Вже 
зараз RAUCH пропонує таблиці розкидання онлайн і в 
додатку для майже 2 700 видів добрив. 
Тож ви можете бути впевненими у точності розкидання 
добрив на вашому полі. 



Розкидач добрив MDS

Direct Flow Control
Норма внесення попередньо вибирається на великій, пропорційній шкалі 
Direct Flow Control (DfC) з плавним регулюванням від 3 кг/га. Шкала DfC 
дозволяє змінювати точну норму внесення без додаткових допоміжних 
засобів.
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ТОЧНЕ ВНЕСЕННЯ ДОБРИВ 
Просте регулювання довжини та кута нахилу лопастей дозволяє точно 
адаптувати розкидач добрив до різних матеріалів та робочої ширини. 
Точне та надійне внесення добрив при звичайному та пізньому внесенні 
добрив, а також при внесенні добрив на краю поля (праворуч та ліворуч).

Модель MDS 20.2 K

Робоча ширина, м 10-24

Об’єм бункера, л 900

Вага порожнього, кг 230

Секційний контроль Перемикання секції робочої ширини VariSpread V2

Внесення на межі поля Внесення на межі поля з GSE, Внесення на межі поля з TELIMAT

ОДНОКАМЕРНИЙ БУНКЕР
Однокамерний бункер MDS ідеально підходить для використання на 
горбистій або малоструктурованій місцевості.
Немає одностороннього спорожнення бункера, навіть якщо заслінка 
дозатора закрита з одного боку. Матеріал для розкидання можна 
використовувати до останньої зернини. Це економить час і підвищує 
ефективність.

ЕЛЕКТРОННЕ ДОЗУВАННЯ
QUANTRON-A регулює положення відкриття дозуючих заслінок і, таким 
чином, витрату в залежності від швидкості руху і встановленої норми 
внесення.
При зміні швидкості руху завжди підтримується попередньо встановлена 
норма внесення. QUANTRON-A вражає своїм великим, чітким дисплеєм, 
логічною навігацією по меню та інтерфейсом.

MDS 20.2 - це 
високоточний 

розкидач, що поєднує 
в собі інноваційні 

технології та 
унікальний дизайн.



Розкидач добрив AXIS M

ТЕХНОЛОГІЯ РОЗКИДАННЯ CDA 
дозволяє просто і точно налаштувати тип, якість, робочу ширину і 
кількість дозування добрива безпосередньо на терміналі управління - 
швидко і безпечно, одним поворотом. У розкидачів AXIS немає 
необхідності регулювати лопасті розкидача. Точність дозування можна 
плавно регулювати від 3 кг/га за допомогою чіткої шкали.
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ISOBUS
Інноваційна технологія RAUCH ISOBUS для розкидачів добрив ISOBUS 
забезпечує звичну роботу з наявними терміналами управління ISOBUS 
від широкого спектру постачальників і машин.

Модель AXIS M 20.2 AXIS M 30.2 AXIS M 50.2

Робоча ширина, м 12-36 12-42 18-50

Об’єм бункера, л 1000 1400 2200

Вага порожнього, кг 300 390 710

Секційний контроль Перемикання секції робочої ширини VariSpread V2 або V8
Перемикання секції робочої ширини VariSpread V2 або V8 

або VariSpread pro
Перемикання секції робочої ширини VariSpread V2 або V8 

або VariSpread pro

Внесення на межі поля Внесення на межі поля з TELIMAT, Внесення на межі поля з GSE
Внесення на межі поля з TELIMAT, Внесення на межі поля з 

GSE
Внесення на межі поля з TELIMAT, Внесення на межі поля з 

GSE

СИСТЕМА EMC
Інтелектуальна онлайн система автоматичного дозування з технологією 
e-bike EMC повністю автоматично вимірює та контролює поточну норму 
внесення окремо на лівій та правій дозуючих заслінках. Найсучасніші 
магнітострикційні датчики крутного моменту безконтактно та з високою 
точністю вимірюють крутний момент приводу обох розкидальних дисків і 
таким чином постійно регулюють точне положення дозуючої заслінки для 
кожної сторони окремо. 

VARISPREAD 8 
Розкидач AXIS M з QUANTRON-A і ручним регулюванням точки подачі 
CDA в серійній комплектації оснащений 8-ступінчастим перемиканням 
секцій робочої ширини. Завдяки цій альтернативі для VariSpread Pro 
дистанційне регулювання положення дозуючої заслінки дозволяє 
задіяти по чотири секції робочої ширини з кожного боку за допомогою 
коректування кількості матеріалу.

До числа відмінних 
рис техніки AXIS 

відноситься висока 
точність, 

максимальна 
простота і 

ергономічність 
управління.



Розкидач добрив AXIS H

H-Drive
Інноваційний привід H-Drive підтримує постійну частоту обертання 
дисків для розкидання - незалежно від швидкості трактора. Це 
дозволяє економити паливо та не допускати помилок при розкиданні.
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ISOBUS
Інноваційна технологія RAUCH ISOBUS для розкидачів добрив ISOBUS 
забезпечує звичну роботу з наявними терміналами управління ISOBUS 
від широкого спектру постачальників і машин.

Модель AXIS H 50.2 AXIS H 30.2

Робоча ширина, м 12-50 12-42

Об’єм бункера, л 2200 1400

Вага порожнього, кг 710 415

Секційний контроль Перемикання секції робочої ширини VariSpread pro Перемикання секції робочої ширини VariSpread pro

Внесення на межі поля Внесення на межі поля з TELIMAT, Внесення на межі поля з GSE Внесення на межі поля з TELIMAT, Внесення на межі поля з GSE

Технологія розкидання CDA
В якості додаткової опції розкидачі добрив AXIS можуть бути оснащені 
електричним регулюванням точки падіння. Налаштування дводискового 
розкидача добрив ще ніколи не було таким простим. Всі параметри 
налаштування можна легко взяти з наочної таблиці дозування добрив і 
зручно ввести на логічно структурованому екрані введення даних на 
терміналі керування.

VariSpread PRO
Розширене управління секціями від RAUCH оптимізує внесення добрив, 
зменшує перекриття та економить ресурси - для максимальної 
ефективності роботи в полі.

Ідеальна взаємодія 
інноваційної концепції 
гідравлічного приводу 
і електронної системи 
вимірювання витрат 

добрив EMC відкриває 
нові горизонти в сфері 

підвищення 
продуктивності і 

точності дозування і 
розподілу - відповідно 

до найвищих вимог.
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Самохідні оприскувачі AGRIFAC
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Кіровоградська обл. +380(050) 450 14 88
Дніпропетровська обл. +38(066) 220 19 69

Запорізька обл.  +38(050) 480 93 92
Херсонська обл. +38(066) 220 19 69
Полтавська обл. +38(066) 220 19 69
Харківська обл. +38(066) 220 19 69
Вінницька обл. +38(050) 302 15 45
Одеська обл. +38(050) 480 93 92
Сумська обл. +38(050) 480 93 92

Наші консультанти: 0(800) 408 888
Запасні частини: +38(050) 309 34 39

Сервісна служба: +38(050) 480 49 08
Пошта: iti@iti.com.ua


